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本 书 共 分 17 个 部 分 ， 前 7 部 分 为 定 频 空 调 器 共用 知识 专题 ， 后 续 部 
分 为 定 频 空调 器 分 类 故障 专题 。 本 书 对 每 一 个 专题 均 采用 “ 问 诊 ”的 形 
式 进行 讲述 ， 每 个 问题 均 来 自 实际 工作 的 需要 ， 每 一 个 解答 均 做 到 精练、 
全 部 而 具体 ， 以 做 到 用 “一 对 一 ”的 解答 达到 “一 对 多 ”的 应 用 目的 。 
在 每 一 个 “ 问 诊 ”中 尽量 采用 直观 易学 的 图 文 解说 方式 进行 简 述 ， 每 个 
专题 都 围绕 定 频 空调 器 维修 实际 工作 中 需要 的 从 人 门 到 提高 的 知识 点 进行 
展开 ， 指 出 检修 理论 基础 、 识 别 检修 元 器 件 、 熟 悉 检 修 专用 工具 、 讲 述 检 
修 方法 、 检 修 技能 和 检修 注意 事项 ,再 进行 检修 思路 的 剖析 ， 并 分 若干 个 
专题 进行 分 析 。 特 别 是 在 定 频 空调 器 检修 分 类 故障 专题 中 ， 采 用 直 白 的 语 
言 分 析 故 障 产生 原因 和 部 位 、 检 修 思路 和 检修 方法 ， 为 读者 提供 最 直接 的 
检修 技能 ， 并 对 带 规 律 性 和 检修 中 实际 遇 到 而 本 例 未 能 涉及 的 故障 进行 检 
修 提示 。 书 未 附录 还 给 出 了 定 频 空 调 器 主 芯 片 应 用 参考 电路 和 按 图 索 故障 
的 参考 图 。 

本 书 适合 技师 学 院 空调 器 实习 学 员 、 初 学 开店 维修 人 员 、 上 门 〈 社 
区 ) 维修 人 员 ， 空 调 器 专业 维修 技师 和 短期 维修 上 岗 培训 师 生 阅读 。 
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PP 一 
着 结 


空调 器 目前 已 成 为 人 们 工作 和 生活 中 重要 的 一 部 分 。 各 类 全 自动 、 健 康 型 、 智 能 型 空调 
器 也 日 渐 增 多 ,单片机 技术 和 和 数字 技术 在 空调 器 上 得 到 了 进一步 应 用 ,给 人 们 的 生活 带 来 极 
大 的 方便 。 但 元 器 件 自 然 老 化 、 操 用 者 的 熟练 程度 、 工 作 环 境 和 工作 强度 诸多 因素 常 引起 空 
调 器 各 类 故障 的 产生 ， 且 需要 维修 者 快速 修好 。 这 就 要 求 维修 者 ， 特 别 是 上 门 维修 人 员 对 每 
种 电器 的 各 大 类 故障 胸有成竹 ， 应 对 自如 。 为 此 ， 我们 从 实用 专题 的 角度 对 实际 需要 的 知识 
点 进行 有 针对 性 的 分 析 和 和 汇总， 将 广大 读者 实际 工作 中 这 到 的 难题 问答 化 、 条 理化 ， 如 同 医 
生 给 病人 看 病 一 样 ， 将 各 种 不 同 的 病 分 科 诊 疗 ， 有 助 于 读者 条 理化 、 系 统 化 解决 问题 。 从 
而 ， 我 们 组 织 编写 了 《 定 频 空 调 器 维修 专题 问 诊 》， 和 希望 本 书 的 出 版 能 带 给 广大 的 读者 在 实 
际 工作 中 带 来 实质 性 帮助 。 

本 书 具 有 以 下 特点 : 

1. 基础 技能 ， 专 题解 答 ; 

2. 常见 故障 ， 分 类 会 徐 ; 

3. 桩 因 问 论 ， 灯 一 反 三 ; 

4. 知 训 链接， 要 点 上 点拨; 

S. 图 文 穿 插 ， 通 俗 直观 ; 

6. 实物 图 解 ， 按 图 索 驴 ; 

7. 稍 序 渐进 ， 阶 樟 提 高 。 

值得 指出 的 是 ， 由 于 生产 厂家 众多 ， 各 厂家 资料 中 所 给 出 的 电路 图 形 符号 、 文 字符 号 等 
不 尽 相 同 ， 为 了 便于 读者 结合 实物 维修 ， 本 书 未 按 国家 标准 完全 统一 ， 冤 请 读者 谅解 ! 

本 书 在 编写 和 出 版 过 程 中 ， 得 到 了 出 版 社 领 导 和 编辑 的 热情 支持 和 帮助 ， 张 新 春 、 张 利 
平 、 陈 金 桂 、 刘 具 、 张 云 填 、 王 光 玉 、 王 娇 、 刘 运 和 、 陈 秋 玲 、 刘 桂 华 、 张 美 兰 、 周 志 黄 、 
刘 玉 华 、 刘 文 初 、 刘 爱 兰 、 张 健 梅 、 训 文 初 、 张 冬 生 、 王 烛 等 同志 也 参加 了 部 分 内 容 的 编写 
工作 。 值 此 出 版 之 际 ， 向 这 些 领 导 、 编 辑 、 本 书 所 列 定 频 空调 器 生产 厂家 及 其 技术 资料 编写 
人 员 和 维修 同仁 一 并 表示 衷心 感谢 ! 

由 于 编著 者 水 平 有 限 ， 书 中 不 受 之 处 在 所 难免 ， 和 敬 请 广大 读者 给 予 指正 。 
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本 从 是 烦 宇 凋 背 基础 次 专 题 - 和 和 
※Q1 和 定 频 空调 需 型 号 如 何 完 允 9 
※Q2 ”和 定 频 空 调 融 由 哪些 系统 组 成 ? 
※Q3 ”是 频 空调 需 的 工作 原理 是 怎样 的 了 
※Q4 如何 看 懂 定 频 空 调 需 铭 牌 ?3 
※ Q5 定 频 空 s 调 名 如 何 分 类 ? nd de 
※06 伶 瞬 型 空 星 剖 的 工作 原理 是 笃 翌 的 了 Oar ep ne 
※Q7 分 体式 空调 器 的 组 成 和 工作 原理 是 怎样 的 7 ee 
※Q8 ”是 频 空调 融 室 外 机 有 了 哪些 主要 部 件 7 
※Q9 是 频 空调 融 室 内 机 有 了 哪些 主要 部 件 7 
※Q10” 定 频 空 调 带 能 量 是 怎样 转化 的 ? 

分 是 师 全 调 帝 内 半生 枸 支 是 下 和 
※Q1 空调 大 制冷 系统 主要 配件 有 哪些 ? 
※Q2 “和 定 频 空调 融通 风 系 统 主要 配件 有 哪些? 
※Q3 ” 定 频 空调 右 加 湿 系 统 主要 配件 有 哪些 ?i 
※Q4 定 频 空调 融 强 电 系 统 主要 配件 有 哪些? 
※Q5 ”是 频 空调 融 控 制 系统 主要 配件 有 哪些? 
※Q6 ” 定 频 空调 胡 保 护 系 统 主要 配件 有 哪些 ?ee 
※Q7 “和 定 频 空调 融 室 内 机 组 结构 是 怎样 的 7 
※Q8 ”和 是 频 空调 融 室 外 机 结构 是 怎样 的 ?3 
※Q9 ”是 频 空调 遥控 天 各 功能 键 的 用 途 是 什么 9 
※010 “ 定 频 空调 器 显示 板 的 按键 操作 及 显示 内 容 是 怎样 的 ?RN 
※Q11 是 频 空 调 需 制冷 系统 主要 部 件 的 用 途 是 什么 7 
※012 “ 定 频 空调 器 铜 管 的 作用 及 空调 铜 管 规格 的 作用 是 什么 ?9 pp 

问 诊 3 定 频 空 s 调 器 理论 专题 人 
※Q1 和 定 频 空 调 融 温度 定义 和 控制 是 怎样 的 3 
※Q2 “和 定 频 空调 需 调 温 原 理 是 怎样 的 ? 
※Q3 ”是 频 空调 需 为 什么 能 制冷 ?3 
※Q4 ”是 频 空调 融 制 冷 原理 是 怎样 的 ? 
※Q5 定 频 空调 器 为 什么 能 制 热 ? 
※Q6 定 频 空调 带 0 OE OE 
※Q7 ”什么 叫 热 条 型 空调 融 ? 其 工作 原理 是 怎样 的 ?3 


※Q8 ”蒸汽 压缩 式 制 冷 eae ge de 
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※09 ”蒸汽 压缩 式 氨 制 冷 系统 基本 工作 原理 是 什么 9 
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XO TONE 
※Q19 ”怎样 加 注 冷 媒 ? 
※0Q20” 定 频 空调 器 空气 排出 时 所 需 工 具 和 步骤 是 怎样 的 ? PN 
※Q21 人 泵 吸 空 (回收 冷媒 ) 的 操作 步骤 是 怎样 的 3 
※Q22” 定 频 空调 器 重新 安装 时 空气 排出 步骤 是 怎样 的 ?ee 
※Q23 均衡 两 个 三 通 阀 的 冷媒 步骤 是 怎样 的 ? 
※Q24 ”壁挂 式 定 频 空 调 般 是 如 何 工作 的 3 
※Q25 柜 式 定 频 空 调 需 是 如 何 工 作 的 9 
※Q26 “是 频 空调 器 制冷 系统 工作 流程 是 怎样 的 了 
※Q27 “是 频 空调 需 制 热 系 统 工作 流程 是 怎样 的 3 
0 
※Q29 ”制冷 循环 的 过 程 是 怎样 的 ?3 
※Q30” 定 频 空 调 器 是 怎样 进行 制 热 循 环 的 ? 
※Q31 定 频 空调 器 除 霜 控制 电路 工作 原理 是 怎样 的 ?ee 
※Q32 ”空调 大 怎样 准确 加 皂 ? 
※Q33 ”怎样 正确 维修 压缩 机 ?3 
※Q34 如何 维护 和 清洗 空调 郝 9 
※Q35 ” 定 频 空调 器 外 部 因素 对 制冷 、 制 热 效 果 有 何 影响 ?Ne 
※Q36” 定 频 空调 器 制冷 系统 该 如 何 根据 不 同 太 力 值 而 判定 故障 ?…………… 
※037 “空调 器 制冷 系统 压力 与 室内 、 室 外 环境 温度 有 何 关系 ?RN 
※Q38 空调 需 专 业 维 修 术 语 有 了 哪些 ? 
※Q39 ”和 是 频 空 调和 带电 路 图 中 篆 用 电 需 用 什么 符号 代表 ?3 
※Q40” 定 频 空调 器 控制 电路 的 主要 器 件 有 哪些 ?有 什么 作用 ?ee 
※Q41 遥控 电路 的 组 成 及 工作 原理 是 怎样 的 ?3 
※042 ”是 频 空 调 需 该 如 何 维护 ? 
[5 SD 国人 和 和 
※Q1 定 频 空调 器 分 体 机 35 型 及 以 下 室内 机 供电 电源 如 何 接线 ?ee 
※Q2 ” 定 频 空调 带 分 体 机 40 ~ 60 型 室内 机 供电 电源 如 何 接线 ?pp 
※Q3 ”和 定 频 空调 带 46 ~72 型 单 相 定 频 柜 机 室内 机 供电 电源 如 何 接线 7 pp 
※Q4 ” 非 通信 和 定 频 空调 器 分 体 机 室外 机 供电 电源 如 何 接线 ?ee 
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问 诊 7 
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Sd 5] 
什么 是 冷凝 器 ? 有 哪些 种 类 和 功能 ? 51 
A 是 和 3 了 有 41] 
什么 是 压缩 机 ? 有 哪些 种 类 和 功能 ?RN 53 
TA i a 54 
什么 叫 单 向 阀 ? 工作 原理 是 怎样 的 ?es 56 
(gt 56 
什么 叫 毛 细 管 ? 有 何 功 能 ?ee 57 
什么 叫 电 加 热管 ? 其 作用 及 结构 是 怎样 的 ? cee. 57 
什么 叫 继电器 ? 有 怎样 的 作用 及 分 类 ? RN 58 
0 A 58 
什么 叫 电 动机 电容 ” 它 的 作用 及 测量 方法 是 怎样 的 ? RN 58 
DE ED A 59 
i 59 
什么 叫 干燥 过 滤器 ? 有 什么 作用 ? ee 59 
什么 叫 温 度 传 感 器 ”其 作用 及 检测 方法 是 怎样 的 7 60 
什么 叫 PTC 加 热 器 ? 有 什么 特点 ? 60 
定 频 空 调 遥 欣 需 遥控 电路 由 哪 几 部 分 组 成 ?判断 遥控 闫 是 否 正 稼 发 射 的 方法 

有 几 种 ” 本 60 
定 频 空调 器 专用 工具 专题 62 
A a A 62 
什么 是 真空 人 泵 ? 有 什么 作用 ? OT OO EO SO 62 
1 EE 0 SO 62 
lh 63 
什么 叫 扩 管 器 ? 其 作用 及 使 用 方法 是 怎样 的 ?eee 63 
什么 叫 错 形 表 ? 怎样 使 用 ?nn 63 
2 辣 64 
定 频 空调 器 拆 装 专题 .RN 65 
定 频 空 调 器 室内 、 外 机 连接 管 安装 时 有 哪些 注意 事项 ? 65 
DE OOO OOO OO 66 
怎样 分 解 定 频 空调 器 富 外 机 9 EE 
疏 样 拆 秃 定 频 空调 器 挂机 机 者 ?nn 70 
定 频 空 调 器 安装 前 的 准备 工作 有 哪些 ? 73 
RD 73 
室外 机 的 安装 有 何 要 求 ? 73 
室外 机 怎样 选择 最 佳 安装 位 置 ? 74 
OOOO 74 
A TR 74 
安装 空调 品 时 的 具体 步骤 是 怎样 的 ? 00ssssieeei i 80 














XO me 88 
问 诊 8” 定 频 空调 器 不 制冷 故障 检修 专题 pp ol 
X01 将 修 证 玉 宝玉 诸多 计 计 四 时 ol 
Oy BO ol 
※03” 定 频 空调 器 不 制冷 的 原因 及 排除 方法 有 哪些 ?sees 92 
汪 年 频 守 调 器 不 制 众 天 计 检修 宝 例 92 
一 、 澳 柯 玛 KYD -22 型 空调 器 制 热 正常 ， 但 不 制冷 和 Ne 92 
二 、 澳 柯 玛 KFR -23GW 型 壁挂 式 空调 器 不 制冷 93 
三 、 长 虹 KFR -25G 型 空调 带 在 制冷 状态 下 ， 室 内 、 外 风机 工作 正常 ,但 室内 吹出 的 风 不 冷 ……… 93 
四 、 春 兰 RF -14W 型 空调 器 不 制冷 93 
五 、 春 兰 KFR -20GW 型 分 体式 空调 器 不 制冷 94 
六 、 春 兰 KFR - 50LW/BD 型 空调 器 室内 、 外 风机 和 运转， 但 不 制冷 RN 94 
七 、 格 力 KFR - 32GW 型 空调 器 开机 3h 后 不 制冷 ee 94 
八 、 春 兰 KFR -22W/A 型 分 体 壁 挂 式 空调 带 室 内 、 外 风机 运转 正常 ,但 不 制 兴 ee 95 
九 、 宝 花 KF -20GW 型 空调 器 不 制冷 95 
十 、 格 力 KFR -120LW/1253LY 型 柜 式 空调 器 不 制冷 “pp 95 
十 一 、 海 尔 KFR -26GW 型 空调 器 开机 不 制冷 Ne 96 
十 二 、 格 力 KFR -50LW 型 柜 式 空调 带 室 内 、 外 机 运转 ,但 不 制冷 ee 96 
十 三 、 格 力 KFR -70LW 型 柜 式 空调 器 不 制冷 96 
十 四 、 格 力 KFR - 50LW/K50511LB - NS 型 空调 器 不 制冷 96 
十 了 五、 格力 KF -46LW/K46510LB 型 空调 器 运转 50min 后 ， 房 内 无 凉爽 感觉 eon 96 
十 六 、 格 力 KF -35GW/E3531R - N4 型 空调 各 工作 20min 室内 机 仍 无 冷气 吹出 96 
十 七 、 格 力 RFD7/SWPK 型 空调 器 不 制冷 97 
十 八 、 科 龙 KFR - 100LW 型 空调 器 不 制冷 97 
十 九 、 科 龙 KFR -25GWD 型 空调 器 正常 开机 后 不 制冷 eee. 97 
二 十 、 格 力 KF -7033LW 型 空调 器 只 能 送 风 不 能 制冷 ee 97 
二 十 一 、 格 力 RFD12(7.5)WAK 型 空调 器 不 能 制冷 98 
二 十 二 、 海 尔 KFR -25GW 型 一 拖 二 空调 器 不 制冷 98 
二 十 三 、 海 尔 KFR -40GWA 型 冷暖 型 空调 器 运转 正常 但 不 能 制冷 pp 98 
二 十 四 、 华 宝 KCR -25 型 空调 器 制 热 正 常 但 无 法 制 淮 pp 98 
二 十 五 、 美 的 KFR -75LW/B 型 柜 式 空 调 器 开机 后 不 能 制冷 ee 98 
二 十 六 、 海 尔 KFRD -35GW/7Z7 型 空调 器 室内 机 不 制冷 pp 99 
二 十 七 、 美 的 KFR -25GW 型 空调 器 不 能 制冷 99 
二 十 八 、 美 的 KFR - 120GW/SDY - S 型 空调 器 不 制冷 99 
二 十 九 、 美 的 KFR -71QW/Y 型 空调 器 不 制冷 100 
三 十 、 美 的 KFR - 23GW/Y 型 空调 器 不 制冷 100 
三 十 一 、 美 的 KFR -32GW/Y -Tl 型 空调 器 制冷 时 歇 热 网 100 
三 十 二 、 格 力 KFR -33G 型 空调 器 不 制冷 100 


三 十 三 、 格力 KFRD - 35CWA 型 空调 器 不 制冷 A ORO OR RCT OO OO NAITO 100 
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三 十 四 、 志 高 空调 器 无 冷气 101 
三 十 五 、 格 力 KFR - 50LW/E 型 空调 器 不 制冷 也 不 制 热 RN 101 
三 十 六 、 格 力 RF -7.2/12W 型 空调 器 室内 机 不 能 制冷 oe 101 
三 十 七 、 海 尔 KF(R) - 50GW/Z 型 空调 器 制冷 时 室内 温度 偏 商 102 
三 十 八 、 海 尔 KF(R) -25NW/A(F) 型 空调 器 不 能 制冷 102 
三 十 九 、 海 尔 KFRD - 50LW/01CCF12 型 空调 器 不 能 制冷 103 
四 十 、 春 兰 KFR - 50LW/T 型 空调 器 室内 机 能 工作 但 不 能 制冷 ee 103 
四 十 一 、 科 龙 KFR -35GWZVKJ -2 型 空调 器 开机 后 调制 冷却 不 制冷 103 
Wi 103 
四 十 三 、 海 信 KFR - 72LW/AU(ZXF) 型 空调 器 不 制冷 104 
问 诊 9 定 频 空调 器 自动 停机 故障 检修 专题 105 
※Q1 和 定 频 空调 关上 和 目 动 停机 的 篆 见 原因 有 了 哪 些 ? 105 
0 a 105 
一 、 长 虹 KFR -36GW 型 空调 句 通 电 开 机 ， 制 冷 正常 ， 但 工作 约 10min 后 整 机 停止 工作 …………… 105 
二 、 春 兰 KFR - 32GW 型 空调 器 室外 机 不 工作 或 起 动 几 分 钟 后 停机 pp 105 
三 ， 考 妾 KIR -92CW 邓 空 调 党 室外 机 突然 停 正 工 作 oop nm 105 
四 、 春 兰 KFR - 120LW 型 空调 带 运 行 一 段 时 间 后 显示 屏 显 示 “E6” 保 护 售 机 eo。 106 
天 、 者 兰 KER -26CW 型 空 油 党 室外 机 突然 停 正 工作 sr 和 ee 106 
六 、 春 兰 KFR - 140LWZADS 型 柜 式 空调 右 工 作 几 分 钟 就 停机 ， 液晶 显 示 屏 显示 
ee a 106 
七 、 春 兰 KF - 120LW/S 型 柜 式 空调 带 开 机 制冷 正常 ， 运 行 10min 后 停机 ， 显 示 
en 107 
RD OL To 107 
人 RI 0 107 
十 、 春 兰 KFR -70LW( A) 型 柜 式 空 调 器 开机 3min 即 出 现 自 动 停机 保护 eeeeeeeneeneee。 107 
十 一 、 春 兰 KFR - 50LW 型 柜 式 空调 器 制冷 约 1Smin 后 室外 机 自动 停止 ， 室 内 机 突变 弱 风 ， 显 示 
屏 无 代码 显示 ee 107 
十 二 、 春 兰 KFR -35GW 型 空调 器 制 热 30min 左右 即 自动 停机 pp 108 
十 三 、 大 金 FT25FVIC9 型 空调 器 开机 几 分 钟 自 动 关 机 ， 灯 闪 动 和 108 
十 四 、 大 人 金 RMXS112DV2C 型 空调 器 出 现 “F3” 故障 .pp 108 
十 五 、 格 兰 仕 KFR -50GW 型 空调 融通 电 后 操作 开机 ， 制 冷 一 段 时 间 后 整 机 停止 工作 ， 故 隐 灯 
a 108 
十 六 、 格 力 KFR -72LW/E1 型 空调 器 自 停 显 示 故 障 代 码 “E3” ee 109 
十 七 、 海 尔 KF - 120LW 型 空调 器 通电 时 能 起 动 ， 但 起 动 后 又 马上 停机 pp 109 
十 八 、 海 尔 KFR -5675W6BCS21 型 空调 带 室 内 、 外 机 运转 正常 ， 工 作 一 会 儿 室 外 机 突然 集 止 
a 109 
十 九 、 格 力 KF -70LW 型 空调 器 开机 大 约 25min 后 ， 室 内 机 显示 板 上 显示 故障 代码 “E2” 
a 109 


二 十 一 、 海 尔 KFRD -50LWZU(CZXEF) 型 空调 器 工作 中 整 机 停机 
二 十 二 、 海 尔 5P 空调 器 控制 面板 不 定期 显示 “ES7”， 保 护 停机 pp 
二 十 三 、 美 的 KFR -75LW/E 型 柜 式 空调 天 开 机 后 整 机 保护 ， 显 示 故 障 代码 “EOI” pp 
二 十 四 、 美 的 KFR -23GW/P 型 空调 器 保护 停机 .ppp 
= 
二 十 六 、 美 的 KFR -73LW 型 柜 式 空调 器 开机 起 动 30s 后 目 动 停机 不 制冷 
二 十 七 、 三 葵 388 型 空调 器 开机 后 室内 风机 不 转 ， 过 30s 后 自动 断 电 Ne 
二 十 八 、 格 力 KFR - 50LW/E 型 空调 器 开机 保护 停机 pe 
二 十 九 、 格 力 KFR -33G 型 空调 器 开机 即 停机 pe 
宇和 于， 海尔 KEIRD =7T2LWZU 季 空 油 党 工作 20 多 min 启 自动 售 机 owe 
三 十 一 、 春 兰 KFR -50LW/AT 型 空调 器 接 通电 源 后 工作 正常 ,但 几 分 钟 后 突然 停机 ………………… 
二 这 KIR -21CW( 作 李 全 光 呈 于 作 六 有 过 得 中 信和 nn 
三 十 三 、 科 龙 KFR -100LW 型 空调 器 室外 机 起 动 后 停机 
三 十 四 、LG LP - U5032DT 型 空调 器 室外 机 工作 正常 ， 但 室内 机 工作 过 程 中 停机 pe 
问 诊 10 ” 定 频 空调 器 遥控 不 开机 故障 检修 专题 .PN 
※Q1 检修 定 频 空调 器 遥控 不 开机 的 方法 有 哪些 ?RN 
0 a 
一 、 澳 柯 玛 KYD -22 型 空调 器 遥控 器 不 起 作用 ee 
二 、 格 力 KFR -25GW/F 型 空调 遥控 器 上 全 部 按键 均 不 起 作用 RN 
六 W516 -1 和 宇 汪 灶 灶 人 时 和 不 了 



































八 、 华 宝 KF -35F 型 空调 需 用 遥控 器 开 机 空调 器 无 电源 显示 ， 也 不 接收 还 控 信 号 pp 
此、 有 [RE =05A 和 十 榨 此 天 六 症 旺 示 相 不 慨 时 这 栓 信 号 
十 、 利 尖 KFR 35A 型 迁 控 旧 庆 液晶 显示 但 能 发 射 种 控 信 时 
十 一 、 科 龙 KFR -25GW 型 空调 器 操作 面板 按键 和 遥控 均 无 法 开机 pp 
十 二 、 美 的 KFR -25GW 型 空调 器 遥 控 失 灵 ， 遥 控 融 全 部 按键 都 不 起 作用 pp 
ee ee TT 
十 四 、 三 获 RF75WB 型 柜 式 空调 大 迁 控 关机 时 ， 室 外 压缩 机 、 风 机 不 停机 和 pp 
十 五 、 海 尔 KF -120LW 型 空调 器 遥控 不 开机 pp 
十 六 、 人 金松 KFR -35GW/Y811 型 空调 器 遥控 不 开机 pe 
十 七 、 美 的 KFR -25GW 型 空调 器 遥控 开机 守 内 机 不 起 动 pp 
十 八 、 海 信 KFR -3$GWZUHJ -3 型 空调 器 遥控 操作 时 无 反应 pp 
十 九 、 华 宝 KC -33A1 型 空调 器 通电 后 遥控 开机 不 起 动 pp 
问 诊 11 定 频 空调 器 压缩 机 不 运转 故障 检修 专题 RN 
※Q1 检修 定 频 空调 器 压缩 机 不 运转 的 方法 有 哪些 ?PN 
※Q2 “检修 定 频 空调 器 压缩 机 不 运转 的 技能 有 哪些 ?3 
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2 0 0 | 122 
一 、 澳 柯 玛 KYD - 22 型 空调 器 风机 运转 正常 ， 但 压缩 机 不 动作 PN 122 
二 、 春 兰 FR -28 型 空调 带 开 机 室外 压缩 机 不 工作 且 室 内 保护 指示 灯 有 ee 122 
三 、 春 兰 KFR -32 型 分 体式 空调 需 用 遥控 需 开 机 发 出 蜂 鸣 声 ， 室 内 外 风机 与 压缩 机 不 运转 …… 122 
四 、 春 兰 KF -326G 型 空调 器 压缩 机 不 运行 Ne 123 
五 、 春 兰 DFR -20W 型 分 体式 空调 器 压缩 机 不 起 动 ， 但 风机 和 运转 PR 123 
六 、 宝 花 KF -20GW 型 空调 器 压缩 机 不 工作 ee 123 
上 科 矿 KF-09GCW 2 到 空 滑 蜗 古人 策 机 信和 机 不 人 记 千 wee 124 
天、 天 兰 TiR -20 克 型 分 体式 窑 调 器 奈 缩 机 不 工 稚 。 124 
败 RPR 型 宇 阐 从 开 人 届 后 压 玉 人 届 不 起 动 ， 和 eeeee9eeeeeee9e96eeeeee6eeee 124 
十 、 格 力 KFR -120LW/A(1253LW ) 型 柜 式 空 调 器 压缩 机 不 工作 ee 124 
十 一 、 格 力 KFR - 32 型 空调 右 不 制冷 ， 室 内 风机 和 运转， 压缩 机 不 运转 pp 124 
十 二 、 格 力 RFD12(7.5)WAK 型 空调 器 压缩 机 不 运转 和 RN 125 
十 三 、 华 宝 KCR -25A2 型 空调 带 通 电 后 压缩 机 不 起 动 ， 电 源 指示 灯 (绿色 LED) 不 亮 ………… 125 
十 四 、 华 宝 KCR -25A2 型 空调 髓 通电 后 无 论 制 热 、 制 次 状态 ， 压 缩 机 均 不 起动 125 
十 五 、 海 尔 KF(R) -35GW/HS 型 空调 器 压缩 机 不 运转 PN 126 
十 六 、 华 宝 KFR -35GF2 型 空调 器 压缩 机 不 起 动 Ne 126 
十 上、 疯 的 KFR =75LW 型 模式 室 调 吕 奈 缩 机 寂 工 作 secoepomiseem i 126 
十 八 、 美 的 KFC -20X2GW/AX 型 一 拖 二 分 体式 空调 融 室 内 机 运转 正 负 ,室外 压缩 机 及 

风机 不 运转 ee ee 127 

十 九 、 美 的 KFR -71QWADY 型 空调 带 制 热 正常 ,但 制冷 时 压缩 机 不 起 动 pp 127 
二 十 、 科 龙 KF -25GW 型 空调 融通 电 后 压缩 机 运转 正常 ， 过 一 会 儿 后 停机 pp 127 
二 十 一 、 三 楼 MOSH -17DC 型 壁挂 式 空调 带 室 内 机 和 运转 及 显示 正 帝 ， 室 外 风机 运转 也 正常 ， 而 压缩 
yy 127 

二 十 二 、 海 尔 KF(R) -50GW/Z 型 空调 器 室外 压缩 机 不 运转 PN 127 
二 十 三 、 海 尔 KFRD -50LWZU(CZXF) 型 空调 器 压缩 机 工作 困难 PN 127 
二 十 四 、 美 的 KFR -36(43)GW/Y 型 空调 带 室外 机 正常 运行 30min 左右 压缩 机 停机 不 再 起 动 …… 127 
二 十 五 、 美 的 KFR -25GW 型 空调 器 压缩 机 不 工作 eee 128 
一 十 六 、 美 的 KER -32CW7Y 型 空调 咒 压 缩 机 不 能 运转 oe 128 
二 十 七 、 华 宝 KC - 33Al 型 空调 器 压缩 机 不 起 动 ee 129 
问 诊 12” 定 频 空 调 器 制冷 效果 差 故 障 检修 专题 ………… 131 

※Q1 定 频 空调 器 制冷 效果 差 的 原因 及 排除 方法 有 哪些 ? We 

兴 02 制冷 效果 差 故 陪 检 修 实例 re 
一 、 春 兰 KFR - 35GW/D 型 空调 器 化 箱 不 干净 ， 造 成 制冷 效果 闫 ee 131 
二 、 春 兰 KFR -45LW/D 型 空调 器 长 时 间 开 机 制冷 效果 差 ee 131 
三 、 格 兰 仕 KFR -51GW 型 空调 器 整 机 制冷 效果 着 132 
et 132 
五 、 格 力 KFR -46LW 型 柜 式 空 调 带 起 停 频 繁 ， 制 冷 效果 差 ， 制冷 30min 后 显示 故障 





代码 “E4” 132 





六 、 格 力 KF -50GW/A110D 型 空调 器 制冷 效果 着 132 
七 、 华 宝 KFR -35GW/D2 型 空调 器 制冷 效果 差 ， 室 外 风机 时 转 时 停 pp 132 
八 、 美 的 KFR -72LW 型 柜 式 空调 器 制冷 / 制 热 效果 均 较 差 133 

问 诊 13 ” 定 频 空调 器 制 热 效 果 差 故障 检修 专题 …………… 134 

※Q1 定 频 空 调 器 制 热 效 果 差 的 原因 及 检修 方法 有 哪些 ? 134 
0 TI 134 
一 、 格 力 RFD12(7.5)WAK 型 柜 式 空调 带 制 热 效 末 差 ， 室 外 侧 热 交换 器 结 冰 ……… 134 
二 、 格 力 RFD12 型 柜 式 空调 器 制 热 效果 着 134 
宇 、 往 入 KC- 197K 攻 符 业 二 作 几 小 时 后 利 商 汶 弟 入 关 i 134 
四 、 美 的 KFR - 120LW/K2SDY 型 空调 器 制 热 效 果 差 pe 135 
问 诊 14 定 频 空调 器 不 制 热 故 障 检 修 专 题 pp 136 
※Q1 定 频 空 调 器 不 制 热 的 原因 及 检修 方法 有 哪些 ?ee 136 
X00 MT 136 
一 、 澳 柯 玛 KYD - 22 型 空调 器 制冷 正常 ， 但 不 制 热 RN 136 
二 、 长 虹 KFR -25GW/H 型 分 体式 空调 器 不 制 执 i 136 
三 、 长 虹 KFR - 48LW 型 空调 器 不 制 热 Cn 136 
四 、 春 兰 RF -14W 型 空调 器 不 制 执 Cn 136 
五 、 科 龙 KFR - 50LW/EFVPN2 型 空调 器 不 能 制 热 Ce i. 136 
六 、 春 兰 KFR -35GW/D 型 空调 器 无 制 热 功能 pp 137 
七 、 春 兰 KFD -70 型 柜 式 空调 器 制冷 正常 ， 但 不 能 制 热 pp 138 
八 、 春 兰 KFR - 14 型 柜 式 空调 器 冬季 能 制冷 ， 但 不 制 热 138 
有 状 迷 XR 0 138 
十 、 春 兰 KFR - 35GW/VD 型 空调 器 制冷 正常 ， 但 不 制 热 ee 138 
十 一 、 春 兰 KFD -70LW 型 柜 机 制冷 正常 ， 但 不 能 制 热 139 
十 二 、 春 兰 KFR -32GW 型 分 体式 空调 器 不 制 热 pp 139 
十 三 、 格 力 KFR -32GW 型 分 体式 空调 器 不 制 执 a. 139 
十 四 、 格 力 KFR - 50LW/E 型 空调 器 正常 制冷 ， 但 不 能 正常 制 热 ee 139 
十 五 、 格 力 KFR - 20GW 型 分 体式 空调 器 不 制 热 pp 139 
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问 诊 1 是 频 空调 珊 基 础 知识 专题 


※Q1 定 频 空调 负 型 号 如 何 定义 ? 


1) 定 频 空调 天 是 一 种 用 于 给 空间 区 域 (一 般 为 密闭 ) 提供 处 理 空气 温度 变化 的 机 组 。 
它 的 功能 是 对 该 房间 (或 封闭 空间 、 区 域 ) 内 空气 的 温度 、 湿 度 、 洁 净 度 和 空气 流速 等 参 
数 进行 调节 ， 以 满足 人 体 和 舒适 或 工艺 过 程 的 要 求 。 在 入 户 电 网 电压 为 220V、50Hz 的 条 件 下 
工作 的 空调 器 称 为 定 频 空调 器 。 

2) 定 频 空调 器 由 于 供电 频率 不 能 改变 ， 因 此 传统 定 频 空 调 器 的 压缩 机 转速 基本 不 变 ， 
需 依 靠 不 断 地 “ 开 ”“ 停 ”压缩 机 来 调整 室内 温度 ， 其 一 开 一 关 之 间 容 易 造 成 室温 忽 冷 忽 
热 ， 并 消耗 较 多 电能 。 


※Q2 ” 定 频 空调 器 由 哪些 系统 组 成 ? 


空调 从 由 制冷 系统 、 风 道 系统 、 电 带 控 制 系统 、 箱 体 、 附 件 五 部 分 组 成 。 

1) 制冷 系统 。 制 冷 系统 由 压缩 机 、 冷 北角 、 毛 细 管 、 素 发 天 和 干燥 过 滤 融 等 组 成 。 

2) 风 道 系统 。 风 道 系 统 包 括 室 内 侧 空 气 循环 系统 、 室 外 侧 空气 循环 系统 和 新 风 系 统 三 
个 部 分 ， 由 空气 过 滤 网 、 风 机 电动 机 、 风 机 【离心 风 虱 、 轴 流风 局 ) 、 风 门 、 新 风门 和 风机 
组 成 。 

3) 电表 控制 系统 。 电 天 控 制 系统 由 感 温 探头 、 温 控 胡 、 电 路 板 、 继 电 带 、 起 动 电容 、 
电磁 阀 线圈 、 保 护 带 等 组 成 。 

4) 箱 体 。 箱 体 由 外 元、 底盘 和 面板 组 成 。 

5) 附件 。 附 件 主要 包括 咒 控 磋 、 固 定 文 染 、 迟 阳 伞 、 下 水 省 和 适应 空调 六 不 同 要 求 而 
配置 的 元 融 件 。 


※Q3 ” 定 频 空调 器 的 工作 原理 是 怎样 的 ? 


1) 定 频 空调 需 分 为 单 冷 空调 各 和 冷暖 两 用 空调 需 ， 其 工作 原理 是 一 样 的 ， 一 般 使 用 的 
制冷 剂 是 氟 利 昂 。 压 缩 机 将 气态 的 制冷 剂 压缩 为 高 温 高 压 的 液态 制冷 剂 ， 送 冷凝 希 (室外 
机 ) 散热 后 成 为 常温 高 压 的 液态 制冷 剂 ， 所 以 室外 机 吹 来 的 是 热风 ; 然后 到 毛细 管 ， 进 入 
节 发 侨 (室内 机 ) ， 由 于 制冷 剂 从 毛细 管 到 达 共 发 硕 后 空间 突然 增 大 ， 压 力 减 小 ， 液 态 的 制 
冷 州 加 会 汽化 ， 变 成 气态 低温 制冷 剂 ， 从 而 吸收 大 量 的 热量 ， 燕 发 硕 就 会 变 冷 ， 室 内 机 的 风 
忆 将 室内 的 空气 从 辣 发 需 中 吹 过 ， 所 以 室内 机 吹 来 的 就 是 冷风 。 空 气 中 的 水 蒸气 遇 到 冷 的 蒸 
发 磊 后 就 肇 结 成 水 滴 ， 顺 春水 管 流出 去 ， 这 就 是 空调 需 会 出 水 的 原因 。 

2) 制 热 的 时 候 有 一 个 叫 四 通 赋 的 部 件 ， 使 制冷 剂 在 冷 肇 硕 与 燕 发 硕 的 流动 方向 与 制冷 
时 相反 ， 所 以 制 热 的 时 候 室 外 机 吹 的 是 冷风 ， 室 内 机 吹 的 是 热风 。 

3) 定 频 空调 絮 (LG LP -A7233ADW) 单 冷 型 制冷 原理 图 如 图 1-1 所 示 ， 冷 暧 型 制冷 、 
供 热 原理 图 如 图 1-2 所 示 。 




































































名 频 空 调 器 维修 专题 问 诊 


热 交 换 帮 
( 燕 发 侣 ) 


> 
三 通 阀 冷媒 流动 方 咎 


压缩 机 (、) 


一 一 制冷 





图 1-1 定 频 空调 器 (LG LP - A7233ADW) 单 冷 型 制冷 原理 图 


冷媒 流动 方 癌 


一 一 制冷 
< 一 供 执 
一 一 除 霜 





图 1-2 定 频 空调 器 (LG LP - A7233ADW) 冷暖 型 制冷 、 供 热 原 理 图 
※Q4 如 何 看 懂 定 频 空调 器 铭牌 ? 


1 ) 从 空调 硕 铭 牌 上 可 以 了 解 到 空调 融 的 型 号 、 功 能 、 电 源 电 压 、 频 率 、 循 环 风 量 、 制 
冷 量 、 功 率 、 ri a ne edb 
ee x 调 冲 ， 负 量 DO 电源 电压 220V、 频 率 50Hz， 表 示 使 用 单 相 电源 供 

; 功率 0.7kW， 表示 空 器 的 压缩 机 和 风机 的 总 功率 消耗 数 ; 循环 风量 246 ~ 288m Ah ， 




















问 诊 1 定 频 空调 器 基础 知识 专题 3 


表示 空调 需 的 风机 吹出 风量 调节 范围 ; 电流 3. 6A， 
输入 功率 570W， 表示 压缩 机 功率 消 
耗 数 。 

2) 例如 ， 型 号 为 KFR -26GW, KK 
代表 家 用 空调 器 ,，F 代表 分 体式 空调 需 
(C 代表 窗 式 空调 病 ) ，R 代表 热 和 加 热 
功能 (没有 及 则 代表 单 冷 功 能 的 空调 天 ， 
D 代表 有 辅助 电 加 热 功 能 ) ，26 代表 额定 
制冷 量 ，G 代表 壁挂 式 空调 希 (L 代表 洲 
地 式 空 调 带 ， 也 就 是 柜 机 )，W 代表 分 体 
式 室外 机 。 

3) 海尔 120 柜 机 铭牌 指示 如 图 1-3 
所 示 。 图 1-3 海尔 120 柜 机 铭牌 指示 


表示 压缩 机 的 额定 电流 是 3.6A;; 压缩 机 
K F R D012 L W/C (1 


| 健康 负 认 了 
产品 系列 序号 











结构 类 型 : 分 体式 室外 机 










室内 机 类 型 : 落地 式 





额定 制冷 量 : 12000W 
辅助 电 加 热 

功能 类 型 : 热 泵 型 ( 单 冷 型 省 略 ) 
结构 类 型 : 分 体式 


产品 代号 : 房间 空气 调节 器 














※QSs 定 频 空调 器 如 何 分 类 ? 

按 空调 器 系统 组 合 可 分 为 整体 式 和 分 体式 

1. 整体 式 

整体 式 空调 需 是 将 所 有 零 部 件 都 安装 在 一 个 箱 体 内 ， 它 又 可 分 为 窗 式 和 立 柜 式 。 其 中 窗 
式 空 调 器 按 其 外 形 长 、 宽 比例 的 不 同 分 为 卧 式 和 立 式 ， 相 关 实 物 如 图 1-4、 图 1-5 所 示 。 
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=a 
图 1-4 了 卧 式 窗 式 空调 器 相关 实物 网 图 1-5 

2. 分 体式 

分 体式 将 空调 融 分 成 室内 机 组 和 室外 机 组 ， 然 后 用 管道 和 电线 将 这 两 部 分 连 起 来 。 压 缩 
机 通常 安 狐 于 室外 机 组 ， 因 而 分 体式 空调 带 的 噪声 比较 小 。 

按照 它 的 室内 机 组 安装 位 置 ， 可 分 为 壁挂 式 、 古 顶 式 、 航 入 式 和 沙 地 式 ; 室外 机 组 多 为 
通用 型 。 

1) 壁挂 式 。 壁 挂 式 分 体 机 室内 机 组 的 换 热 需 安 装 在 机 组 内 部 的 上 半 部 分 ， 而 离心 风机 
安装 在 下 半 部 分 。 风 从 上 面 进 ， 从 下 面 出 。 壁 挂 式 分 体 机 又 可 以 做 成 “一 拖 二 ”或 “一 拖 
三 ”的 形式 ， 即 一 台 室 外 机 组 拖 动 两 台 或 三 台 室 内 机 组 。 但 壁挂 机 风 压 偏 低 ， 送 风 距 离 短 ， 





立 式 窗 式 空调 器 相关 实物 图 

















4 定 频 空调 器 维修 专题 问 诊 





室内 存 送 风 死角 ， 室 温 分 布 不 够 均匀 。 壁 挂 式 空调 絮 相 关 实 物 如 图 1-6 所 示 。 














图 1-6 壁挂 式 空调 器 相关 实物 图 

2) 矶 项 式 。 夸 顶 式 分 体 机 的 室内 机 组 安装 在 室 

内 天 人 花 板 下 ， 所 以 又 称 吸 项 式 或 晤 吊 式 机 组 。 它 由 故 
下 后 平面 进 风 ， 正 前 面 出 风 (两 侧面 也 可 辅助 出 


风 ) ， 风 压 高 ， 送 风 远 ,但 安装 、 维 修 比较 麻烦 。 帅 PER 
项 式 空调 器 相关 实物 如 图 1-7 所 示 。 NN 
3) 财 入 式 。 悉 入 式 分 体 机 的 室内 机 组 周 埋 在 天 SN 


花 板 里 ， 从 外 观 上 只 看 到 它 的 进出 风口 ， 因 此 又 称 理 = 
入 式 机 组 。 它 可 通过 天 花 板 内 的 吸 排 风 管 把 冷气 通 入 
相 邻 房间， 一 机 多 用 。 授 入 式 机 组 噪声 低 ， 送 风 均 
匀 ， 但 安装 、 检 修 都 比较 费事 。 典 入 式 空调 器 相关 实物 如 图 1-8 所 示 。 

4) 落地 式 。 落 地 式 分 体 机 的 室内 机 组 外 形 为 一 台 立 式 或 卧 式 柜 ， 因 此 又 称 柜 式 机 组 。 
它 通 常安 装 在 窗口 下 的 墙 边 。 沙 地 式 空调 器 相关 实物 如 图 1-9 所 示 。 
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图 1-8 磐 入 式 空调 吉 相 关 实 物 网 图 1-9 落地 式 空 调 器 相关 实物 图 


※Q6 ”冷暖 型 空调 器 的 工作 原理 是 怎样 的 ? 


冷暖 型 空调 侣 根据 其 制 热 原 理 不 同 分 为 三 类 : 热 条 型 、 电 热 型 、 电 辅 热 条 型 。 

1. 热泵 型 空调 器 

1) 热 条 型 空调 硕 利 用 结构 和 单 冷 型 空调 融 的 结构 基本 相同 ， 它 是 利用 空调 硕 在 夏季 制 
冷 原理 ， 即 空调 在 夏季 时 ， 是 室内 制冷 ， 室 外 和 散热， 而 在 秋季 制 热 时 ， 方 咎 同 眉 到 相反 ， 室 














问 诊 1 定 频 空调 器 基础 知识 专题 5 





内 制 热 ， 来 达到 供暖 的 目的 。 它 的 优点 是 功效 较 高 ， 缺 点 是 适用 温度 范围 较 小 ， 一 般 当 温度 
在 -5%C 以 下 就 会 停止 工作 。 
2) 热泵 型 空调 需 系 统 的 组 成 包括 压缩 机 、 室 外 换 热 器 、 干 燥 过 滤 咒 、 主 毛细 管 、 室 内 
换 热 器 、 气 液 分 离 右 、 管 接头 、 高 压 闹 、 低 压 痪 、 电 磁 四 通 阀 、 辅 助 毛细 管 、 单 癌 阀 等 。 
3) 热泵 型 壁挂 式 分 体 空调 器 制 热 原理 图 如 图 1- 10 所 示 。 制 冷 则 电磁 阀 换 向 ， 图 中 制冷 
剂 的 流动 方向 刚好 反 过 来 。 
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高 让 间 干燥 过 滤 右 2 
图 1-10 热泵 型 壁挂 式 分 体 空调 需 制 热 原 理 图 
4) 热泵 型 空调 需 制 热 工 作 原 理 图 如 图 1-11 所 示 。 
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液态 制冷 剂 蒸发 
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图 1-11 热泵 型 空调 器 制 热 工作 原理 网 


2. 电热 型 空调 器 

1) 电热 型 空调 需 是 在 单 冷 型 空调 需 结 构 的 基础 上 ， 在 室内 机 的 左 侧 循环 系统 安装 了 电 
热 元 件 ， 制 热 运 行 时 ， 依 徘 电热 元 件 的 制 热 作用 ， 通 过 风 局 的 运转 达到 供 暧 的 目的 。 电 热 型 
空调 絮 结 构 简 单 ， 使 用 方便 ， 并且 不 受 室 外 环境 温度 影响 ,缺点 是 耗 电量 大 。 

2) 电热 型 空调 需 系 统 的 组 成 包括 压缩 机 、 室 外 换 热 器 (冷凝 右 )、 干 燥 过 滤 古 、 毛 细 
管 、 室 内 换 热 名 ( 丝 发 硕 ) 、 气 液 分 离 锅 、 管 接头 、 高 压 阅 、 低 压 阅 、 电 热管 等 。 

3) 电热 型 空调 希 制 冷 工 作 原 理 几 如 网 1-12 所 示 。 




































而 淮 剂 被 下 有 制冷 剂 盗 却 让 稀 厌 过 沪 二 
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图 1-12 电热 型 空调 器 制冷 工作 原理 网 





4) 电热 型 分 体式 空调 带 制 冷 原理 图 如 图 1- 13 所 示 。 


6 定 频 空 调 器 维修 专题 问 诊 
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图 1-13 电热 型 分 体式 空调 需 制 冷 原 理 图 
3. 电 辅 热泵 型 空调 器 
电 辅 热 朋 型 空调 融 是 在 热 条 型 空调 需 的 基础 上 ， 增 加 了 电热 元 件 。 它 将 热 朋 型 空调 大 和 
电热 型 空调 需 的 优点 和 特点 结合 起 来 ， 用 少量 的 电 加 热 来 补充 热 条 制 热 时 能 量 不 足 的 缺点 ， 
既 可 有 有效 地 降低 用 单纯 电 加 热 的 功率 消耗 ， 又 能 达到 比 用 单纯 热泵 制 热 温 度 偏 低 需 要 进行 温 
度 补偿 的 目的 。 


※Q7 分 体式 空调 器 的 组 成 和 工作 原理 是 怎样 的 ? 


1. 分 体式 空调 器 的 组 成 

分 体式 空调 器 由 室内 机 组 、 室 外 机 组 和 连接 铜 管 与 导线 三 部 分 组 成 。 

1) 室内 机 组 的 组 成 : 室内 换 热 器 、 电 入 
源 变压器 、 控 制 电 路 板 、 离 心 风扇 、 风 扇 起 ss 
动 电 容 和 外 壳 等 。 分 体式 壁挂 空调 器 室内 机 
相关 解剖 图 如 图 1-14 所 示 。 

2) 室外 机 组 的 组 成 : 压缩 机 、 起 动 电 
容 、 风 扇 电动 机 、 轴 流风 机 、 室 外 换 热 器 、 
四 通 换 向 阀 、 外 过 底盘 和 高 低压 保护 器 等 。 
分 体式 空调 器 室外 机 组 结构 图 如 图 1-15 











Dr 图 1-14 分 体式 壁挂 空调 天 室内 机 相关 解剖 图 
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图 1-15 分 体式 空调 需 室 外 机 组 结构 网 


问 诊 1 定 频 空调 器 基础 知识 专题 7 





3) 分 体 壁 挂 式 空调 此 室 内 、 外 机 连接 图 如 图 1- 16 所 示 。 








图 1-16 分 体 辟 挂 式 空 调 带 室内 、 外 机 连接 图 

2. 分 体式 空调 器 制冷 系统 的 工作 原理 

室外 侧 奈 缩 机 吸收 蒜 发 大 当中 的 气态 低压 制冷 剂 ， 在 内 部 压缩 成 高 温 高 压 的 气态 制冷 
剂 ， 送 入 冷凝 瘟 中 ,局 温 高 压 的 气态 制冷 剂 沿 反 管 器 外 散热 ， 散 出 的 热量 由 轴 流 风 居 强制 吹 
到 大 气 环境 中 去 ， 进 行 热 量 交 换 ， 在 内 部 冷凝 为 液态 制冷 剂 ， 液态 制 冷 剂 经 过 干燥 过 滤 兹 吸 
收 水 分 ， 滤 除 有 形 脏 物 ， 由 毛细 省 方 流 减 压 ， 然 后 送 入 苔 发 磅 中 ， 进 入 节 发 述 中 的 液态 制 闪 
剂 沸腾 汽化 ， 沿 盘 管 吸收 大 量 的 热量 ， 离 心 风 扇 把 冷气 送 和 室内， 使 室内 温度 降低 。 分 体式 
空调 可 制冷 系统 工作 原理 图 如 图 1-17 所 示 。 
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- 干燥 过 滤器 
图 1-17 分 体式 空调 器 制冷 系统 工作 原理 图 
※Q8 定 频 空调 器 室外 机 有 哪些 主要 部 件 ? 


定 频 空调 大 室外 机 主要 部 件 如 下 . 
1) 压缩 机 ; 


8 定 频 空调 器 维修 专题 问 诊 


2) 室外 热 交 换 磁 ; 

3) 四 通 阀 ; 

4) 方 流 减 压 机 构 (毛细 管 、 脱 服 阀 )，; 
5) 空气 过 滤 人 条; 

6) 消 声 硕 ; 

7) 干燥 冀 ; 

8) 螺旋 桨 式 风 遍 、 聚 风 环 ，; 

9) 风 届 电动 机 ; 

10) 异 丁 烦 橡 胶 板 ; 

11) 吸 声 材料 ; 

12) 让 水 材料 ; 

13) 吐出 管 温度 传 感 右 ; 

14) 室外 热 区 换 温度 传 感 部 ; 

15) 外 气温 度 传 感 器 ; 

16) 二 、 三 通 浆 。 

室外 机 工作 原理 图 如 图 1-18 所 示 。 
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图 1-18 室外 机 工作 原理 图 


※Q9 ” 定 频 空调 器 室内 机 有 了 哪些 主要 部 件 ? 


定 频 空调 融 室 内 机 主要 部 件 如 下 . 

1) 电子 制御 装置 ， 

2) 换 热 需 组 件 〈 蒸 发 融 组 件 和 冷凝 器 组 件 ) ; 
3) 贯 流风 局，; 
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4) 回 风 路 (上 骨架、 底板 )，; 
5) 风 癌 板 ; 

6) 进 风 面板 ; 

7) 风 忆 电动 机 ; 


热 交 换 需 














Pm rr i 
9) 空气 过 滤器 ， CE 
10) 空气 净化 过 滤器 ; 贯 流风 记 | 
11) 静电 式 过 滤器 ，; () 
12) 电子 式 过 滤 需 ; 风扇 电动 机 






13) 室内 热 交 换 传 感 需 ; 

14) 室温 传 感 右 ; 

15) 汤 热 材 类 、 密 封 材料 。 

室内 机 工作 原理 图 如 图 1-19 图 1-19 室内 机 工作 原理 图 
所 示 。 


※Q10 ” 定 频 空调 刁 能 量 是 怎样 转化 的 ? 


定 频 空调 甫 和 匈 是 将 电能 转化 为 机 械 能 ; 然后 通过 压缩 作用 将 气态 须 转 化 为 液态 ， 并 产生 
热 ， 这 个 时 候 即 机 械 能 及 内 能 转化 为 热能 ， 最 后 液态 氨 化 为 气态 ， 吸 收 外 界 的 热 ， 气 体 脱 
胀 ， 这 个 时 候 热 能 转化 为 机 械 能 与 内 能 。 空 调 带 能 量 转 换 原 理 图 如 图 1-20 所 示 。 











图 1-20 空调 大 能 量 转换 原理 图 


问 诊 2 ”是 频 空调 页 内 部 结构 专题 


※Q1 空调 器 制冷 系统 主要 配件 有 了 哪些 ? 


1) 压缩 机 。 压 缩 机 相关 实物 如 图 2-1 所 示 。 
2) 油分 离 骨 。 油 分 离 春 相关 实物 如 图 2-2 所 示 。 





图 2-1 压缩 机 相关 实物 图 图 2-2 油分 离 融 相关 实物 图 
3) 冷 活 角 散热 盘 管 节 片 。 冷 凝 角 相关 实物 如 图 2-3 所 示 。 
4) 集 液 管 。 集 液 管 相 关 实 物 如 图 2-4 所 示 。 


一 -一 ”一 一 -一 一 -一 一 一 









一 一 一 -一 - 





oo 


图 2-3 冷凝 希 相 关 实 物 图 图 2-4 集 液 管 相关 实物 图 
5 ) 储 液 铅 。 储 液 钠 相关 实物 如 图 2-5 所 示 。 

6) 视 液 镜 。 视 液 镜 相 关 实 物 如 图 2-6 所 示 。 

7) 于 燥 过 滤器 。 干 燥 过 滤器 相关 实物 如 图 2-7 所 示 。 

8) 膨胀 阅 。 膨 胀 阅 相 关 实 物 如 图 2-8 所 示 。 

9) 除湿 电磁 疾 。 除 湿 电 磁 几 相关 实物 如 网 2-9 所 示 。 

10) 分 液 管 。 分 液 管 相 关 实 物 如 图 2-10 所 示 。 

11) 集 气 管 。 


12) 蒜 发 硕 盘 管 落户。 
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图 2-5” 储 液 铅 相关 实物 图 





图 2-7 “干燥 过 滤 需 相关 实物 图 图 2-8 膛 胀 阅 相 关 实 物 图 





图 2-9 除湿 电磁 阀 相关 实物 图 图 2-10 分 液 管 相关 实物 图 


13) 检修 截止 阅 。 截 止 阀 相 关 实 物 如 图 2-11 所 示 。 
14) 检测 针 辣 等 。 针 了 阁 相 关 实 物 如 图 2-12 所 示 。 





图 2-11 截止 浆 相 关 实 物 图 图 2-12 针 辣 相关 实物 图 


12 定 频 空调 器 维修 专题 问 诊 


※Q2 定 频 空调 器 通风 系统 主要 配件 有 哪些? 


1) 风机 。 风 机 相关 实物 如 图 2-13 所 示 。 
2) 空气 过 滤 网 。 空 气 过 小 网 相关 实物 如 图 2-14 所 示 。 





图 2-13 ”风机 相关 实物 图 图 2-14 空气 过 滤 网 相关 实物 图 


3) 电动 机 。 电 动机 相关 实物 如 图 2-15 所 示 。 
4) 传动 带 。 传 动 带 相 关 实 物 如 图 2-16 所 示 。 





图 2-1$ 电动 机 相关 实物 图 图 2-16 传动 种 相关 实物 图 


5) 守 流 极 。 
6) 风帆 。 风 帆 相 关 实 物 如 图 2-17 所 示 。 
7) 外 机 冷凝 风 届 。 风 书 相 关 实 物 如 图 2-18 所 示 。 











图 2-17 风帆 相关 实物 图 图 2-18 风 届 相关 实物 图 


问 诊 2 ” 定 频 空调 器 内 部 结构 专题 13 


※Q3 ” 定 频 空调 器 加 湿 系 统 主要 配件 有 哪些 ? 


1) 加 温 进 水 阅 。 进 水 阀 相关 实物 如 图 2- 19 所 示 。 
2) 排水 阀 。 排 水 阐 相 关 实 物 如 图 2-20 所 示 。 












图 2-19 进 水 阀 相 关 实 物 图 图 2-20 ”排水 阅 相 关 实 物 图 


3) 加 温 锥 〈 加 湿 光 管 、 加 湿 水 盘 ) 。 
4) 总 成 支架 。 

5) 蒸汽 连接 软 管 。 

6) 花 汽 管 。 


※Q4 ” 定 频 空调 器 强 电 系统 主要 配件 有 了 哪些 ? 


1) 电源 开关 (内 外 机 )。 

2) 压缩 机 接触 磋 。 压 缩 机 接触 问 相 关 实 物 如 图 2-21 所 示 。 
3) 风机 接触 器 。 

4) 加 热 接触 融 。 

5) 变 压 带 。 变 压 天 相关 实物 如 图 2-22 所 示 。 
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图 2-21 ”压缩 机 接触 器 相关 实物 图 图 2-22 ”变压器 相关 实物 图 
※Qs 定 频 空调 器 控制 系统 主要 配件 有 哪些 ? 


1) 温度 传感器 。 温 度 传 感 器 相关 实物 如 图 2-23 所 示 。 
2) 主 控制 硕 。 


14 定 频 空调 器 维修 专题 问 诊 


3) 操作 显示 天。 操作 显示 货 相 关 实 物 如 图 2-24 所 示 。 





图 2-23 温度 传感器 相关 实物 图 图 2-24 ”操作 显示 器 相关 实物 图 
4) 加 湿 控制 器 。 
5) 电子 膨胀 冰 控 制 闫 。 电 子 膨胀 阅 相 关 实 物 如 图 2-25 所 示 。 





图 2-25 电子 脱 胀 六 相关 实物 图 
※Q6 ” 定 频 空调 器 保护 系统 主要 配件 有 了 哪些 ? 


1) 相 序 保护 需 。 相 序 保护 需 相 关 实 物 如 图 2-26 所 示 。 
2) 高 /低压 保护 开关 。 高 /低压 保护 开关 相关 实物 如 图 2-27 所 示 。 





Ne 


图 2-26 相 序 保护 希 相 关 实 物 图 图 2-27 高 /低压 保护 开关 相关 实物 图 
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※Q7 定 频 空调 器 室内 机 组 结构 是 怎样 的 ? 


1) 室内 机 组 主要 由 开启 式 面 板 、 滤 人 尘 网 单 、 空 气 滤 侍 网 、 左 右 风 癌 导 风 板 、 上 上 下风 问 
导 风 板 、 排 气 口 、 吹 出 口 、 辅 助 运 行 键 等 组 成 。 
2) 壁挂 式 室 内 机 组 结构 图 如 图 2-28 所 示 。 


铺 助 运行 人 
吸入 口 1 全 器 无 法 使 用 时 
( 顶 面 ) 


















开局 式 面板 
滤 侍 网 尝 ( 左 右 ) 


空气 滤 尘 网 (左右 两 块 ) 
上 
受信 部 位 


接收 从 遥控 器 来 的 信号 






SEE 


一 一 一 
左右 风向 导 风 板 
上 下 风向 导 风 板 


除 菌 离子 显示 灯 ( 蓝 ) | 
图 2-28 ”壁挂 式 室内 机 组 结构 图 
3) 柜 式 空调 器 室内 机 结构 图 如 图 2-29 所 示 。 








上 下 送 风 叶片 
左右 送 风 叶片 


操作 控制 板 


进 风 栅 格 
(内 置 过 滤 网 ) 








图 2-29 柜 式 空调 带 室内 机 结构 图 


※Q8 定 频 空调 颖 室外 机 结构 是 怎样 的 ? 


1) 室外 机 主要 由 连接 管 、 连 接线 、 排 水 管 、 电 气 盒 盖 板 、 风 肩 电 等 组 成 。 
2) 室外 机 相关 结构 图 如 图 2-30 所 示 。 
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图 2-30 ”室外 机 相关 结构 图 





定 频 空调 物探 器 各 功能 键 的 用 途 是 什么 ? 


遥控 信号 发 射 头 

开 / 关 按键 

开 / 关 机 控制 

模式 选择 按键 

用 于 选择 运行 方式 ， 有 五 种 模式 : 
[生动 一 制冷 一 四 湿 | 市 六 全 康 一 
说 明 : 单 冷 型 遥控 带 无 制 热 模式 
上 下 风 按 键 

控制 上 下 风 癌 导 风 板 播 摆 

经 济 运行 按键 

适宜 睡眠 使 用 的 经 济 运 行 状 态 
左右 风 按键 

控制 左右 风向 导 风 板 氮 摆 

复位 按键 


用 直径 Imm 的 小 圆 棒 按 压 此 按键 ， 
则 取消 遥控 器 当前 的 设 定 
换 气 按键 
本 机 在 运转 时 默认 自动 开启 换 气 
功能 ， 此 按键 无 效 
按 菌 按键 

(本 机 无 此 功能 ) 


能 键 的 用 途 如 图 2-31 所 示 。 


设 定 温度 (°C) 





说 明 :按压 该 按键 空调 器 无 相应 动作 





图 2-31 






室内 外 机 
连接 线 

连接 管 

截止 阀 


_ | 


调整 按键 

调整 设 定 温度 升 高 降低 

风速 选择 按键 

用 于 选择 风速 方式 ， 有 三 种 方式 : 


国 低 风 关 高 风 交 自动 加 





定时 开 按 键 
设 定 定 时 开机 功能 
定时 关 按 键 
设 定 定时 关机 功能 


锁定 按键 

用 直径 1Imm 的 小 圆 棒 按 压 此 按键 ， 
则 锁定 遥控 器 当前 的 设 定 

强劲 运行 按键 

控制 强劲 运行 功能 开启 和 关闭 


数 显 按键 
在 开机 状态 下 ， 可 以 切换 室内 机 
显示 屏 的 显示 /熄灭 状态 








定 频 空 调 遥 控 角 各 功能 键 的 用 途 


※Q10 ” 定 频 空调 器 显示 板 的 按键 操作 及 显示 内 容 是 怎样 的 ? 
1) 显示 板 相 关 实 物 如 图 2-32 所 示 。 
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图 2-32 显示 板 相 关 实 物 图 


2) 按键 操作 

按键 1: 开 / 关 按键 ”停止 时 按 下 此 键 ， 空 调 天 运转; 运转 时 按 下 此 键 ， 空 调 需 停止 。 

按键 2: 温度 按键 用 于 调 方 房 旧 设 定 温 度 。 在 制冷 、 制 热 模式 下 ， 设 定 温度 在 18 ~ 
32% 间 任 意 调节 。 

按键 3: 模式 按键 ”连续 按 模 式 键 ， 运 行 方 式 依次 按 “ 目 动 一 制冷 一 除湿 一 送 风 一 制 
热 ” 方 式 循环 变化 。 

按键 4: 风量 按键 ” 连 绥 按 此 键 ， 风 速 模式 依次 按 “ 目 动 风 一 强风 一 弱 风 一 微风 ”方式 
循环 变化 〈 在 除湿 模式 下 ， 按 此 键 无 效 ) 。 

3) 显示 内 容 

按键 5: 目 动 模式 显示 。 

按键 6: 制冷 模式 显示 。 

按键 7: 除湿 模式 显示 。 

按键 8: 送 风 模式 显示 。 

按键 9: 制 热 模式 显示 ( 单 冷 机 无 此 图 标 )。 

按键 10: 设 定 温度 显示 或 定时 时 间 显 示 。 

按键 11 : 定时 状态 显示 。 

按键 12: 目 动 风 显示 。 

按键 13 : 强风 显示 。 

按键 14: 弱 风 显示 。 

按键 15: 微风 显示 。 

按键 16: 遥控 接收 窗口 。 


※Q11 定 频 空调 器 制冷 系统 主要 部 件 的 用 途 是 什么 ? 


1. 压缩 机 

压缩 机 是 空调 希 制 冷 系统 的 动力 核心 ， 它 可 将 吸入 的 低温 、 低 压制 冷 剂 蒸汽 通过 压缩 提 
高 温度 和 压力 ， 让 里 面 的 冷媒 动 起 来 ， 并 通过 热 功 能 转换 达到 制冷 的 目的 。 压 缩 机 制冷 工作 
原理 图 如 图 2-33 所 示 。 

2. 冷凝 器 

冷凝 需 是 将 冷 制 机 升 压 排出 的 制冷 剂 过 热 燕 汽 冷却 冷凝 成 制冷 剂 液体 ， 并 放 热 于 冷却 介 
质 (水 或 空气 ) 中。 冷凝 兰 相 关 实 物 如 网 2-34 所 示 。 

3. 四 通 阀 

电磁 式 四 通 阀 是 热 泉 空调 系统 的 重要 组 成 带 件 ， 它 采用 四 通 先 导 阀 控制 主 阅 ， 具 有 换 问 
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图 2-33 ”压缩 机 制冷 工作 原理 图 
可 靠 的 特点 。 它 能 瞬间 换 回 并 可 在 最 小 压 
差 下 动作 ， 使 经 过 四 通 闪 的 压 降 和 泄漏 减 
到 最 小 。 四 通 几 相关 系统 流程 图 如 图 2-35 
所 示 。 

4. 蒸发 器 

车 发 需 的 工作 原理 是 在 冷凝 善 中 族 结 
后 的 高 压制 冷 剂 液体 ， 经 过 滤 需 到 毛细 管 
流 降 压 后 进入 燕 发 闫 ， 变 成 低压 饱和 和气 
体 过 程 中 吸收 外 界 热 量 ， 使 周围 空气 温度 
降低 。 蒸 发 器 相关 工作 原理 图 如 图 2-36 
所 示 。 








图 2-35 ”四 通 阅 相关 系统 流程 图 
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压缩 机 (压缩 ) 
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变 为 高 温 高 压气 
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图 2-36 蒸发 名 相 关 工 作 原 理 图 


5. 节 流 部 件 

1) 市 流 部 件 一 是 对 从 冷凝 妖 中 出 来 的 高 压 液 体制 冷 剂 进行 节 流 降 压 为 北 发 压力 ， 二 是 
根据 系统 负 谷 变化 ， 调 整 进入 蒸发 需 的 制冷 剂 液体 的 数量 。 

2) 下 流 闻 置 主要 分 为 毛细 管 太 流 、 热 力 膛 胀 浆 万 流 、 电 子 膨胀 网 蔬 流 。 

毛细 管 : 毛细 管 由 纯 铜 管 拉 制 而 成 ， 制 造 方便 ， 价 格 低 廉 ， 没 有 运动 部 件 ， 本 刁 不 多 产 
生 故 障 和 泄漏 ， 具 有 上 自 补 偿 的 特点 ， 制 冷 压 缩 机 停止 运转 后 ， 制 冷 系统 内 的 高 压 侧 压 力 和 低 
压 侧 压 力 可 以 迅速 得 到 平衡 。 毛 细 管 相关 实物 如 图 2-37 所 示 。 

热力 膨胀 较 : 通过 感 温 机 构 的 作用 ， 随 蒸发 磅 出 口 处 制冷 剂 的 温度 变化 而 变化 ， 达 到 调 
节制 冷 剂 供 液 量 的 目的 。 其 主要 由 了 阀 体 、 感 温 包 、 毛 细 管 组 成 。 热 力 膨胀 阅 相 关 实 物 如 图 
2-38 所 示 。 











图 2-37 毛细 管 相关 实物 图 图 2-38 热力 膀 胀 阀 相关 实物 图 


※Q12 “” 定 频 空 调 器 铜 管 的 作用 及 空调 铜 管 规格 的 作用 是 什么 ? 


1. 空调 铜 管 的 作用 

1) 室内 机 与 室外 机 连接 时 需 用 铜 管 。 

2) 冷媒 需 在 连接 铜 管 中 通 过 。 

3) 如 在 制冷 模式 下 ， 室 内 机 吸取 了 室内 的 热量 ( 排 冷 气 )， 制冷 剂 变 成 低压 中 温 制 冷 
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剂 之 后 ， 需 经 较 大 一 条 铜 管 出 到 室外 机 。 

4) 制冷 剂 需 经 空调 钢管 出 室外 经 压缩 机 压缩 后 变 高 温 高 压制 冷 剂 进入 室外 机 换 热 需 内 
放 热 。 

2. 空调 铜 管 冷媒 规格 

1 匹 的 冷媒 规格 是 6. 35 ~9. 52g。 

1.5 匹 的 冷媒 规格 是 6. 35 ~ 12. 7g。 

2 匹 的 冷媒 规格 是 9. 52 ~ 12. 7g/6. 35 ~ 12. 7g。 

大 于 2 匹 的 冷媒 规格 是 9. 52g/12.7 ~15. 88g。 

5 匹 的 冷媒 规格 是 9. 52g/12.7 ~ 19. 05g。 

空调 铀 省 相关 实物 如 图 2-39 所 示 。 














图 2-39 ”空调 铜 管 相关 实物 图 


问 诊 3 ” 定 频 空调 礁 理 论 专 题 


※Q1 定 频 空调 器 温度 定义 和 控制 是 怎样 的 ? 


1) 温度 定义 : 室温 (房间 下 半 部 分 的 温度 )、 设 定 温 度 (通过 遥控 冀 设 定 的 温度 )、 热 
敏 电 阻 室温 计 温度 〈 热 敏 电阻 室温 计 检 测 到 的 温度 ) 、 目 标 温 度 (微电脑 确定 的 温度 )。 

2) 温度 控制 : 房间 温度 通过 热 敏 电阻 室温 计 进 行 检测 。 但 是 ,，“ 热 敏 电 阻 室温 计 检 测 
到 的 温度 ”与 “房间 下 半 部 分 温度 ”还 是 有 差异 的 ， 具 体 取 决 于 室内 机 类 型 或 安 闭 条 件 。 
事实 上 ， 温 度 控制 通过 “室内 机 适当 调整 的 目标 温度 ”和 “ 热 敏 电阻 室温 计 检 测 到 的 温度 ” 
完成 。 

3) 定 频 空调 硕 各 部 分 温度 如 图 3-1 所 示 。 








宗 内 热 敏 电 阳 温度 


室温 各 设 定 温度 


图 3-1 和 定 频 空调 顶 各 部 分 温度 


※Q2 ” 定 频 空调 希 调 温 原 理 是 怎样 的 ? 


定 频 空 调 表 采用 温度 控制 多 置 控制 温度 ， 当 室内 温度 达到 设 定 的 目标 温度 时 断 开 制冷 压 
顷 机 电路 ， 当 室内 温度 高 于 设 定 的 目标 温度 一 定 值 时 接 通 制冷 压缩 机 电路 ， 所 以 定 频 空调 带 
既 不 采用 调和 制冷 剂 流量 的 方法 ， 也 不 采用 变 压 调 控 压 捧 机 转速 的 方法 。 

















※Q3 ” 定 频 空调 怖 为 什么 能 制冷 ? 

定 频 空调 带 能 制冷 是 由 于 液态 的 氢 利 郧 经 毛细 管 进入 苔 发 右 (室内 机 )， 空 间 突 然 增 
大 ， 压 力 减 小 ,液态 的 毛利 昂 就 会 汽化 〈 从 液态 到 气态 是 个 吸 热 的 过 程 ) ， 吸 收 大 量 的 热量 
后 ， 节 发 蓄 就 会 变 冷 ， 室 内 机 的 风 遍 将 室内 的 空气 从 茹 发 带 中 吹 过 ， 室 内 机 即 吹出 来 冷风 。 
※Q4 定 频 空调 饥 制 冷 原 理 是 怎样 的 ? 


定 频 空调 前 制 冷 原 理 是 利用 沸点 很 低 的 制冷 剂 〈 如 毛利 昂 ) 相 态 变化 过 程 所 发 生 的 吸 
放 热 现象 ， 仿 助 于 压缩 机 的 抽 吸 压 绽 、 冷 凝 名 的 放 热 冷凝 、 流 赋 的 记 流 降 压 、 燕 发 大 的 吸 
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热 汽化 的 不 保 循 环 过 程 ， 达 到 使 被 冷 对 象 温度 下 降 的 目的 。 定 频 空调 带 制 冷 原理 图 如 图 3-2 
所 未。 





低压 岗 相 





图 3-2 定 频 空调 带 制 冷 原理 图 


※Qs 定 频 空调 如 为 什么 能 制 执 ? 


1) 系统 通过 电动 四 通 闪 的 转换 ， 将 经 过 压缩 机 压缩 的 高 温 高 压 液体 直接 进入 室内 机 冷 
儿 表 ， 释 放出 大 量 的 热量 由 风扇 排放 到 室内 ， 吸 收 室内 的 冷 空 气 ， 系 统制 冷 剂 经 脱 胀 浆 节 流 
后 通过 室外 机 雁 发 硕 由 液体 转换 为 气体 ， 将 在 室内 机 吸收 的 冷 空 气 经 室外 机 花 发 融和 风扇 排 
到 室外 ,制冷 剂 通过 管道 回 到 压缩 机 吸 气 痢 ， 通 过 周而复始 的 循环 ， 达 到 制 热 的 目的 。 

2) 定 频 空调 带 制 热 系统 如 图 3-3 所 示 。 























热 水 问 水 空调 回 水 
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图 3-3 定 频 空调 带 制 热 系统 
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※Q6 ” 定 频 空调 右 制 热 原理 是 怎样 的 ? 


1) 空调 带 制 热 时 ,气体 气 利 昂 被 压缩 机 加 压 ， 成 为 高 温 高 压气 体 后 进入 室内 机 的 冷凝 
人 硕 ， 在 冷凝 磅 中 液化 后 放 热 的 同时 也 将 室内 空气 加 热 。 

2) 液体 氟 利 昂 经 节 流 装置 减 压 进 入 室外 机 的 换 热 硕 (此 时 为 燕 发 希 ) ， 菊 发 汽化 吸 热 
成 为 气体 ， 同 时 吸取 室外 空气 的 热量 ， 成 为 气体 的 毛利 昂 再 次 进入 压缩 机 开始 下 一 个 循环 。 

3) 压缩 机 吸入 低压 气体 经 过 其 压缩 变 成 高 温 高 压气 体 ， 高 温 气体 通过 换 热 需 把 温 提 
高 ， 同 时 高 温 气体 会 冷凝 变 成 液体 ， 液 体 再 进入 花 发 大 进行 蒸发 ， 花 发 大 车 发 的 同时 也 要 有 
换 热 媒体 ， 根 据 换 热 的 媒体 不 同 机 带 的 结构 也 不 同 。 

4) 液体 经 过 花 发 硕 后 变 成 低压 低温 气体 ， 低 温 气 体 再 次 被 压缩 机 吸入 进行 压 赠 ， 如 此 
循环 下 去 ， 空 调 侧 循 环 水 就 变 成 45 ~ 55% 的 热 水 ， 热 水 经 过 管道 送 到 需要 采暖 的 房间 ， 房 
间 安 装 有 风机 盘 管 把 热 水 和 空气 进行 热 交 换 实 现 制 热 目 的 。 定 频 空 调 需 制 热 原 理 图 如 图 3-4 
MAR's 
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图 3-4 定 频 空调 带 制 热 原 理 图 


※Q7 什么 叫 热 泵 型 空调 器 ? 其 工作 原理 是 怎样 的 ? 


1. 热泵 型 空调 器 定义 

热泵 型 空调 希 是 指 在 普通 空调 送 的 基础 上 ， 安 痛 一 个 四 通 换 回 阅 ， 改 变 浆 的 操作 ， 可 以 
使 原来 空调 善 的 雁 发 希 和 冷凝 关 的 功能 互相 对 换 ， 从 而 把 冷却 室内 空气 的 功能 改变 为 加 热 室 
内 空气 的 功能 。 这 种 冬季 可 以 从 室外 较 低 空气 中 抽取 热量 ， 用 来 加 热 室内 空气 ， 和 夏 季 可 把 室 
内 空气 的 热量 除去 ， 传 送 到 室外 的 空气 调 硕 叫做 热泵 型 空调 硕 。 热 条 型 空调 喜 主 要 包含 室 
内 换 热 硕 、 室 外 换 热 闫 、 压 缩 机 、 毛 细 管 、 气 液 分 离 希 和 四 通 闪 等 部 件 。 它 的 特点 是 一 机 两 
用 ,夏季 可 以 制冷 降温 ， 冬 季 可 以 制 热 升 温 。 其 结构 简单， 控制 方便 ,适用 于 5 ~43% 环 
境 。 带 除 钉 器 的 热泵 型 空调 器 适用 于 -5 ~43% 环境 。 

2. 热泵 型 空调 器 工作 原理 (〈 见 图 3-5) 

1) 当 热 条 型 空调 硕 运 行 于 制冷 状态 时 ， 室 内 换 热 大 成 为 科 发 希 ， 而 室外 换 热 硕 成 为 冷 
凝 句 。 从 室内 换 热 融 来 的 低温 低压 过 热气 体 经 四 通 阅 和 消 声 需 进入 气 液 分 离 锅 ， 分 离 出 液体 
后 ， 过 热气 体 被 压缩 机 吸入 压缩 成 为 高 温 高 压 的 气体 排出 ， 气 体 经 四 通 阀 进入 室外 换 热 带 放 
热 冷 凝 ， 成 为 过 冷 液 ， 过 冷 液 经 毛细 管 阻力 降 压 后 成 为 低温 低压 两 相 流体 ， 进 入 室内 换 热 需 
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葆 发 吸 热 ( 此 时 室内 空气 被 降温 )， 再 一 次 经 四 通 阀 和 气 液 分 离 右 进入 下 一 循环 。 

2) 当 热 泉 型 空调 帮 运 行 于 制 热 状态 时 ， 四 通 阀 换 向 线 接 通 ， 这 时 室内 换 热 右 成 为 冷凝 
售 ， 室 外 换 热 旧 成 为 疗 发 融 。 从 室外 换 热 右 来 的 低温 低压 过 热气 体 经 四 通 阐 和 消 声 帮 进 入 气 
液 分 离 顶 ， 分 离 出 液体 后 ， 过 热气 体 被 压缩 机 吸入 压缩 成 为 高 温 高 压 的 气体 排出 ， 气 体 经 四 
通 闪 进入 室内 换 热带 放 热 冷凝 〈 此 时 室内 空气 被 加 热 ) ， 成 为 过 冷 液 ， 过 冷 液 经 毛细 管 阻力 
降 压 后 成 为 低温 低压 两 相 流体 ， 进 入 室外 换 热 硕 蒸发 吸 热 ， 随 后 过 热气 经 四 通 阅 和 气 液 分 离 
从 进入 下 一 循环 。 

3) 为 防止 制 热 时 因 除 霜 导 致 室内 舒适 性 下 降 ， 采 用 了 热气 劳 通 不 间断 制 热 除 霜 方式 。 
除 霜 时 ， 运 行 原理 基本 与 制 热 相 同 ， 只 是 将 融 霜 电磁 阅 打 开 。 从 压缩 机 出 来 的 高 温 高 压 过 热 
气体 有 一 部 分 被 分 流 到 室外 换 热 项 的 和 人口， 迅速 把 室外 换 热 硕 的 温度 提高 到 0 以上， 融 掉 
室外 换 热 带 上 的 霜 层 ， 使 换 热 介 保 持 恨 好 的 换 热 效率 。 
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图 3-5 热泵 型 空调 需 工 作 原 理 图 





※Q8 ”蒸汽 压缩 式 制 冷 的 基本 原理 是 什么 ? 


兹 汽 压缩 式 制冷 系统 主要 由 压缩 机 、 冷 凝 和 着、 克 流 机 构 、 葵 发 大 四 大 设备 组 成 ， 如 网 
3-6 所 示 。 这 些 设备 之 间 用 管道 和 管 过 附 件 依次 连 成 一 个 封闭 系统 ， 制 冷 剂 在 系统 中 经 压 
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图 3-6 革 汽 压缩 式 制 冷 系统 
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缩 、 冷 凝 、 流 、 蒸 发 四 个 过 程 依次 不 断 循环 达到 制 疹 目的 。 
※Q9 蒸汽 压缩 式 氨 制冷 系统 基本 工作 原理 是 什么 ? 


1) 敬 汽 压缩 式 氨 制冷 系统 包括 氨 制 冷 剂 系统 、 冷 却 水 系统 、 冷 冻 水 系统 、 排 油 系统 、 
排除 不 凝 性 气体 系统 、 紧 急 汇 氨 系 统 每， 如 图 3-7 所 示 。 

2) 在 氮 制 冷 剂 系统 中 ， 高 温 高 压 的 扫 气 从 压缩 机 排出 来 ， 经 油分 离 人 进入 冷凝 角 被 冷 
凝 成 液体 ， 扫 液 从 冷凝 希 经 储 液 融 和 过 滤 融 进入 节 流 机 构 节 流 降 压 ， 低 压低 温 莱 汽 进 入 节 发 
船 后 吸收 冷冻 水 的 热量 而 变 为 气体 返回 压缩 机 。 

3) 在 冷却 水 系统 中 ,冷凝 右 下 部 水 池内 的 水 经 水 人 泵 加 压 后 送 入 两 台 冷 却 塔 以 降温 ， 降 
温 后 的 水 送 入 转 式 冷凝 右上 部 ， 水 在 冷 疙 可 中 将 氮气 冷 疙 为 氨 液 后 流入 水 池 。 

4) 在 排除 不 凝 性 气体 系统 中 ,冷凝 大 内 的 不 凝 性 气体 (主要 是 空气 ) 引 至 不 凝 性 气体 
分 离 硕 ( 亦 称 空气 分 离 各 ) ， 利 用 从 冷凝 带 来 的 氨 液 经 甩 胀 竟 市 流 后 在 空气 分 离 带 的 描 管 内 
汽化 吸 热 来 促使 混合 气体 中 的 氮气 冷凝 为 揪 液 ， 从 而 达到 分 离 空气 的 目的 ， 氨 液 汽 化 后 氮气 
返回 压缩 机 。 

5) 在 排 油 系统 中 ， 是 将 储 液 带 内 的 油 送 入 储 调 融 进 行 集中 放 油 ， 以 保证 安全 。 
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图 3-7 氮 制 冷 系 统 


※Q10 ”制冷 剂 在 空调 器 制冷 时 起 什么 作用 ? 

制冷 剂 是 制冷 机 中 的 工作 介质 ， 在 制冷 机 中 循环 流动 ， 在 蒸发 硕 内 吸取 被 冷却 物体 或 空 
间 的 热量 而 蒸发 ， 在 冷凝 器 内 将 热量 传递 给 周围 介质 而 被 冷凝 成 液体 ， 制 冷 系 统 借助 于 制冷 
剂 状 态 的 变化 ， 从 而 实现 制冷 的 目的 。 空 调 病 制冷 剂 相关 实物 如 图 3-8 所 示 。 
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* R22 

* R123 

* R134a 
* R407C 


+ R410A 








图 3-8 空调 需 制 冷 剂 相关 实物 图 


※Q11 空调 器 制冷 剂 原理 是 怎样 的 ? 


空调 天 在 制冷 运行 时 ， 低 温 低 压 的 制冷 剂 气 体 被 压缩 机 吸入 后 加 压 变 成 高 温 高 压 的 制冷 
剂 气 体 ， 高 温 高 压 的 制冷 剂 气体 经 过 冷凝 大 在 室外 换 热 带 中 放 热 ， 变 成 中 温 高 压 的 液体 ， 中 
温 高 压 的 液体 再 经 过 毛细 管 膨胀 降 压 后 变 为 低温 低压 的 液体 ， 低 温 低压 的 液体 制冷 剂 经 过 共 
发 禹 吸 热 兹 发 后 变 为 低温 低压 气体 ， 低 温 低 压 的 制冷 剂 气体 再 被 压缩 机 吸入 ， 通 过 这 种 循环 
方式 达到 室内 降温 的 效果 。 制 冷 剂 相关 原理 图 如 图 3-9 所 示 。 
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图 3-9 ”制冷 剂 相关 原理 图 
※Q12 ”空调 器 制冷 剂 有 何 特点 ? 


1) 不 可 燃 。 空 气 中 的 可 燃 极 性 为 0。 

2) 毒性 极 低 。 人 允许 浓度 和 R22 一 样 ， 都 是 1000 x10- 。 

3 ) 不 破坏 自 氧 屋 。 其 分 子 式 中 不 含 毛 元 素 ， 故 其 只 和 氧 层 破 坏 潜 能 值 为 0。 
4) 是 混合 制冷 剂 ， 由 两 种 制冷 剂 组 成 。 

5) 化 学 和 热 稳定 性 高 。 


※Q13 ”制冷 剂 如 何 分 类 ? 


制冷 剂 可 分 为 三 类: 高 温 、 中 温 、 低 温 制 冷 剂 。 
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1) 高 温 (低压 ) 制冷 剂 标准 蒸发 温度 1. >0%C ， 冷 癣 压力 P. 为 0.2 ~0.3MPa。 常 用 的 
高 温 制冷 剂 有 R123 等 。 
2) 中 温 (中 压 ) 制冷 剂 标准 蒸发 温度 -60%C < 上 <0%C, 冷凝 压力 0.3MPa < P< 
2.0MPa。 负 用 的 中 温 制 冷 剂 有 殷 、R12 、R22 、R134a 、 琴 烷 等 。 
3) 低温 (高压) 制冷 剂 标 准 蒸发 温度 上 大 -60% 。 常 用 的 低温 制冷 剂 有 R13 、 乙 烯 、 
R744 等 。 
※Q14 ”如 何 添加 空调 器 制冷 剂 ? 
制冷 剂 添加 方法 一 般 采 用 低压 加 注 和 毅 态 加 注 。 
1) 空调 带 开 机 制冷 后 从 低压 处 添加 ， 当 加 到 0. 35 ~ 0. 55MPa 时 便 可 以 了 ， 再 观察 空调 
器 的 制冷 效果 ， 和 大 可 以 测 高 压 不 能 超过 2. 2MPa。 
2) 在 空调 硕 停 用时， 从 加 氟 处 加 氟 ， 当 系统 压力 达到 0.8 ~0. 9MPa 时 为 合适 。 
3) 让 空调 器 运行 制冷 30min， 做 好 仔细 检查 。 
4) 添加 制冷 剂 方法 如 网 3- 10 所 示 。 
※ 知 识 链 接 汉 ”加 注 时 一 定 要 慢 慢 米 ， 加 一 点 后 让 空调 器 运行 10min 左右 ， 再 测 压 
力 和 电流 后 再 分 次 加 ， 不 能 以 当时 的 压力 和 电流 作为 标准 。 冬 天 加 和 握 时 ， 可 新 开 四 通电 三 
阅 线 图 ( 见 图 3-11) ， 也 可 以 人 为 好 使 室内 温度 传感器 达到 能 够 制冷 的 温度 来 开 制 冷 ， 有 
时 也 可 以 让 室 调 器 在 除湿 的 模式 下 运行 ， 它 对 湿度 要 求 不 是 很 高 。 
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图 3-11 汤 开 四 通电 磁 阀 线圈 


28 定 频 空调 器 维修 专题 问 诊 


※Q15 ”如 何 判 断 是 否 要 添加 制冷 剂 ? 


1) 试 : 空调 带 正 并 制冷 一 段 时间 后 歇 到 号 上 的 风 感 到 很 闵 ， 并 能 很 快 达 到 设 定 温度 ， 
室外 的 压缩 机 能 像 电 冰箱 一 样 工作 一 会 儿 停 一 会 儿 ， 这 如 表明 是 正 笛 的 ; 否则 ， 就 有 可 能 第 
要 加 制冷 剂 。 

2) 测 : 用 温度 计 测 量 室内 机 的 进 、 出 风口 的 温差 ， 差 值 在 8% 以 上 为 正常 ， 温 差 越 大 说 明 空 
调 豆 的 工作 情况 越 好 ， 好 的 可 达 15%C 左 右 ， 而 差 值 低 于 8 的 ， 束 可 能 需要 加 制冷 剂 了 。 

3) 看 : 在 开机 十 几 分 钟 后 ， 打 开 室 内 机 面板 ， 应 看 到 莱 发 天 ( 讽 省 上 穿 满 馈 厂 进行 热 
交换 的 部 件 ) 上 均匀 布 满 冷凝 水 ， 这 样 为 正 第 (空气 湿度 大 时 多 ， 反 之 较 少 ) 。 如 琳 一 半 有 
而 一 半 没 有 ， 避 ® 可 能 是 缺 制冷 剂 。 如 果 局 部 结 钉 或 结 冰 也 不 正常 。 

4) 察 : 使 用 半年 以 上 的 用 户 ， 可 察看 室内 机 的 管道 接 涉 和 室外 机 阀门 处 是 否 有 明显 的 汤 油 
迹象 。 如 有 明显 的 源 油 现象 则 表明 机 从 有 泄漏 ， 因 为 油气 互 溶 ， 源 油 泌 汤 气 ， 汤 亏 必 源 油 。 


※Q16 ”制冷 剂 状 态 变 化 有 了 哪 4 个 过 程 ? 


1) 压缩 过 程 : 压缩 机 运转 后 ， 当 活塞 处 于 吸 气 冲程 时 ， 将 从 葵 发 硕 低压 侧 把 低温 低压 
气态 的 制冷 剂 ( 温 度 为 0C ， 气 压 为 0.1SMPa) 吸入 气 氏 ， 待 制冷 剂 气体 的 状态 变化 后 (把 
低温 低压 气态 制冷 剂 压 成 高 温 高 压 的 制冷 剂 ) 以 气态 形式 输送 到 下 一 个 部 件 一 一 冷凝 希 。 

2) 冷凝 过 程 : 由 压缩 机 出 来 的 高 温 高 压 ( 约 80% ，1.5MPa) 气态 制冷 剂 进入 冷凝 可 
后 ， 在 冷凝 器 里 过 热气 态 制 冷 剂 受到 空气 冷却 ,冷凝 过 程 的 后 期 ， 制 冷 剂 变 成 中 温 中 压 
( 约 40% ，1.0 ~1.2MPa) 过 冷 液 态 制 冷 剂 ， 流 经 冷凝 絮 的 空气 温度 上 升 。 

3) 脱 胀 过 程 . 冷凝 后 的 液态 制冷 剂 经 过 脱 胀 阀 或 市 流 管 时 ， 因 为 脱 胀 阀 或 节 流 管 的 市 
流 作用 ， 使 其 体积 突然 变 大 ， 其 压力 和 温度 急剧 下 降 ， 变 成 低温 低压 ( -5%C，0. 15MPa) 
蒸汽 以 便 进 入 蒸发 需 中 迅速 吸 热 蒸发 。 

4) 蒸发 过 程 : -$% 、0. 15MPa 的 低温 低压 湿 蒸 汽 〈 雾 状 的 液体 ) 进入 茸 发 右 中 不 断 
吸收 周围 的 热量 ， 使 蒜 发 器 周 围 空气 的 温度 下 降 ， 从 而 由 低温 低压 的 湿 蒸 汽 变 成 低温 低压 
(0% ，0. 1$SMPa) 的 气态 制冷 剂 ， 再 将 蒸发 句 已 经 降温 的 空气 通过 风扇 吹风 的 方式 由 管道 输 
送 到 房间 内 ， 这 样 人 就 感觉 有 制冷 效果 。 

※ 知 识 链接 泊 ”如 果 进 入 辣 发 器 中 的 制冷 剂 的 温度 过 低 ， 容 易 造 成 莱 发 器 表面 结 霜 ， 
影响 制冷 效果 。 



























































※Q17 在 制冷 / 制 热 状态 下 制冷 剂 是 怎样 流向 的 ? 
1) 制冷 状态 下 制冷 剂 流向 ,压缩 机 一 消声器 一 四 通 换 向 阀 一 室外 换 热 器 ( 此 时 为 冷凝 器 ) 一 
止 回 阅 1 王 十 燥 过 小 带 2 一 毛细 管 2 一 室内 换 热 各 (此 时 为 获 发 磅 ) 一 缓冲 融 一 四 通 换 癌 浆 一 压缩 机 。 
2) 制 热 状态 下 制冷 剂 流 问 ， 压缩 机 一 消 声 需 一 四 通 换 回 闪 一 缓冲 融 一 室内 换 热 大 (此 
时 为 冷凝 器 ) 一 止 回 闪 2 一 干燥 过 滤器 1 一 毛细 管 1 一 室外 换 热 器 〈 此 时 为 蒸发 器 ) 一 四 通 
换 回 了 奖 一 压缩 机 。 
※Q18 和 载 冷 剂 的 含义 和 用 途 是 什么 ? 


载 冷 剂 义 称 冷媒 ,是 在 间接 供 冷 系统 中 用 以 传递 制冷 量 的 中 间 介 质 。 载 冷 剂 在 获 发 带 中 





问 诊 3 定 频 空调 器 理论 专题 29 





被 制冷 剂 冷却 后 ， 送 到 冷却 设备 中 ,吸收 被 冷却 物体 或 空间 的 热量 ,再 返回 蒸发 融和 草 新 被 冷 
却 ， 如 此 循环 反复 ， 以 达到 传递 制冷 量 的 日 的 。 


※Q19 怎样 加 注 冷 媒 ? 


1 ) 在 室外 机 三 通 阅 上 连接 真空 采 ， 抽 真空 30min， 关 闭 压力 表 闪 门 炙 下 真空 条 
2) 将 冷媒 饶 放 在 电子 种 上 用 连接 省 (要 排 空 ) 与 压力 表 阀 门 接 好 。 
3) 记 下 电子 秤 读数 ， 打 开 压 力 表 阀 门 ， 以 液体 方式 缓慢 加 注 ， 观 看 电子 秤 读数 ， 当 达 
到 室外 机 标签 上 所 需 冷 媒 数 量 时 关闭 色 体 阀门 ， 关 闭 压 力 表 阀门 ， 等 待 Smin。 
4) 开机 运行 10min。 
5) 迅速 凶 下 室外 机 三 通病 上 的 连接 管 〈 要 防止 冷媒 冻伤 ) ， 上 好 螺母 ， 加 注 完成 。 
※ 知 识 链接 泊 ”在 冬天 ， 第 4)、S$) 步调 换 或 采用 强制 制冷 在 开机 状态 下 孝 管 。 








※Q20 ” 定 频 空调 器 空气 排出 时 所 需 工 具 和 步骤 是 怎样 的 ? 


1. 排 气 时 所 需 的 工具 

六 角 扳 手 、 可 调 扳手 、 力 和 矩 扳 手 、 文 碟 、 漏 气 检查 硕 和 充气 用 具 

2. 排 气 步骤 

1 ) 再 次 检查 配 管 的 连接 。 

2) 逆 时 针 打 开 二 通 阀 约 90"， 待 10s 后 再 关闭 (务必 使 用 六 角 扳 手 操 作 陋 门 芯 ) 。 

3 ) 检查 扩 口 连接 部 分 有 无 漏 气 。 

4) 从 装置 中 排出 空气 (将 二 通 阀 调 至 开 位 置 ， 将 三 通 浆 服务 口 的 盖 印 下 ， 用 六 角 扳 手 
压 入 阀 蕊 锁 ， 排 出 空气 达 3s 后 等 待 1Imin， 如 此 反复 操作 3 次 ) 。 

5) 用 力矩 扳手 以 17.6N .m 的 力矩 旋 紧 服 务 口 羡 。 

排 气 原理 图 如 图 3-12 所 示 。 
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图 3-12 排 气 原理 图 
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※ 知 识 链接 淡 “ 若 在 第 3) 步 出 现 漏 气 ， 则 进一步 紧 回 配 管 连接 便 能 止 住 漏 气 ， 从 第 
4) 步 开始 操作 ; 者 再 次 紧 因 连接 也 不 能 止 住 漏 气 ， 则 修理 涡 撮 之 处 ， 从 服务 口 放 出 人 金 部 
气体 ， 然 后 从 充气 锥 中 充 入 规定 的 气体 。 


※Q21 和 泵 吸 空 (回收 冷媒 ) 的 操作 步骤 是 怎样 的 ? 


1) 确认 二 通 阅 和 三 通 阀 均 处 于 开 位 置 。 

中 番 下 败 门 芯 盖 和 确认 阀门 亿 处 于 开 位 置 。 

@) 务必 使 用 六 角 扳 手 操作 阀门 世 。 

2) 使 装置 运转 10 ~ 15min。 

3) 停止 运转 并 等 待 3min 后 ， 将 充气 用 具 接 至 三 通 闪 的 服务 口 (用 按 锁 将 充气 管 接 至 
气体 侧 服务 口 ) 。 

4) 排出 充气 管 中 的 空气 〈 打 开 充 气 用 具 上 的 低压 阅 ， 从 死 气管 中 排出 空气 ) 。 

5) 将 二 通 阀 调 至 关闭 位 置 。 

6) 使 装置 在 制冷 循环 方式 下 运转 ， 当 压力 表 指 针 指 疝 0MPa 时 停止 运转 。( 寿 装置 不 能 
进行 制冷 运转 可 按 下 室内 机 上 的 泵 吸 空 开 关 ,) 

7) 迅速 将 气体 侧 三 通 阀 调 至 关 位置 。 

8) 拆 下 充气 用 具 ， 安 装 二 通风 和 三 通 阀 的 立 门 芒 螺 母 及 服务 口 羡 。 

冷媒 回收 原理 图 如 图 3-13 所 示 。 
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图 3-13 冷媒 回收 原理 图 
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※Q22 ” 定 频 空调 器 重新 安装 时 空气 排出 步骤 是 怎样 的 ? 


1) 确认 二 通 阅 和 三 通 阀 均 处 于 关 位 置 。 

2) 将 充气 用 具 和 充气 饶 接 至 三 通 阀 服务 口 (关闭 充气 钠 上 的 阀 )。 

3) 排出 空气 (打开 充气 锥 和 充气 用 具 上 的 内 ， 将 二 通 阅 上 的 螺母 松 开 约 3s 以 排出 空 
气 ， 然 后 关上 约 1s， 反 复 操 作 3 次 )。 

4) 检查 漏 气 (检查 扩 口 连接 部 分 是 否 漏 气 ) 。 

5) 放出 冷媒 。 

6) 缉 下 充气 用 具 和 充气 炙 ， 将 二 通 阅 和 三 通 阀 调 至 开 的 位 置 (务必 使 用 六 角 扳 手 操 作 
败 门 芯 ) 。 

7) 装 上 阀门 仿 螺 母 和 服务 口 盖 (检查 有 无 漏 气 ) 。 

定 频 空调 器 重新 安装 时 空气 排出 原理 图 如 图 3-14 所 示 。 
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图 3-14 定 频 空调 带 重 新 安装 时 空气 排出 原理 图 


※Q23 均衡 两 个 三 通 阀 的 冷媒 步骤 是 怎样 的 ? 


1) 确认 二 通 阅 和 三 通 阀 均 处 于 开放 位 置 。 

2) 将 充气 用 具 接 至 三 通 闪 上 的 服务 口 。 

3) 打开 充气 用 具 上 的 较 ， 放 出 冷媒 ， 直 至 压力 表 指 针 指 癌 0. 05 ~0. 1MPa。 
均衡 两 个 三 通 阀 的 冷媒 原理 图 如 图 3-15 所 示 。 
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图 3-15 均衡 两 个 三 通 闪 的 冷媒 原理 图 


※Q24 ”壁挂 式 定 频 空调 器 是 如 何 工 作 的 ? 


壁挂 式 定 频 空调 器 是 一 种 用 于 给 空间 区 域 (一 般 为 密闭 ) 提供 处 理 空气 温度 变化 的 机 
组 。 它 的 工作 原理 是 由 压缩 机 将 气态 的 制冷 剂 压 缩 为 高温 高 压 的 液态 制冷 剂 ， 送 到 冷凝 妖 
(室外 机 ) 散热 后 成 为 常温 高 压 的 液态 制冷 剂 ， 然 后 到 毛细 管 进 入 兹 发 锅 (室内 机 ) ， 流 态 
制冷 剂 汽化 变 成 气态 低温 的 制冷 剂 ， 吸 收 大 量 的 热量 使 蒸发 需 变 冷 ， 从 而 完成 工作 。 壁 挂 式 
定 频 空 调 亲 相关 实物 如 图 3-16 所 示 。 









































图 3-16 壁挂 式 定 频 空 调 带 相关 实物 图 


※Q25 柜 式 定 频 空调 器 是 如 何 工 作 的 ? 


柜 式 定 频 空调 右 的 工作 原理 是 液态 制冷 剂 在 蒸发 带 里 吸收 被 冷却 空气 的 热量 而 蒸发 成 蒸 
汽 ， 然 后 被 压缩 机 吸入 ， 经 压 绑 机 压 成 高 温 高 压 的 过 热 蒸 汽 ， 再 进入 冷凝 着 被 水 冷却 而 凝结 
成 为 高 压 的 液体 ， 经 干燥 过 滤 硕 ， 进 入 毛细 管 节 流 降 压 后 成 为 低温 低压 液体 (有 很 少 部 分 
成 为 获 汽 ) 进入 燕 发 希 ， 吸 收 空气 的 热量 ， 冷 空气 被 送 风 机 送 和 室内， 冷却 室内 温度 ， 如 
此 循环 不 断 ， 便 会 使 室内 降温 或 保持 较 低 温度 。 柜 式 定 频 空调 带 相 关 实 物 如 图 3-17 所 示 。 
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图 3-17 柜 式 定 频 空调 带 相 天 实物 图 


※Q26 ” 定 频 空调 器 制冷 系统 工作 流程 是 怎样 的 ? 


空调 硕 制 冷 时 压缩 机 高 压 出 口 经 过 四 通 阀 到 热 交 换 右 进行 热 交 换 ， 使 过 热 苞 汽 逐渐 变 成 
饱和 薰 汽 ， 再 变 成 饱和 液体 或 过 冷 液 体 ， 通 过 毛细 管 节 流 降 压 后 的 制冷 剂 液体 〈 混 有 饱和 
蒸汽 ) 到 室外 截止 阅 (也 称 高 压 阅 ) 再 进入 室内 机 热 交 换 絮 〈 营 发 吉 ) ， 从 周围 介质 吸 热 攻 
发 成 气体 ， 实 现 制冷 。 制 冷 系 统 原 理 图 如 图 3-18 所 示 。 

















图 3-18 ”制冷 系统 原理 图 


※Q27 ” 定 频 空调 器 制 热 系统 工作 流程 是 怎样 的 ? 
空调 表 制 热 时 四 通 闪 开 闭 状态 与 制冷 时 正好 相反 ， 流 经 的 顺序 是 压缩 机 高 压 出 口 经 四 通 
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阅 到 消 声 带 再 到 截止 岗 ， 再 进入 室内 机 热 交 换 各 ( 雍 发 带 ) ， 经 过 四 通 闪 到 储 液 带 到 压缩 机 
低压 侧 ， 从 而 实现 制 热 循环 。 


※Q28 ”什么 叫 制冷 循环 ? 


在 兹 汽 压 绷 陈 制冷 系统 中 ， 制 冷 剂 
从 某 一 状态 开局 ， 经 过 各 种 状态 变化 ， 
又 回 到 初始 状态 ， 在 这 个 周而复始 的 热 
力 过 程 中 ， 每 一 次 部 消耗 一 定 机 械 能 
ee Rt ep 
将 此 热量 转移 到 高 温 物体 ， 这 个 一 面 改 
变 制冷 剂 状态 ， ee 


全 过 程 称 为 制冷 循环 。 制 冷 循环 流程 图 
如 图 3-19 所 示 。 图 3-19 制冷 循环 流程 图 




















※Q29 ”制冷 循环 的 过 程 是 怎样 的 ? 


1) 蒜 发 过 程 ， 节 流 降 压 后 的 制冷 剂 液体 〈( 混 有 饱和 薰 汽 ) 进入 蒸发 器 ， 从 周围 介质 吸 
热 获 发 成 气体 ， 实 现 制 冷 。 

2) 压缩 过 程 : 压缩 机 把 从 蒸发 器 出 来 的 低温 低压 制冷 剂 蒸汽 压缩 成 高 温 高 压 的 过 热 
芝 沁 。 

3) 冷凝 过 程 : 从 压缩 机 排出 来 的 高 温 高 压 蒸汽 进入 冷凝 吉 后 同 冷却 剂 进行 热 交 换 ， 使 
过 热 蒸汽 逐渐 变 成 也 和 蒸汽 ， 再 变 成 饱 和 液体 或 过 冷 液体 。 

4) 节 流 过 程 ， 从 冷凝 右 出 来 的 高 压制 冷 剂 液体 通过 减 压 元 器件 (膨胀 阀 或 毛细 管 ) 节 
流 降 压 ， 变 为 低压 液体 ， 然 后 再 进入 蒸发 需 重 复 上 述 的 蒸发 过 程 。 制 冷 循环 原理 图 如 图 3-20 
所 示 。 
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图 3-20 ”制冷 循环 原理 图 
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※Q30 ” 定 频 空调 器 是 怎样 进行 制 热 循 环 的? 
制 热 循 环 过 程 如 图 3-21 所 示 。 





室外 热 父 换 顺 









压缩 机 排出 高 温 高 压气 态 制冷 剂 ， 
经 过 四 通 阀 的 1、4 管道 (实物 上 有 
标识 ) 进入 气管 ， 到 室内 盘 管 闪 | 忆 罕 内热 交换 各 
凝 ， 同 时 向 周围 放出 热量 ( 制 热 ) ， 
变 为 常温 高 压 液态 制冷 剂 ， 经 过 液 
管 回 流 到 室外 ， 再 经 过 毛细 管 降 压 
节 流 ， 在 室外 盘 管内 低温 蒸发 ， 同 
时 吸收 室外 环境 的 热量 ， 变 为 低温 | 
低压 气态 制冷 剂 ， 经 过 四 通 癌 的 2、 | 
3 管道 (实物 上 有 标识 ) 回 到 压 

缩 机 。 


※Q31 定 频 空调 器 除 箱 控制 电路 工作 原理 是 怎样 的 ? 


除 宁 原理 ， 除 箱 就 是 想 办 法 让 空调 厅 制 冷 ， 空 调 癌 在 室内 制冷 的 过 程 中 在 室外 机 处 排出 
热量 ， 利 用 排出 的 热量 使 空调 剖 结 的 箱 融 化 。 对 于 热 人 录 型 空调 带 在 冬季 制 热 工 作 时 ， 蒸 发 带 
的 表面 温度 会 达到 0%C 以 下 ， 攻 发 右 的 表面 结 害 ， 厚 害 层 会 导致 空 气流 运 受阻 ， 影 响 空 调 带 
的 制 热 能 力 ， 所 以 都 在 空调 融 上 设 有 化 钉 电 路 。 除 逢 电路 一 般 有 两 种 ， 一 种 是 停机 除 害 ， 让 
箱 日 己 融 化 ， 这 种 方式 在 温度 较 低 时 是 不 可 行 的 ， 且 融化 钉 的 时 间 较 长 ， 空 调 带 一 般 不 采用 
这 种 方法 ; 邦 一 种 是 指 热 除 钉 ， 即 利用 改变 换 问 阅 ， 使 室内 侧 的 花 发 硕 变 为 冷凝 般 ， 也 可 以 
认为 内 外 机 交换 的 意思 而 达到 初 害 效果 。 除 条 控制 电路 如 图 3-22 所 示 。 
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图 3-21 制 热 循环 过 程 
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图 3-22 除 箱 控制 电路 
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※Q32 ”空调 兹 怎样 准确 加 氰 ? 


1. 准确 加 氟 的 前 提 条 件 

1) 维修 的 空调 硕 必 须 符 合 其 使 用 条 件 及 安 痛 标准 。 

2) 维修 的 空调 器 控制 系统 及 执行 元 器 件 必 须 正 常 ; 管 路 系统 必须 已 有 效 排除 空气 、 水 
分 、 阻 塞 、 泄 漏 点 等 情况 ; 过 滤 网 、 内 外 热 交 换 需 应 清 潮 ， 通 风 恨 好 。 

3) 维修 工具 及 材料 必须 合格 。 

4) 严格 按 加 氟 工 艺 操 作 。 

2. 准确 加 氰 的 依据 

在 三 通 截 止 阀 工艺 口 连接 好 三 通 阅 、 压 力 表 、 加 志 软 管 、 皂 瓶 或 真空 人 汞 等 ， 放 霸 抽 真空 
后 ， 开 始 慢 慢 加 气 。 用 台秤 等 较 精 确 的 计量 工具 称 重 ， 当 气 瓶 内 气 的 减少 量 等 于 空调 器 铭牌 
上 的 标准 加 氟 量 时 ， 关 闭 氟 瓶 阀门 。 


※Q33 怎样 正确 维修 压缩 机 ? 


1) 压缩 机 更 换 要 求 : 更 换 压 缩 机 时 ， 应 确认 所 更 换 的 压缩 机 与 损坏 的 压缩 机 的 规格 型 
导 相 符 ， 或 排 气量 及 吸 气 量 、 供 电 电 压 及 频率 、 工 作 电 流 、 结 构 、 外 观 矿 才 等 技术 参数 
相符 。 

2) 将 空调 器 电源 切断 ， 打 开 室 外 机 二 、 三 通 截止 浆 排 掉 制 冷 系统 内 的 制冷 剂 后 ， 拆 掉 
压缩 机 上 的 连接 线 ， 用 焊 具 将 压缩 机 的 排 气管 与 回 气管 焊 下 ， 再 用 压缩 机 专用 人 翻 套 简 扳手 印 
下 压缩 机 。 

3) 按 拆 锚 压缩 机 相反 的 操作 方法 ， 将 新 压缩 机 固定 装 好 后 ， 吹 扼 气 用 焊 具 将 压缩 机 的 
排 气 、 回 气管 路 焊 好 ， 用 氮气 压力 在 3. 0MPa 以 下 对 系统 进行 充 氮 检 查 漏 点 ， 用 肥皂 水 海绵 
今 查 焊接 部 位 ，30min 以 上 确认 无 漏 点 和 外 压 现 象 ， 将 氮气 放 邱 后 ， 用 真空 泵 对 室外 机 系统 
进行 抽空 ，30min 后 关闭 真空 条 ， 观 察 真 空 表 压力 值 应 定 - 760mmHg ( 约 - 1.01MPa， 
1mmHg =133. 322Pa) ， 定 量 填 充 制 冷 剂 试 机 。 


※Q34 如何 维护 和 清洗 空调 怖 ? 


1. 开机 前 的 维护 

通常 家 用 空调 器 使 用 到 九 月 份 就 关机 停 用 ， 到 第 二 年 五 月 至 六 月 才 开 机 ， 停 用 半年 多 ， 
所 以 空调 带 开 机 前 一 定 要 做 一 次 全 面 的 “诊断 ”， 检 查 空 调 设 备 是 否 有 毛病 ， 根 据 检 查 结 
果 ， 在 专业 技术 人 员 指 导 下 ， 做 好 维护 清洗 工作 ， 清 洗 部 位 包括 室外 机 和 室内 机 的 外 这、 机 
体 、 过 滤 网 ， 然 后 开机 斌 运行， 观察 制冷 速度 和 效果 。 

2. 开机 过 程 中 的 维护 

空调 器 开机 后 根据 环境 条 件 、 气 候 条 件 、 开 机 时 数 、 周 围 灰尘 、 空 气 洁净 度 、 房 则 是 否 
干净 征 诸 多 因素 决定 空调 旨 开 机 过 程 中 的 维护 次 数 。 环 境 条 件 欠 佳 、 天 气 炎 热 、 空 调 颖 陈 

空调 器 开机 时 数 较 长 ， 空 调 圳 开机 过 程 中 的 维护 次 数 增多 ， 通 常 一 个 半月 左右 维护 一 
次 。 知 环境 条 件 好 、 机 新 、 空 气 灰尘 少 、 空 调 需 开机 合理 、 与 电 风 忆 交 替 使 用 ， 可 以 适当 延 
长 维护 周期 ， 从 空调 郝 开 机 到 空调 需 关 机 维护 1 ~2 次 。 维 护 应 认真 、 仔 细 、 不 留 死角 。 
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3. 关闭 后 的 维护 
空调 帮 在 关闭 后 应 套 好 空调 帮 机 章 ， 防 止 灰 侍 污 染 、 滴 水 与 进 水 。 


※Q35 ” 定 频 空调 器 外 部 因素 对 制冷 、 制 热 效 果 有 何 影响 ? 


1. 室内 机 换 热 差 对 制冷 系统 压力 与 温度 的 影响 

1) 空调 絮 制 冷 系统 压力 值 的 变化 ， 主 要 取决 于 室内 及 室外 环境 温度 的 变化 ， 同 时 还 与 
室内 机 和 室外 机 的 空气 循环 系统 的 换 热 量 大 小 有 关 ， 环境 温度 高 其 系统 压力 升 高 ， 反 之 
下 降 。 

2) 制冷 状态 下 运行 时 ， 室 内 风机 风速 低 ， 则 室内 机 藻 发 器 的 换 热 量 小 ， 其 燕 发 温度 和 
蒸发 压力 就 会 降低 ， 反 之 蒸发 温度 和 蒸发 压力 升 高 。 

3) 制 热 状态 下 运行 时 ， 室 内 风机 风速 低 ， 则 室内 机 蒸发 融 的 换 热 量 小 ， 其 蒸发 温度 和 
蒸发 压力 就 会 升 高 ， 反 之 蒸发 温度 和 蒸发 压力 下 降 。 

4) 制冷 状态 下 运行 时 ， 室 外 风机 风速 低 或 冷凝 絮 换 热 不 良 时 ， 则 室外 机 冷凝 压力 高 ， 
低压 压力 升 高 ， 压 典 机 人 钠 信 大， 制冷 效果 就 会 降低 ;， 反之， 室外 机 冷凝 右 的 冷凝 温度 和 冷凝 
压力 能 够 迅速 下 降 ， 得 到 正常 运行 。 

5) 制 热 状态 下 运行 时 ， 室 外 风机 风速 低 或 风机 不 转 或 冷凝 右 换 热 不 良 时 ， 则 室外 机 冷 
凝 右 〈 相 当 于 蒸发 器 作 用 制冷 吸 热 ) 为 低压 压力 状态 ， 导 致 ( 吸 热 ) 换 热量 明显 下 降 ， 压 
缩 机 高 压 压 力 和 负 谷 逐 渐 下 降 ， 制 热 效 果 逐 半 降低 ; 反之 ， 室 外 机 (冷凝 器 ) 热 交 换 需 的 
蒸发 温度 和 蒸发 压力 很 低能 正常 工作 ， 正 常 换 热 吸收 热量 ， 得 到 正常 制 热 运行 。 

2. 室外 环境 温度 过 高 对 制冷 、 制 热 系统 压力 与 出 风 温 度 的 影响 

1) 制冷 状态 下 运行 时 ， 室 外 环境 温度 过 高 ， 室 内 机 蒸发 需 热 负 谷 增 高 ， 室 外 机 冷凝 需 
能 力 变 差 ， 则 会 使 制冷 系统 的 高 压 压 力 和 低压 压力 变 高 ， 压 缩 机 负荷 变 大 ， 室 内 机 出 风 温 度 
增高 制冷 效果 变 差 。 

2) 制 热 状态 下 运行 时 ， 室 外 环境 温度 过 高 ， 室 内 外 机 整 机 制 热 系 统 的 高 低压 压力 均 会 
随 着 环境 温度 的 升 高 而 升 高 ， 压 缩 机 负 衙 变 大 ， 室 内 机 出 风 温 度 增高 制 热 效果 好 。 

3. 室外 环境 温度 过 低 对 制冷 、 制 热 系 统 压力 与 温度 的 影响 

1) 制冷 状态 下 运行 时 ， 室 外 环境 温度 过 低 ， 室 内 机 节 发 器 热 负 和 从 小 ， 室 外 机 冷凝 各 换 
热能 力 高 ， 则 会 使 制冷 系统 的 低压 压力 降低 ， 压 缩 机 负荷 变 小 ， 室 内 机 出 风 温 度 降 低 制 冷 效 
果 好 。 

2) 制 热 状态 下 运行 时 ， 室 外 环境 温度 过 低 ， 室 内 外 机 整 机 制 热 系 统 的 高 低压 压力 均 会 
随 着 环境 温度 的 降低 而 下 降 ， 室 外 机 热 交 换 絮 吸收 热量 小 ， 压 缩 机 负 蓓 变 小 ， 室 内 机 出 风 温 
度 降 低 制 热 效 果 下 降 。 


※Q36 ” 定 频 空调 器 制冷 系统 该 如 何 根 据 不 同 压力 值 而 判定 故障 ? 


空调 器 在 制冷 状态 下 运行 时 ， 正 常 制 冷 低压 压力 范围 应 在 0.4 ~0. 6MPa， 制 冷 低压 压力 
是 平衡 压力 的 1/2。 

1) 空调 器 制冷 低压 压力 过 低 ， 低 于 平衡 压力 的 1Z2 以 下 较 大 时 ， 室 内 外 机 连接 管 的 液 
管 或 室内 机 营 发 器 的 盘 管 有 明显 的 结 霜 现象 ， 制 冷 效果 明显 下 降 的 主要 原因 如 下 ; 

OD 制冷 系统 制冷 剂 不 足 ; 
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(有 泄漏 点 。 

2) 空调 絮 制 冷 低压 压力 检测 与 平衡 压力 接近 或 相等 时 ， 系 统制 冷 剂 无 泄漏 ， 制 冷 效果 
很 差 或 无 制冷 效果 ， 室 内 机 吹 自然 风 的 主要 原因 如 下 : 

QD 因 电 压 过 低 ， 压 缩 机 无 法 正常 起 动 运行 ; 

@) 压缩 机 运转 电容 失效 ; 

(3) 压缩 机 本 身 故 障 原因 卡 生 ,压缩 机 内 电动 机 绕组 库 间 短路 、 断 路 ， 绕 组 绝 绿 击 穿 损 
坏 对 地 漏电 短路 ; 

出 压缩 机 内 机 械 运 行 部 件 损坏 ， 吸 排 气 变 差 ; 

(电磁 阀 换 向 阀 串 气 。 

3) 空调 需 制 冷 系 统 压缩 机 回 气 低压 压力 若 检测 为 零 或 负 压 时 ， 说 明 空 调 需 制冷 系统 无 
制冷 剂 或 制冷 剂 循环 不 畅 有 墙 现象 ， 其 主要 原因 如 下 : 

J 检查 连接 管 路 是 否 有 杰 折 现象 ; 

@) 室外 机 截止 阀 是 否 打 开 ; 

@) 节 流 装置 的 毛细 管 及 过 冷 管 组 是 否 有 冰 堵 、 脏 堵 、 油 墙 现 象 。 

4) 空调 带 制 冷 低压 压力 偏 高 ， 制 冷 效果 差 的 主要 原因 如 下 : 

Qa 室外 机 通风 散热 不 良 ; 

@) 室外 机 冷凝 右 表 面 灰 尘 脏 堵 严 重 ，; 

(3) 室外 机 安装 位 置 通风 散热 不 良 ; 

出 室外 风扇 电动 机 转速 慢 或 不 运转 ; 

Go) 四 通 阀 不 良 有 上 串 气 现象; 

(@) 压缩 机 吸 排 气 不 良 ; 

(CO 过 冷 管 组 堵塞 。 

5) 空调 右 制 热 运行 状态 下 ， 制 热 高 压 压 力 异 常 过 高 且 室 内 机 制 热 效 果 很 差 的 主要 原因 
如 下 : 

( 制冷 剂 填充 过 多 ; 

@) 室内 机 滤 尘 网 太 脏 ; 

@) 室外 机 过 冷 管 组 堵塞 ，; 

出 室内 风机 转速 低 换 热 不 良 ; 

G@) 柜 机 蒸发 需 或 冷凝 需 节 流 部 分 堵塞 。 

6) 空调 需 制 热 运 行 状 态 下 ， 制 热 高 压 压 力 异 常 过 低 且 室内 机 制 热 效 果 很 差 的 主要 原因 
如 下 : 

(D 制冷 剂 不 足 ; 

(室内 房间 面积 过 大 、 过 高 、 随 问 较 差 旦 保温 效果 较 差 ; 

(3) 室外 天 气温 度 过 低 、 湿 度 过 大 ，; 

(9 室外 风机 转速 低 或 不 运转 换 热 不 恨 ; 

Go) 四 通 阀 不 良 有 上 串 气 现象 ; 

(@) 压缩 机 吸 排 气 不 良 ; 

CO 过 冷 管 组 单 问 阀 关闭 不 严 。 
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※Q37 ”空调 器 制冷 系统 压力 与 室内 、 室 外 环境 温度 有 何 关 系 ? 


1) 室内 、 室 外 环境 温度 越 高 ， 空 调 表 制冷 系统 的 制冷 高 压 压 力 、 制 冷 回 气 低压 压力 、 
停机 后 系统 平衡 压力 值 均 会 随 春 环境 温度 的 升 高 而 升 高 。 

2) 室内 、 室 外 环境 温度 越 低 ， 空 调 融 制 冷 系 统 的 制冷 高 压 压 力 、 制 冷 回 气 低压 压力 、 
停机 后 系统 平衡 压力 值 均 会 随 春 环境 温度 的 降低 而 降低 。 

3) 当空 调 带 进行 制 热 运行 工作 时 ， 室 内 外 环境 温度 均 较 低 而 且 温 差 很 接近 ， 初 始 制 热 
运行 其 制 热 工 作 压 力 较 低 ， 随 春 制 热 运 行 ， 室 内 环境 温度 逐渐 升 高 ， 在 室外 环境 温度 未 发 生 
变化 时 ， 其 系统 的 制 热 工作 压力 也 会 随 厦 室内 环境 温度 逐渐 升 高 。 

4) 当空 调 益 进行 制冷 运行 工作 时 ， 室 内 外 环境 温度 均 高 而 且 温 差 很 接近 ， 初始 制冷 运 
行 其 制冷 (低压) 工作 压力 较 高 ， 随 看 制冷 运行 ， 室 内 环境 温度 逐渐 降低 ， 在 室外 环境 温 
度 未 发 生变 化 时 ， 其 系统 的 制冷 工作 压力 也 会 随 着 室内 环境 温度 逐渐 降低 。 


※Q38 ”空调 器 专业 维修 术语 有 哪些 ? 


1) 匹 (P) 的 含义 :“P” 是 功率 的 简称 ， 制 冷 量 1P 约 为 2500W。 例如 ，1.5P 是 指 制 
冷 量 约 为 2500W x1.5 =3750W，2P 是 指 制冷 量 约 为 2500W x2 =5000W。 

2) 能 效 比 (EER): 空调 器 进行 制冷 运行 时 ， 制 冷 量 与 有 效 输 入 功率 之 比 。EER = 制 
冷 量 /输入 功率 ， 此 值 能 检验 空调 融 的 性 能 ， 值 越 大 ， 系 统 匹 配 越 好 ， 空 调 硕 性 能 优越 ， 制 
冷 、 制 热 效 果 越 好 ， 耗 电量 越 小 。 

3) 除湿 量 : 单位 时 间 内 从 密闭 空间 、 房 间或 区 域 的 空气 中 除去 的 水 分 ， 单位 为 升 /小 
时 (L/h)。 

4) 额定 电压 ， 空调 带 制 造 三 在 空调 右 产 品 出 厂 时 ， 对 该 产品 允许 的 电源 电压 值 或 电源 
电压 允许 变动 范围 所 做 出 的 规定 。 

5) 噪声 类 型 : 空气 动力 噪声 、 机 械 振 劲 品 声 、 电 仙 性 噪声 ， 它 们 的 来 源 是 风机 和 压缩 
机 ; 噪声 范围 : 室内 在 50dB 左右 ， 室 外 在 60dB 左右 。 

6) 额定 功率 : 正常 状况 工作 时 ， 所 消耗 的 电功率 ， 是 空调 带 的 允许 总 功率 。 


※Q39 ” 定 频 空调 器 电路 图 中 常用 电 诡 用 什么 符号 代表 ? 
定 频 空 调 亏 电路 中 篆 用 电 需 符号 如 表 3-1 所 示 。 


表 3-1 定 频 空调 器 电路 中 常用 电器 符号 












































符号 符号 代表 电器 
A 电流 表 Q 电阻 器 
BT 温度 控制 大 ST 温度 传 感 顺 
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( 续 ) 
符号 符号 代表 电器 
C 沼 开 、 当 闭 触 头 T 变压器 
C 电容 天 EH 加 热 各 
K 开关 / 继 电 顺 F 风机 
M 电动 机 FS 温度 熔 上 断 央 
MC 压缩 机 电动 机 FU 熔断 大 
CF 风机 电容 HC 曲轴 箱 加 热 奉 
CM HK 组 合 开 关 
CY 压缩 机 电容 TA 停止 按钮 
DCF 电磁 奖 TB 接线 闪 子 盘 
DK 刀 开 关 V 电压 表 
DRG 电热 元 需 件 WDJ 温度 继 电 顺 
DY 压缩 机 WRD 温度 保护 融 
PB 按钮 开关 YCJ 压 差 继 电 需 


NN 
| 


R 电阻 锋 


注 : 本 表 中 符号 为 各 生产 厂家 常用 符号 ,不 是 国标 符号 ， 请 读者 阅读 时 注意 。 





※ 知 识 链接 淡 “在 宝 调 器 电路 中 ， 由 于 室 调 器 所 用 元 器 件 的 特殊 人 性， 采用 了 一 些 制 冷 


电器 的 将 殊 符 号 ， 且 由 于 出 品 厂家 国籍 的 不 同 ， 电 路 图 中 所 用 的 符号 也 有 盖 别 。 


※Q40 ” 定 频 空调 瑚 控制 电路 的 主要 怖 件 有 哪些 ”有 什么 作用 ? 


1. 控制 电路 的 主要 咽 件 
运转 方式 控制 :功能 选择 开关 或 电子 温 控 各 。 
温度 控制 : 普通 压力 温 控 天 或 电子 温 探亲 。 
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制冷 / 制 热 转换 控制 : 四 通电 磁 换 回 奖 。 

除湿 控制 : 劳 通电 磁 赋 。 

除 霜 控制 : 除 霜 温 控 闪 。 

2. 各 器 件 的 作用 ps 

(1) 功能 选择 开关 

功能 选择 开关 也 称 主 令 开 关 或 主 控 开 关 ， 通 第 安装 
在 空调 上 带 控 制 面板 上 。 它 是 接 通 压缩 机 、 风 局 或 电热 带 
的 电源 开关 ， 也 是 转换 空调 右 运 行 状态 的 选择 开关 。 常 
见 的 主 控 开 关 有 机 械 旋 转 式 和 注 膜 按键 式 两 种 。 机 械 旋 
转 式 主 控 开 关 的 外 形 如 图 3-23 所 示 ， 它 由 塑料 外 壳 、 旋 
转轴 、 接 线 端 子 及 内 部 多 路 转换 触 头 组 成 。 薄 膜 式 主 控 
开关 是 一 种 轻 触 式 按键 开关 ， 其 性 能 稳定 、 外 表 美 观 ， 
近年 新 生产 的 空调 需 多 采用 这 种 开关 。 这 两 种 主 控 开 关 ”图 3-23 机械 旋转 式 主 控 开关 
的 电气 性 能 基本 一 致 ， 图 3-24 所 示 为 主 控 开 关 的 电气 














从- 写 
6 一 强 热 
5 一 停机 5 一 中 热 
4 一 强 冷 4 一 强 冷 
2 一 中 以 \ 2 一 中 风 
1 一 停机 1 一 停机 





7 1 7 ] 


了 了 了 了 
风 4 


心 
图 3-24 单 冷 和 热泵 主 控 开 关 的 电气 符号 











(2) 温 控 关 

温 控 硕 的 作用 是 根据 房间 设 定 的 温度 目 动 控制 压缩 机 的 开 停 ， 欣 制 压缩 机 的 开 俘 时 间 ， 
间接 地 把 室温 在 一 段 时 间 内 控制 在 一 定 范 围 内 。 

1) 普通 压力 式 温 控 融 。 

中 单 冷 : 把 室内 温度 的 变化 ， 变 成 感 温 管内 部 压力 的 变化 ,波纹 管 推动 快门 开关 ， 转 
化 为 开关 的 财 合 与 新 开 。 单 冷 空 调 温 探 融 相 关 实 物 如 图 3-25 所 示 。 

@) 热泵 : 夏天 时 ， 端 子 2、3 接 通 ， 欣 制 接 通 压 缩 机 的 电源 ， 使 其 工作 制冷 ， 当 温度 低 
于 设 定 值 时 ， 端子 2、3 断 开 ; 冬天 时 ， 端 子 2、!1 接 通 ,同时 接 通 压缩 机 和 四 通 换 向 阀 线 轿 
的 电源 ， 使 其 制 热 ， 当 温度 高 于 设 定 值 时 ， 并 子 2、1 汤 开 。 热 余 空调 温 控 各 相 关 实 物 如 图 
3-26 所 示 。 

2) 电子 温 控 器 。 较 为 先进 的 电子 温 控 右 是 采用 微电脑 控制 的 ， 实 物 如 图 3-27、 图 3-28 
所 示 。 这 种 控制 器 是 把 程序 用 编译 器 写 和 人 EPROM 或 EEPROM 存储 器 内 并 固化 ， 工 作 时 只 需 
按 下 遥控 带 上 的 按钮 即 可 执行 各 种 指令 ， 进 行 操 作 工 作 。 
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执 久 公 


图 3-25 单 冷 空 调 温 控 器 相关 实物 图 图 3-26 ”热泵 空调 温 控 器 相关 实物 图 


-EE 





图 3-27 ”分 体 空调 微电脑 控制 需 





图 3-28 分 体 空 调 微电脑 控制 电路 板 和 遥控 需 


(3) 化 箱 控 制 众 
化 霜 控 制 锅 又 称 除 霜 温 控 带 ， 一 般 单 冷 型 空调 入 没 有 这 个 部 件 ， 对 于 热 条 型 空调 融 冬 季 


制 热 时 ， 由 于 室外 温度 较 低 ， 蔡 发 絮 表 面 温度 可 达 0 以 下 ， 薰 发 吉 ia 
会 使 空气 流动 受阻 ， 且 和 钉 层 是 热 的 不 良 导 体 ， 影 响 交 换 热 量 ， 影 响 空 调 右 的 制 热能 
必须 设置 除 霜 电路 。 
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除 霜 的 方法 一 般 有 两 种 : 一 种 是 停机 除 箱 ， 使 害 层 目 己 融化 ， 这 种 方式 在 温度 较 低 时 不 
行 ， 且 融 箱 时 间 较 长 ， 为 一 种 是 制 热 除 害 ， 即 换 癌 立 改 变 制冷 剂 的 流动 方 曲 ， 使 室外 侧 的 蒸 
发 右 人 变 为 冷凝 俐 。 

化 霜 控 制 天 的 功能 : 当 室 外 侧 换 热 带 绪 霜 很 悍 ， 温 度 低 于 一 定 值 ( -11+2)% 时 ， 化 
霜 控制 大 开关 类 开 ， 四 通 换 回 闪 线 圈 断 电 ， 制 热 循环 变 成 了 制冷 循环 ， 室 外 侧 换 热 角 变 为 冷 
凝 伪 ， 冷 凝 述 制 热 去 除 结 箱 层 。 同 时 室内 外 风 怖 均 集 止 运转 ,一 是 防止 将 室内 侧 换 热 磊 产生 
的 冷气 吹 到 室内 ， 二 是 防止 室外 冷 空气 歇 到 外 侧 换 热 项 ， 使 室外 换 热 带 继续 降温 绪 冰 ， 削 减 
了 除 霜 的 效 朱 。 当 室外 换 热 带 温 度 升 高 到 一 定 值 (6 ~8%C) 时 ， 化 霜 控 制 闪 开关 闭合 ， 制 
冷 人 循环 变 成 制 热 循环 。 

家 用 空调 带 上 常用 的 化 害 控 制 右 主要 有 波纹 党 式 、 微 差 压 计 和 电子 式 化 逢 控制 作 。 

1) 波纹 管 式 化 霜 控 制 希 〈( 见 图 3-29 ) : 感 温 包 贴 在 室外 侧 换 热 带 〈 薰 发 天) 表面 ， 当 
感受 温度 达到 一 定 值 时 ， 将 换 回 准 的 线圈 电路 切断 ， 将 空调 部 改 成 对 室外 制 热 运行 ， 经 除 霜 
后 ， 室 外 区 发 带 表 面 温度 逐 渐 上 升 ， 当 感 温 包 达到 一 定 值 (6 ~8%C) 时 ， 接 通 换 回 阀 线圈 
电路 ， 又 恢复 对 室内 的 制 热 循环 。 在 化 霜 期 间 ， 室 内 风机 停 转 。 


























图 3-29 普通 压力 式 波纹 管 式 化 霜 控 制 毅 


2) 微 差 压 计 除 霜 控 制 顶 : 它 利 用 微 差 压 计 感受 室外 
热 交 换 希 结 霜 前 后 的 压 差 来 目 行 控制 ， 如 图 3-30、 岁 
3-31 所 示 。 高 压 端 接 在 室外 热 交 换 融 的 进 风 侧 ， 低 压 端 接 
出 风 侧 。 热 交换 硕 盘 管 结 霜 后 ， 气 流 阻 力 增加 ， 前 后 压 差 
发 生变 化 ， 从 而 接 通化 霜 电 路 ， 使 电磁 换 回 交换 问 化 霜 ， 
这 种 化 霜 方 式 仅 与 盘 管 结 霜 的 程度 有 关 ， 因 而 化 霜 性 
能 好 。 
3) 电子 式 化 霜 控 制 郑 : 它 是 通过 温度 和 时 间 两 个 参 
量 来 控制 化 霜 的 ， 先 通过 热 敏 电阻 来 感受 室外 换 热 器 盘 管 
表面 的 温度 ， 如 图 3-32 所 示 ， 并 以 此 来 控制 电磁 换 回 奖 
的 换 向 ， 同 时 通过 集成 电路 来 控制 化 霜 的 时 间 。 和 看 热 条 型 3 

图 3-30” 微 差 压 计 外 形 











低压 侧 接 管 ， 
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空调 表 有 辅助 电热 带 ， 化 霜 期 间 还 可 以 在 集成 电路 的 控制 让， 局 用 电热 带 ， 并 回 室 内 吹 送 
热风 。 





室外 热 交 换 器 | ] 














图 3-31 微 差 压 计 接 法 图 3-32 ” 热 敏 电阻 感 温 探 头 


(4) 四 通电 磁 换 癌 阀 

热 条 型 空调 硕 中 都 装 有 四 通电 磁 换 回 较 ， 作 
用 是 进行 制冷 与 制 热 的 转换 。 热 条 型 空调 融 在 夏 
天 制冷 运行 时 ， 四 通电 磁 浆 线 轿 不 得 电 ， 从 压缩 
机 排 气管 出 来 的 高 温 高 压气 态 制冷 剂 先 流 经 室外 
侧 换 热 希 ， 室 外 侧 换 热 需 为 冷 族 希 ， 室 内 侧 换 热 
条 为 兹 发 硕 ; 而 在 冬天 制 热 时 ， 四 通电 磁 交 线圈 
得 电 ， 换 回 赋 换 回 ， 从 压缩 机 排 气管 出 来 的 高 温 
高 压气 态 制 冷 剂 先 送 至 室内 侧 换 热 闫 ， 室 内 侧 换 
热 需 为 冷凝 六 ， 室 外 侧 换 热 着 为 兹 发 硕 。 换 癌 奖 
相关 实物 如 图 3-33 所 示 。 Et 

(5) 戎 通电 磁 立 图 3-33 ” 换 向 阀 相关 实物 图 

劳 通 电磁 网 只 用 于 具有 独立 抽 湿 功能 的 空调 
器 ， 半 在 冷凝 锅 的 出 口 端 ， 把 从 冷凝 希 出 来 的 液态 制冷 剂 分 出 一 条 文 路 ， 经 劳 通 电磁 浆 到 除 
湿 毛 细 管 再 回 压缩 机 。 它 的 作用 : 当空 调 融 正 浓 制冷 时 ， 劳 通电 磁 闪 不 得 电 而 关闭 ; 当 只 需 
抽 湿 时 ， 劳 通电 磁 闪 得 电 接 通 ， 使 部 分 制冷 剂 经 除湿 毛细 管 直 接 回 到 压缩 机 的 吸 气 口 。 虽 然 
流 到 共 发 硕 的 制冷 剂 少 了 ， 但 燕 发 温度 和 对 应 的 纵 发 压力 将 提高 ， 虽 然 燕 发 硕 冰 上 斤 上 的 温度 
会 升 高 ， 但 只 要 适当 调节 劳 通 毛细 管 的 流量 与 进入 蒸发 天 的 制冷 剂 的 流量 ， 蒸 发 需 的 温度 仍 
可 低 于 空气 的 露点 。 

(6) 压力 控制 大 

1) 功能 : 压力 控制 硕 又 称 压 力 继 电 硕 ， 其 功能 是 监测 制冷 系统 设备 中 的 冷凝 局 压 和 共 
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发 低压 。 当 压力 高 于 或 低 于 额定 值 (高 压 设置 在 1. 62MPa 左右 ,低压 设置 在 0.01MPa) 时 ， 
压力 控制 器 的 电 触 头 切断 电源 ， 使 压缩 机 停止 工作 ， 起 保护 和 控制 作用 。 压 力 控制 器 相关 实 
物 如 图 3-34 所 示 。 

2) 分 类 : 压力 控制 天 有 高 压 控制 融和 低压 控制 硕 两 种 ， 也 有 将 高 、 低 压 控 制 硕 组 装 在 
一 起 的 。 高 压 控制 器 安装 在 压缩 机 的 排 气 口 ， 以 控制 压缩 机 的 出 口 压力 ; 低压 控制 器 安装 在 
压缩 机 的 进 气 口 ， 以 控制 压缩 机 的 进口 压力 。 

J 波纹 管 式 压力 控制 右 ， KD 型 高 低压 控制 器 就 是 一 种 传统 的 波纹 管 式 压力 控制 器 ， 其 
工作 原理 如 图 3-35 所 示 。 癌 压气 态 制 冷 剂 和 低压 气态 制冷 剂 通过 连接 管道 ,分 别 进 入 压力 
控制 右 的 高 、 低 压气 室 ， 使 波纹 管 对 传动 机 构 产 生 一 定 的 作用 力 ， 这 个 作用 力 与 传动 机 构 弹 
算 弹 力 相 平 衡 。 当 压缩 机 排 气 侧 的 压力 过 高 或 吸 气 侧 压 力 过 低 时 ， 都 会 打破 上 述 平 衡 状态 ， 
使 开关 触 关 动作， 切断 压缩 机 电源 ， 转 动 压力 调节 盘 ， 可 以 调整 弹簧 的 弹力 ， 从 而 可 以 调节 
压力 的 控制 值 。 




















图 3-34 压力 控制 郑 相 关 实 物 图 图 3-35 ”KD 型 局 低压 控制 带 工 作 原 理 图 











人 @) 薄 充 式 压力 控制 器 : 薄 壳 式 压 力 控制 天 的 性 能 优 于 波纹 管 式 压力 控制 项 ， 其 外 形 与 
工作 原理 如 图 3-36、 图 3-37 所 示 。 进 入 压力 控制 带 压 力 室 的 气态 制冷 剂 压力 超过 限 值 时 ， 
溥 元 状 膜 片 就 会 产生 一 定 的 位 移 ， 从 而 推动 传动 杆 ， 使 开关 触 头 闭合 或 断 开 ， 这 种 压力 控制 
人 船 既 可 用 于 过 电压 保护， 也 可 用 于 防 泄漏 保护 。 














图 3-36 薄 元 式 压 力 控制 从 外 形 图 3-37 薄 元 式 压力 控制 带 工 作 原 理 图 
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※Q41 ”遥控 电路 的 组 成 及 工作 原理 是 怎样 的 ? 
1. 遥控 电路 的 组 成 





以 从 式 室 调 吕 为 例 ， 进 控 电 路 主要 由 [RE 
电脑 必 片 、 驱 动 电路 、 显 示 融 、 继 电 般 hs 


电源 及 各 种 传 感 带 组 成 ， 如 图 3-38 所 示 。 
这 种 遥控 右 采 用 集成 电路 pjPD6121 作为 心 


片 电路 ,外围 元 器 件 很 少 。 电 路 中 ，S1 ~ 和 
os8 dl E 键 ， into 遥控 器 蕊 厂 || | 六 点 郊 因 和 关 








和 we 这 -1 个 信号 加 送 风 方式 SG 
到 晶体 管 V1 的 基 极 ， 控制 红外 发 光 管 ，| 定时 解除 S7 


S8 


VL1 发 出 红外 线 信 号 ， 不同 按键 按 下 后 ， 
电路 发 射 的 红外 线 信 号 编码 是 不 同 的 。 

2. 工作 原理 

和 39 所 示 为 一 种 典型 的 电脑 控制 窗 
人 礁 电 路 。 遥 控 接 收 电路 接收 到 遥控 

ns ， 转 换 后 送 给 CPU，CPU 处 

理 后 发 出 的 指令 是 通过 相应 引 脚 电 平 高 低 图 3-38 。 窗 机 过 控 带 典型 电路 
变化 来 实现 的 ， 一 般 来 说 ， 由 于 引 脚 不 能 
输出 大 的 驱动 电流 ， 所 以 不 能 直接 控制 压缩 机 等 大 功率 元 器 件 的 动作 。 为 了 将 芯片 发 出 的 指 
令 付 诸 实 施 ， a i 由 它 来 驱动 继电器 Kl1 ~ K5 的 动作 ， 由 继电器 
K1 ~ K5 就 能 控制 空调 硕大 功率 部 件 不 缩 机 ) 工作 了 。 


























| ed 电 加 热 器 
是 | Fr ! 
: 本 工作 状态 显示 
和 遥控 发 射电 路 
K3 KI1/’¢ KlL | 
遥控 接收 电路 
Eh 了 动 电路 | 
SEE CPU 十 
| 叫 通 阅 。 风机 二 
K6 保护 器 一 《| 峰 哆 器 
人 C 
8 RE | 
| KG Ce 除 震 传 感 器 温度 传感器 ， 
| 





图 3-39 ” 窗 机 遥控 控制 电路 


Kl 线圈 得 电 ，K2 线圈 不 能 得 电 ， 常 开 触 点 Kl 闭合 ， 风 局 电动 机 转速 慢 ， 弱 风 。 
K2 线圈 得 电 ，K1 线圈 不 能 得 电 ， 常 开 触 点 K2 闭合 ， 风 扇 电动 机 转速 快 ， 强 风 。 
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夏天 压缩 机 工作 ，K3 线圈 不 得 电 ， 笛 开 触 点 K3 不 财 合 ， 四 通 阀 线圈 不 得 电 ， 制 冷 。 
冬天 压缩 机 工作 ，K3 线圈 得 电 ， 常 开 触 点 K3 闭合 ， 四 通 赔 线 疾 得 电 ， 制 热 。 

K5 线圈 得 电 ， 电 加 热带 发 热 ， 辅 助 热 泉 制 热 。 

K5 为 中 间 继 电器 ， 驱 动 交流 继 电 唤 线圈 K6 ，K6 的 常 开 触 点 控制 压缩 机 电动 机 的 开 停 。 


※Q42 ” 定 频 空调 器 该 如 何 维 护 ? 


1) 在 日 常 这 检 中 ， 注 意 查看 空调 右 内 外 机 是 否 工 作 正常 、 是 否 制冷 ， 内 机 显示 面板 有 
无 显示 。 

2) 显示 面板 有 无 警告 。 

3) 用 万 用 表 测 量 电源 电压 三 相 380(1+ 上 10% )V, 单 相 220(1+ 上 10% )V。 

4) 空 再 专线 应 承受 空调 器 额定 电流 的 1.5 倍 。 

5) 清洗 空调 各 室 内 机 过 滤 网 ， 用 清洗 剂 全 面 清 洗 室外 机 冷凝 带 妃 片 ， 并 且 清 除 挡 住 冷 
凝 厦 出 风口 的 物体 。 

6) 用 抹布 清洁 空调 需 室 内 机 表面 ， 清 理 空 调 需 室内 机 过 滤 网 里 面 风 机 底部 的 杂 物 。 

7) 检查 室内 、 室 外 电动 机 是 否 运 转 而 且 国 定 肢 是否 牢固 。 

8) 查看 室内 配 电 箱 中 的 空调 电源 线 是 否 老 人 化、 发热， 接线 是 否 有 松动 、 脱 沙 ， 地 线 接 
地 是 否 牢固 。 

9) 查看 控制 面板 设 定 的 温度 (25$% ) 、 湿 度 (60% ) 是 否 正确 。 

10) 测量 压缩 机 运行 电流 及 绕组 对 地 绝缘 阻 什 ， 款 固 接线 螺 铭 ， 检 查 奈 缩 机 的 运行 品 
声 和 机 里 温度 是 否 正 常 ,测量 吸 、 排 气压 力 。 

11) 注意 倾听 压缩 机 的 运行 声 首 ， 有 无 反 转 的 现象 。 

12) 检查 空调 带 有 无 来 电 目 起 动 功能 。 

13) 当 发 现 空 凋 带 放 障 并 且 解 决 个 了 时 ， 一 定 要 现场 反映 给 项 目 主 党 ， 写 求 技术 支持 ， 
同时 也 方便 做 好 故障 维修 记录 。 

14) 玖 通 机 内 、 外 排水 管 路 ， 更 换 破 损 的 保温 套 。 

15) 现场 与 机 房 BSC 核对 空调 移 位 、 压 力 告 警 是 否 正 尝 ， 各 接线 端子 是 否 牢 固 而 且 巾 
有 标签 。 

16) 检查 相关 控制 、 电 气 部 分 ， 包 括 断 路 硕 、 接 触 硕 等 。 

17) 检查 管 路 各 螺纹 接口 、 焊 接口 有 无 油 迹 。 




































































问 诊 4 定 频 空 调 硕 接 线 专 题 


※Q1 定 频 空调 器 分 体 机 35 型 及 以 下 室内 机 供电 电源 如 何 接线 ? 
1) 主流 定 频 冷暖 机 型 如 U 系列 、 睡 系列 、 市 能 王子 、 玉 党 春 、 绿 满 园 、 绿 嘉 园 、 闵 之 
夏 、 玉 雅 春 、 悦 风 、 美 满 如 意 、 小 金 、 清 巧 每 室内 机 无 接线 板 ， 接 线 方 式 如 图 4-1 所 示 。 
2) 其 他 是 频 冷 暖 机 型 使 用 全 接线 板 连 接 ， 采 用 蓝 (去 线 ) 、 黑 (压缩 机 线 ) 、 黄 / 绿 
(地 线 ) 、 紫 (四 通 陪 )、 柳 (外 风机 ) 接线 方式 ， 如 图 4-2 所 示 。 

















图 4-1 主流 定 频 冷 暧 机 电源 接线 图 图 4-2 ”其 他 定 频 冷 暧 机 电源 接线 图 


3) 主流 定 频 单 冷 机 型 如 U 系列 、 睡 系列 、 帮 能 王子 、 玉 符 春 、 绿 满 园 、 绿 蓝图 、 源 之 
夏 、 玉 雅 春 、 悦 风 、 美 满 如 意 、 小 金 、 清 巧 等 室内 机 无 接线 板 ， 接 线 方 式 如 图 4-3 所 示 。 

4) 其 他 定 频 单 冷 机 电源 连接 ， 采用 蓝 〈 零 线 ) 、 黑 〈 压 缩 机 线 ) 、 黄 / 绿 (地 线 ) 连接 
方式 ， 如 图 4-4 所 示 。 











图 4-3 ”主流 定 频 单 冷 机 电源 接线 图 图 4-4 其 他 定 频 单 冷 机 电源 连接 图 
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※ 知 识 链 接 ※ ”地 线 位 可 在 接线 板 上 ， 也 可 接 在 其 他 带 接 地 符号 的 地 方 。 
5) 采用 快速 连接 端子 的 分 体 机 ， 除 以 上 的 电源 连接 外 ， 其 信号 连接 采用 连接 大 ELP - 
02Y， 羊 冷 机 电源 接线 图 如 图 4-5 所 未 ,冷暖 机 电源 接线 图 如 图 4-6 所 未 。 


室内 机 接线 板 室内 机 接线 板 EE 
le 1 | 





























| 室外 机 接线 板 室外 机 接线 极 


图 4-5 单 冷 机 电源 接线 图 图 4-6 冷暖 机 电源 接线 图 
※ 知 识 链接 ※ 1 一 紫色 (四 通 冰 ) ，2 一 橙色 (外 风机 ) 。 
※Q2 ” 定 频 空调 器 分 体 机 40 ~ 60 型 室内 机 供电 电源 如 何 接线 ? 


1) 单 冷 机 电源 连接 ， 采 用 蓝 (和 雪线 )、 (压缩 机 线 ) 、 标 〈 相 线 ) 、 黄 / 绿 (地 线 ) 
接线 方式 ， 如 图 4-7 所 示 。 








监 ( 堆 线 ) 
黑 ( 压 缩 机 线 ) 

室内 机 接线 板 | 2 | et 2 | 宗 外 机 接线 板 
可 区 3 

















| 黄 / 绿 (此 线 ) 
喇 Le 


图 4-7 单 冷 机 电源 接线 图 
淡 知 识 链接 淡 ”其 中 地 线 可 和 在 接线 板 上 ， 也 可 用 其 他 带 有 接地 符号 的 位 置 。 
2) 冷 暧 机 使 用 全 接线 板 连接 ， 采用 览 〈( 零 线 )、 (压缩 机 线 )、 标 〈 相 线 ) 、 黄 / 绿 
(地 线 )、 紫 (四 通 阅 )、 橙 (外 风机 ) 接线 方式 ， 如 图 4-8 所 示 。 









获 ( 零 线 ) 
Ee 黑 ( 压 缩 届 线 ) 
惊 ( 相 线 ) 
室内 机 医改 宇 外 机 
接线 板 | 里 黄 / 绿 (地 线 ) 加 | 接线 板 





紫 ( 四 通 阀 ) 


| 四 棕 ( 外 风机 ) 


图 4-8 冷 暧 机 电源 接线 图 





※Q3 ” 定 频 空调 器 46 ~72 型 单 相 定 频 柜 机 室内 机 供电 电源 如 何 接线 ? 
电源 连接 采用 蓝 〈 零 线 ) 、 状 〈 压 综 机 线 ) 、 标 〈 相 线 ) 、 黄 / 绿 (地 线 ) 接线 方式 ， 如 
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图 4-9 所 示 。 





室外 机 
接线 板 





室内 机 接线 板 





了 
NO 


ee 
柠 ( 枚 线 ) 





图 4-9 单 相 定 频 柜 机 电源 接线 图 


※Q4 ” 非 通 信 定 频 空调 器 分 体 机 室外 机 供电 电源 如 何 接线 ? 


1) 单 相 单 冷 机 : 室内 N (1)、2、3、 接 地 线 , 室外 N (1)、2、3、N (7)、8、 接 地 
线 ， 采用 蓝 〈 零 线 ) 、 (压缩 机 线 ) 、 标 〈( 相 线 ) 、 黄 / 绿 (地 线 ) 接线 方式 ， 如 图 4-10 
所 示 。 








室外 机 接线 板 





接线 板 和 棕 ( 相 线 ) 
黄 / 绿 (地 线 ) 


LY i 
a 
棕 ( 相 线 ) 


图 4-10 单 相 单 冷 机 电源 接线 图 








2) 单 相 冷暖 机 : 室内 N、2、3、4、5, 室外 N、2、3、4、5、N (7)、8, 采用 蓝 〈 零 
线 ) 、 黑 〈 压 缩 机 线 ) 、 标 〈 相 线 ) 、 黄 / 绿 、 么 〈 四 通 闪 )、 权 (外 风机 ) 接线 方式 ， 如 图 
4-11 所 示 。 








株 ( 相 线 ) 


且 线 析 且 肖 紫 (出 通 阐 ) 


榜 ( 外 风机 ) 













监 ( 零 线 ) 
桂 ( 相 线 ) 电源 





图 4-11 单 相 冷 暖 机 电源 接线 图 
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※Q1 什么 是 冷凝 器 ? 有 哪些 种 类 和 功能 ? 

1. 冷凝 器 的 定义 

冷凝 紫 一 种 高 压 部 件 ， 由 纯 铜 管 和 铝 合 金 这 片 组 成 冷凝 絮 相关 实物 如 图 5-1 所 示 。 

2. 冷凝 器 的 功能 

压缩 机 排出 的 高 温 高 压制 冷 剂 气体 通过 冷凝 絮 的 管 壁 和 刀片 将 热量 传 给 周围 空气 而 凝结 
为 液体 ， 凝 结 过 程 中 ,冷凝 压力 不 变 ， 温度 降 低 。 

3. 冷凝 器 的 分 类 

1) 水 冷 式 : 水 冷 式 冷 凝 器 相关 实物 如 图 5-2 所 示 。 冷 癣 右 中 制冷 剂 的 热量 被 冷却 水 带 
走 。 冷 却 水 可 以 一 次 流 过 ， 也 可 以 循环 使 用 。 当 循环 使 用 时 ， 需 设置 冷却 塔 或 冷却 水 池 。 水 
冷 式 冷凝 器 分 为 壳 管 式 、 套 管 式 、 板 式 、 螺 旋 板 式 等 几 种 类 型 。 











图 5-1 冷凝 希 相 关 实 物 图 图 5-2 ”水冷 式 冷 凝 角 相关 实物 图 


2) 空气 冷却 式 ， 空气 冷却 式 冷 凝 器 相关 实物 如 图 5-3 
所 示 。 冷 凝 器 中 制冷 剂 放出 的 热量 被 空气 带 走 ， 制 冷 剂 在 
管内 冷凝 。 这 类 冷凝 器 分 为 自然 对 流 空 气 冷却 式 冷凝 器 和 
强制 对 流 空气 冷却 式 冷 凝 器 。 通 常 ， 空 气 冷 却 式 冷 凝 器 也 
叫 风 冷 冷凝 器 。 

3) 水 和 空气 混合 冷却 式 ， 冷凝 器 中 制冷 剂 放 出 的 热 
量 同时 由 冷却 水 和 空气 带 走 ,冷却 水 在 管 外 喷 淋 蒸发 时 ， 
吸收 汽化 潜 热 ， 使 管内 制冷 剂 冷却 和 冷凝 ， 因 此 耗 水 量 少 ， 
这 类 冷凝 器 中 有 淋 水 式 冷凝 器 和 蒸发 式 冷凝 器 两 种 类 型 。 图 5-3 空气 冷却 式 冷凝 器 相关 实物 图 


※Q2 什么 是 敬 发 颖 ? 有 了 哪些 种 类 和 功能 ? 


1. 蒸发 器 的 定义 
蒸发 锅 相 关 实 物 如 图 5-4 所 示 。 蒸 发 天 是 制冷 系统 中 的 低压 部 件 ， 由 纯 铜 管 和 铝 合金 芭 
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片 组 成 ， 装 在 毛细 管 和 压缩 机 之 间 。 








HE -= 
图 5-4 燕 发 帮 相 关 实 物 图 








2. 蒸发 器 的 功能 

在 冷凝 占 中 凝结 后 的 高 压制 冷 剂 液体 ， 经 过 滤器 到 毛细 管 市 流 降 压 后 进入 北 发 妖 ， 变 成 
低压 饱和 气体 过 程 中 ,吸收 外 界 热 量 ， 使 周围 空气 温度 降低 。 

3. 蒸发 咒 的 分 类 


(1) 臣 趟 巷 发 大 

四 式 茸 发 可 与 目 式 学 管 式 冷凝 帮 的 结构 基本 相似 ， 相 关 实 物 如 图 5-5 所 示 。 其 按 供 液 方 
式 可 分 为 元 管 式 燕 发 项 和 干 式 燕 发 病 。 

1) 四 式 过 管 式 芭 发 可 广 泛 用 于 闭 式 盐水 循环 
系统 。 其 主要 特点 是 结构 紧 竣 ,液体 与 传 热 表 面 
接触 好 ， 传 热 系数 高 。 但 是 它 需 要 充 人 大 量 制冷 
剂 ， 液 柱 对 燕 发 温度 将 会 有 一 定 的 影响 ; 当 盐 水 
浓度 降低 或 盐水 稍 因 故障 停机 时 ， 盐 水 在 管内 有 
锌 冻结 的 可 能 ; 看 制冷 剂 为 氟 利 兄 ， 则 氟 利 昂 内 
溶解 的 润 请 油 很 难 返回 压缩 机 ;， 此外， 清洗 时 需 
停止 工作 。 图 5-5 臣 式 雁 发 顶 相 关 实 物 图 

2) 干 式 氟 利 昂 共 发 锅 与 卧 式 元 管 式 莱 发 融 的 
主要 区 别 在 于 制冷 剂 在 管内 流动 ， 而 载 冷 剂 在 管 外 流动 。 节 流 后 的 毛利 昂 液 体 从 一 侧 端 盖 的 下 
部 进入 燕 发 入， 经 过 几 个 流程 后 从 端 次 的 上 部 引出 ， 制 冷 剂 在 管内 随 着 流动 而 不 断 兹 发 ， 所 以 
壁面 有 一 部 分 为 兹 汽 所 占有 ， 因 此 ， 它 的 传 热 效 采 不 如 满 液 式 。 但 是 它 无 液 柱 对 莱 发 温度 的 影 
啊 ， 且 由 于 氟 利 昂 流 速 较 快 (三 4m/s)， 则 回 油 较 好 。 此 外 ， 由 于 管 外 充 和 人 的 是 大 量 的 载 冷 
剂 ， 从 而 减 绥 了 冻结 的 危险 。 这 种 燕 发 锅 内 制冷 剂 的 充 注 量 只 需 满 液 式 的 1/2 ~ 1/3 或 更 少 。 

(2) 立 管 式 和 曙 旋 管 式 节 发 痢 

1) 芯 管 式 和 螺 施 式 葵 发 硕 的 共同 点 是 制冷 剂 在 管内 葵 发 ， 整 个 燕 发 硕 管 组 沉浸 在 盛 满 
载 冷 剂 的 箱 体 内 ， 为 了 保证 载 冷 剂 在 箱 内 以 一 定 速度 循环 ， 箱 内 焊 有 纵 回 隔 板 和 装 有 螺旋 搅 
拌 句 。 载 冷 剂 流 速 一般 为 0.3 ~0.7m/s， 以 增加 传 热 。 

2) 这 两 种 花 发 堪 只 能 用 于 开 陈 循环 系统 ， 故 载 冷 剂 必须 是 非 挥 发 性 物质 ， 季 用 的 是 盐 
水 和 水 等 。 如 用 盐水 ， 花 发 需 管 子 兄 被 氧化 ， 且 盐水 易 吸 漳 而 使 浓度 降低 。 

3) 这 两 种 苔 发 带 可 以 下 接 观 察 载 冷 剂 的 流动 情况 ， 广 泛 用 于 以 氨 为 制冷 剂 的 盐水 制冷 系统 。 
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※Q3 什么 是 压缩 机 ? 有 哪些 种 类 和 功能 ? 
1. 压缩 机 的 定义 
空调 压缩 机 是 制冷 系统 的 “心脏 ”， 它 由 壳 体 、 电 动机 、 和 垂体 、 活 塞 、 控 制 设备 〈 起 动 
髓 和 热 保 护 器 ) 及 冷却 系统 组 成 。 压 缩 机 相关 结构 图 如 图 5-6 所 示 。 
上 





中 间 由 
降低 吸 排 气 之 间 的 传 热 
碱 小 高 、 低 此 差 对 涡 盘 和 
成 的 形变 聚 四 气 乙 燃 漳 性 高 

低压 密封 


电动 机 六 


电动 机 

下 御 承 -入 

下 绕组 
底座 减 振 垫 






图 5-6 压缩 机 相关 结构 图 





2. 压缩 机 的 功能 

压缩 机 从 吸 气管 吸入 低温 低压 的 制冷 剂 气体 ， 通 过 电动 机 运转 带动 活塞 对 其 进行 压缩 
后 ， 回 排 气管 排出 高 温 高 压 的 制冷 剂 气体 ， 为 制冷 循环 提供 动力 ， 从 而 实现 压缩 一 冷凝 一 膨 
胀 一 花 发 〈( 吸 热 ) 的 制冷 循环 。 

3. 压缩 机 的 分 类 

根据 莱 汽 压缩 的 原理 ， 压 缩 机 可 分 为 容积 型 和 速度 型 两 种 基本 类 型 。 

1) 容积 型 压缩 机 : 通过 对 运动 机 吸 气 端 座 
构 做 功 ， 以 减少 压缩 室 容 积 ， 提 高 区 
汽 压 力 来 完成 压缩 功能 。 根 据 压缩 方 
式 ， 容 积 型 压缩 机 还 可 以 分 为 活 窗 式 
和 回转 式 两 大 类 。 回 转 式 又 可 以 分 为 
转 劲 活 寺 式 、 清 户 式 、 单 螺杆 式 、 双 
曙 杆 式 、 闹 旋 式 。 

J) 螺杆 式 压 缩 机 工作 原理 : 螺杆 
式 压 缩 机 的 工作 是 依靠 路 合 运动 着 的 
一 个 阳 转 子 与 一 个 阴 转 子 ， 并 借助 于 
包围 这 一 对 转子 四 周 的 机 党 内壁 的 空 
间 完成 的 。 螺 杆 式 压缩 机 相关 结构 图 图 5-7 如 杆 式 压 连 机 相关 第 构图 
如 图 5-7 所 示 。 





阴 转 子 


排 气 端 座 








阳 转 了 了 
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G@ 旋 式 压 缩 机 的 组 成 : 由 排 气管 、 吸 气管 、 电 动机 、 下 轴承 体 、 油 到、 单 向 闪 等 组 
成 。 涡 旋 式 压缩 机 气体 走向 如 图 5-8 所 示 。 

2) 速度 型 压 迫 机 : 由 旋转 部 件 连续 将 角 动 量 转 换 给 节 汽 ,再 将 该 动量 转 为 压力 。 速 度 
型 压缩 机 有 离心 式 ， 离 心 式 压缩 机 相关 实物 如 图 5-9 所 示 。 






6. 呐 股 气 流 对 称 
地 进入 吸 气 腔 


= 
气体 流程 


me 

2 .气流 分 离 与 定子 上 
部 绕组 冷却 

1 气流 进入 吸 气 口 


5. 气 流 冷 却 定 子 








外 表面 并 由 于 容 
积 增 大 随 之 减速 
两 股 上 大 的 气流 
生 直 于 叹气 口 
3. 通 过 气 阶 的 转 了 、 

冷 寺 

4. 底 部 绕组 冷却 9 
图 5-8 涡 旋 式 压缩 机 气体 走 问 图 5-9 ”离心 式 压缩 机 相关 实物 图 


※Q4 ”什么 叫 四 通 阀 ? 工作 原理 是 怎样 的 ? 

1. 四 通 阀 的 定义 

四 通 阀 不 同 于 普通 下 动 式 电磁 疯 ， 它 必须 在 一 定 压力 下 才能 正常 工作 ， 四 通 阀 由 先导 
阅 、 主 阀 和 电磁 线圈 三 部 分 组 成 。 电 磁 线 圈 可 以 拆 和 名， 先导 阀 与 主 阀 焊接 成 一 体 。 四 通 阀 相 
关 实 物 如 图 5-10 所 示 。 














2 四 通 阀 的 工作 原理 四 通 阀 上 此 由 三 部 分 组 成 
1) 制冷 状态 : 四 通 阀 工作 原理 如 图 
5-11 所 示 。 当 电磁 阀 线 圈 处 于 断 电 状 态 oo 
时 ， 先 导 滑 阀 在 右 侧 压缩 弹 竹 驱动 下 左 证 冰 
移 ， 高压 气体 进入 右 端 活塞 腔 。 男 一 方 
面 ， 左 并 活 宫 腔 的 气体 排出 ， 由 于 活塞 两 电磁 线圈 


端 存在 压 差 ,活塞 及 主 滑 阀 左 移 ， 使 排 气 
管 (D 管 ) 与 室外 机 接管 (C 管 ) 相通 ， 
同时 ， 回 气管 (S 管 ) 与 制冷 管 (EE 管 ) z 
自动 封闭 连 成 一 体 成 为 管道 通路 ， 分 别 连 图 5-10 四 通 阅 相关 实物 图 
接 压缩 机 和 室内 机 组 ， 形 成 制冷 循环 。 

2) 制 热 状态 ， 当 电磁 阀 线圈 处 于 通电 状态 时 ， 先 导 滑 阀 在 电磁 线圈 产生 的 磁力 作用 下 
克服 压缩 弹 答 的 张力 而 右 移 ， 高 压气 体 进入 左 端 活塞 腔 。 另 一 方面 ， 右 端 活塞 腔 的 气体 排 
出 ， 由 于 活塞 两 端 存在 压 差 ， 活 塞 及 主 滑 阀 右 移 ， 使 排 气管 〈D 管 ) 与 室内 机 接管 (EE 管 ) 
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莫 激 流 溜 于 虹 





图 $-11 四 通 阀 工作 原理 图 


相通 ， 同 时 ， 回 气管 (S 管 ) 与 制冷 管 (C 管 ) 自动 封 财 连 成 一 体 成 为 管道 通路 ， 分 别 连 
接 压 缩 机 和 室外 机 组 ， 形 成 制 热 循环 。 

3) 四 通风 内 体 解剖 图 如 图 5-12 回 气 管 (S) 
所 未 。 制 热 管 (BE) 

3. 四 通 阀 应 用 中 的 注意 事项 

1) 四 通 了 阅 的 各 接口 焊接 应 严密 、 
可 徘 ,， 避 人 免 出 现 假 焊 、 虚 焊 等 不 良 ”活塞 
现象 。 

2) 四 通 阀 不 应 出 现 与 其 他 管 路 或 
部 件 碰 撞 、 摩 探 现 象 ， 以 避免 造成 噪声 
及 部 件 损坏 等 后 果 。 

3) 四 通 疾 线圈 应 固定 牢固 ， 避 人 免 
出 现 松 动 现 象 ， 影 响 四 通 阀 吸 合 的 可 图 5-12 四 通 阀 网 体 解 剂 图 
靠 性 。 

4) 四 通 疾 在 焊接 时 必须 采取 有 将 的 降温 措施 ， 以 防止 在 焊接 过 程 中 因 高 温 引 起 内 世 变 
形 ， 造 成 部 件 报废 等 现象 。 

5) 使 用 中 四 通 疾 的 四 根 管 路 应 为 二 热 二 疗 ， 如 出 现 温 差 过 小 或 无 温差 ， 说 明 四 通 
浆 高 、 低 压 已 经 串 气 ， 应 及 时 更 换 四 通 贱 。 

4. 造成 四 通 阀 换 向 不 良 的 原因 

1) 线圈 断 线 或 者 电压 不 符合 线圈 性 能 规定 ， 造 成 先导 阀 的 阀 芒 不 能 运作 。 

2) 由 于 外 部 原因 ， 先 导 阀 部 变形 ， 造 成 陪 芒 不 能 动作 。 

3) 由 于 外 部 原因 ， 先 导 阀 毛细 管 变 形 ， 流 量 不 足 ， 形 成 不 了 换 癌 所 需 的 压力 差 而 不 能 
动作 。 

4) 由 于 外 部 原因 ， 主 阀 体 变形 ,活塞 被 卡 死 而 不 能 动作 。 

5) 系统 内 的 淋 物 进入 四 通 阀 卡 死活 塞 或 主 清风 而 导致 不 能 动作 。 





制冷 管 (C) 








滑 块 





排 气 管 (D) 
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6) 配 管 时 ， 主 阔 体 的 温度 超过 了 120% ， 内 部 零件 发 生 了 热 变形 而 导致 不 能 动作 。 

7) 空调 系统 制冷 剂 发 生 泄漏 ， 造 成 循环 量 不 足 ， 换 向 所 需 的 压力 差 不 能 建立 而 不 能 
动作 。 

8) 压缩 机 的 制冷 剂 循 环 量 不 能 满足 四 通 阀 换 向 的 必要 流量 。 

9) 涡 旋 压缩 机 使 系统 产生 液 不 冲 击 造 成 四 通 闪 活 塞 部 破坏 而 不 能 动作 


※QS 什么 叫 单 回 阀 ? 工作 原理 是 怎样 的 ? 


1. 单身 阀 的 定义 

单 回 阅 相 关 实 物 如 图 5-13 所 示 。 单 癌 阀 是 气流 只 能 
一 个 方 回 流动 而 不 能 反 回 流动 的 方 问 控制 圈 。 其 应 用 于 空 
调 冷 暧 机 ， 需 和 四 通 阀 配合 使 用 ,一 般 闭 在 分 体 机 外 机 
上 ,形状 像 一 根 水 党 ， 中 间 痰 了 一 个 单 向 导 通 的 阀门 。 单 
问 阀 两 端 都 有 接口 ， 一 根 较 短 的 制 热 毛 细 管 和 单 癌 阀 并 
联 ， 两 端 各 有 一 个 接口 被 占用 ， 其 接口 一 端 接 较 长 的 毛细 
管 ， 一 妆 接 室内 机 。 

2. 单身 阀 的 工作 原理 

1) 正 背 制冷 情况 下 ， 室 内 机 制冷 ， 室 外 机 制 热 ， 制 图 5-13 单 向 阅 相 关 实物 图 
冷 剂 由 室外 机 流入 制冷 毛细 管 ， 再 流入 单 回 阁 ， 再 流入 室 
内 机 ， 这 时 单 向 阀 是 导 通 的 ， 制 热 毛 细 管 的 流量 可 以 忽略 不 起 作用 。 

2) 正 第 制 热 情况 下 ， 室 内 机 制 热 ， 室 外 机 制冷 ， 这 时 四 通 阀 进行 换 癌 ， 制 冷 剂 由 室内 
机 流 问 单 同 阀 ， 由 于 单 向 阀 单 向 截止 ， 制 冷 剂 只 能 流入 和 单 癌 六 并 联 的 制 热 毛 细 管 ， 再 流入 
制冷 毛细 管 ， 青 流入 室外 机 。 

滋 知 识 链接 汪 ”由 于 室内 机 和 室外 机 上 面 的 热 交换 器 表面 积 不 同 ， 在 交换 角色 时 需要 
的 毛细 管 长 度 不 同 ， 单 向 阔 就 是 改变 毛细 管 的 长 度 的 ， 

















※Q6 什么 叫 膨胀 阀 ? 有 哪些 种 类 和 功能 ? 


1. 热力 膨胀 阀 的 定义 

热力 脱 胀 病 是 组 成 制冷 装置 的 重要 部 件 ， 是 制冷 系统 中 四 个 基本 设备 之 一 。 它 由 感应 机 
构 、 执 行 机 构 、 调 整 机 构 和 了 赋 体 组 成 。 

2. 热力 膨胀 阀 的 分 类 

按照 平衡 方式 不 同 ， 脱 胀 山 可 分 为 外 平衡 式 和 内 平衡 式 。 

3. 热力 膨胀 阀 的 功能 

热力 脱 胀 闹 实 现 冷 狂 压力 到 蒸发 压力 的 市 流 ， 同 时 控制 流 回 节 发 右 的 制冷 刑 流量 ， 
它 在 保证 压缩 机 回 气 有 稳定 的 过 热度 的 同时 供给 蒸发 器 最 佳 的 制冷 剂 。 它 的 体积 虽 小 ， 
但 作用 大 ， 其 运转 状态 的 好 坏 下 接 决 定 整 个 系统 的 性 能 。 热 力 脱 胀 阀 的 工作 原理 图 如 
图 5-14 所 示 。 
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图 5-14 热力 膨胀 阀 的 工作 原理 图 


※Q7 什么 叫 毛细 管 ? 有 何 功 能 ? 


1. 毛细 管 的 定义 

毛细 管 是 制冷 系统 中 的 节 流 部 件 ， 实 物 如 图 5-15 所 示 ， 污 在 冷 
凝 硕 和 燕 发 如 之 间 。 它 的 大 小 和 长 度 由 制冷 量 大 小 决定 ， 通 过 匹配 
试验 每 一 规格 的 空调 融 有 不 同 的 毛细 管 大 小 和 长 度 。 

2. 毛细 管 的 功能 

毛细 管 的 主要 功能 是 节 流 和 降 压 ， 从 冷凝 絮 流 出 的 高 压 液体 经 
过 细小 的 毛细 管 时 将 受到 较 大 的 阻力 ， 由 于 液体 制冷 剂 的 流量 减少 ， 
限制 了 制冷 剂 进入 蒸发 带 的 流量 ,使 冷 浠 旭 保 持 较 稳定 的 压力 ， 毛 
细 管 两 端的 压力 也 保持 稳定 ， 这 样 使 进入 蒸发 需 的 制冷 剂 压力 降低 。 


※Q8 ”什么 叫 电 加 热管 ? 其 作用 及 结构 是 怎样 的 ? 图 5-15 ”毛细管 实物 图 





1. 电 加 热管 的 定义 

将 电阻 发 热 丝 靶 在 特制 的 金属 管内 就 是 电 加 热管 。 

2、 电 加 热管 的 作用 

电 加 热管 用 于 各 种 空调 融 的 辅助 电 加 热 功 能 ， 帮 助 冷暖 型 空调 需 低 温 起 动 ， 补 偿 热泵 制 
热 功率 。 

3. 电 加 热管 的 结构 

电 加 热管 为 不 锈 钢管 ， 使 用 高 阻 电热 合金 丝 作 为 发 热 体 ， 改 性 氧化 镁 粉 作 为 绝缘 填充 
料 ， 应 用 缩 管 设 备 与 技术 ， 经 高 温 氧 化 后 成 型 。 其 组 件 由 配套 安 疹 文 殿 部 件 、 温 控 希 、 温 度 
熔 断 占 和 绝 绿 体 构 成 。 电 加 热管 实物 如 图 5-16 所 示 。 














Ee 


图 5-16 电 加 热管 实物 图 
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※Q9 什么 叫 继电器 ? 有 怎样 的 作用 及 分 类 ? 


1. 继电器 的 定义 

继 电 右 是 一 种 电 控制 右 件 ， 安 装 在 印 制 电路 板 上 ， 用 来 频繁 
地 交 蔡 接 通 或 断 开 交流 电路 及 小 容量 电路 ， 是 用 小 电流 去 控制 大 
电流 运作 的 一 种 “ 目 动 开关 ”， 适 合 小 电流 小 功率 场合 。 继 电 玫 
相关 实物 如 图 5-17 所 示 。 

2. 继电器 的 作用 

继 电 需 建立 了 控制 系统 和 被 控制 系统 之 间 的 互动 和 关系， 在 电 
路 中 起 看 目 动 调节 、 安 全 保护 、 转 换 电 路 等 作用 。 

3. 继电器 的 分 类 图 5-17 继 电 大 相关 实物 图 

根据 用 途 分 为 交流 继 电 融 和 直流 继 电 需 两 种 ; 根据 体积 分 为 
大 、 中 、 小 型 继 电 兹 。 


※Q10 ”室外 、 内 电动 机 的 作用 及 测量 方法 是 什么 ? 


1. 室外 、 内 电动 机 的 作用 

室外 、 内 电动 机 起 到 加 快 冷凝 磋 、 节 发 玫 的 
散热 和 吸 热 作用 ， 强 迫 与 空气 进行 热 交 换 ， 加 人 快 
冷 浠 、 菩 发 的 速度 。 室 内 电动 机 相关 实物 如 图 
5-18 所 示 。 

2. 测量 方法 

380V 空调 外 风机 三 相 阻 值 是 否 一 样 ， 为 零 的 
或 阻 什 差距 很 大 的 可 判断 是 损坏 的 ， 三 相 阻 值 相 
近 的 一 般 情况 下 是 正常 的 ， 但 不 排除 轴承 损坏 。 


※Q11 什么 叫 电 动机 电容 ? 它 的 作用 及 测量 方法 是 怎样 的 ? 


1. 电动 机 电容 的 定义 

凡是 被 绝缘 物 分 开 的 两 个 导体 的 组 合 就 叫 电容 器 ， 它 的 
文字 符号 为 C。 电 动机 电容 相关 实物 如 图 5-19 所 示 。 

2. 电动 机 电容 的 作用 

在 空调 器 中 电动 机 电容 主要 起 到 起 动作 用 。 

3. 电动 机 电容 的 测量 方法 

1) 可 以 使 用 “放电 法 ”进行 试验 ， 即 用 金属 物体 将 电 
容器 的 两 极 短路 ， 若 电容 器 能 正常 放电 ， 则 说 明 该 电容 器 是 
好 的 。 

2) 用 万 用 表 的 两 支 表笔 接触 电容 的 两 极 ， 若 指针 先 指 | 
低 阻 挡 ， 并 逐渐 退回 高 阻挡 ， 表 明 电容 器 具有 充 放电 能 力 ， 图 5- 19 电动 机 电容 相关 实 愧 图 
若 指针 指示 在 低 阻 值 而 不 能 退回 ， 表 明 该 电容 器 已 经 极 间 短 
路 ， 若 指针 一 开始 就 指示 高 阻 值 或 指针 不 动 ， 则 表明 已 发 生 极 间断 路 。 
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※Q12 ” 储 液 器 有 何 功 能 ? 


1) 存储 冷凝 带 的 总 液 。 避 人 免 凝 液 在 冷凝 带 中 积存 过 多 而 使 传 热 面积 变 小 ， 影 响 冷凝 带 
的 传 热 效果 。 

2) 适应 苔 发 帮 的 负 全 变动 对 供给 量 的 知 求 。 在 敬 发 负 何 增 大 时 ,供给 量 也 增 大 ， 由 储 
液 带 的 存 液 补 给 ; 负 价 变 小 时 ， 需 要 液 量 也 变 小 ， 多 余 的 液体 存储 在 储 液 右 里 。 

3) 作为 系统 中 局 低 压 侧 之 间 的 液 封 。 由 于 出 液 绾 是 插 在 液 面 下 的 ， 故 可 防止 高 压 侧 的 
葵 汽 和 不 凝 性 的 气体 进入 低压 人 出。 同时 ， 储 液 硕 也 起 到 过 滤 和 消 声 的 作用 。 


※Q13 ”油分 离 器 的 工作 原理 是 怎样 的 ? 


油分 离 融 的 工作 原理 : 压缩 机 的 排 气 是 扎 利 郧 和 润 光 油 的 混合 气体 ， 通 过 油分 离 带 的 较 
大 腔 体 减速 ， 筋 状 的 油 就 会 聚集 在 冲击 的 表面 上 ， 当 聚集 成 较 大 的 油 滴 后 ， 流 辐 油 分 离休 的 
撒 部 ， 并 通过 回 油 妆 置 返回 压缩 机 。 


※Q14 ”什么 叫 干 燥 过 滤器 ? 有 什么 作用 ? 


1. 干 过 滤器 的 定义 

干燥 过 滤 希 是 圆柱 形 疹 置 ， 内 含 称 为 干燥 剂 的 吸湿 物料 和 
一 个 细 目 过 滤 网 。 空 调 干 侣 过 滤 需 可 根据 不 同 出 水 要 求 选 用 熔 
顺 式 PP 滤 心 、 线 绕 式 棉 滤芯 、 活 性 右 滤 起 或 其 组 合 。 干燥 过 小 
侣 相关 实物 如 图 5-20 所 示 。 

2. 干燥 过 滤器 的 作用 

在 空调 大 制冷 系统 中 ， 干 燥 过 滤 硕 的 作用 是 吸收 制冷 系统 
中 的 水 分 ， 阻 挡 系 统 中 的 杂质 使 其 不 能 通过 ， 防 止 制冷 系统 管 网 5 .20 干燥 过 滤 哄 相关 实物 图 
路 发 生 冰 堵 和 脏 堵 。 巾 于 系统 最 容易 堵塞 的 部 位 是 毛细 管 〈 或 
膨胀 阅 ) ， 因 此 干燥 过 滤 需 通 稼 安 闭 在 冷凝 郁 与 毛细 管 〈 或 脱 胀 阅 ) 之 间 。 

3. 干燥 过 滤器 里 面 起 作用 的 材料 

1) 金属 过 滤 网 : 过滤 较 大 固体 颗粒 (主要 用 于 R22 及 使 用 矿物 油 等 对 水 分 不 敏感 的 中 
小 型 系统 中 ) 。 

2) 聚 酯 过 滤 网 : 过滤 微 小 颗粒 。 

3) 玻璃 槐 : 过 滤 微 小 颗粒 。 

4) 分 子 中 : 过 滤 较 大 颗粒 固体 杂质 ， 主 要 是 吸收 水 分 ， 是 其 他 物质 吸收 水 分 的 3 ~4 
吝 ， 也 可 吸附 近 酸 性 物质 。 干燥 过 小 带 相 关 结 构图 如 图 5-21 所 示 。 
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※Q15 ”什么 叫 温 度 传 感 怖 ? 其 作用 及 检测 方法 是 怎样 的 ? 


1. 温度 传感器 的 定义 及 作用 

温度 传 感 硕 是 指 能 感受 温度 并 转换 成 可 用 输出 信号 的 传 感 锅 。 其 实物 如 网 5-22 所 示 。 
它 主 要 采用 热 敏 电阻 ， 当 温度 发 生变 化 时 ， 热 敏 电阻 阻 值 也 发 生变 化 ,温度 升 高 电阻 值 减 
小 ,温度 降低 电阻 值 增 大 。 和 见 的 温度 传 感 硕 有 室温 传 感 需 与 管 温 传 感 锅 。 室 温 传 感 融 主要 
作用 是 检测 遥控 器 所 设 定 的 室温 是 否 达到 来 决定 空调 需 的 开 停 ; 管 温 传 感 咒 主要 用 于 检测 室 
内 机 蒸发 需 温 度 ， 用 以 控制 冷风 防止 过 冷 负荷 。 

2. 温度 传感器 的 检测 方法 

各 类 温度 传感器 的 阻 值 在 不 同 温 度 时 各 不 相同 ， 用 万 用 表 测 
量 出 温度 传 感 需 的 阻 值 后 与 相应 温度 正常 情况 下 的 阻 值 进行 比较 
即 可 。 人 例如， 室温 传感器 在 23% 和 30% 时 的 阻 值 分 别 为 23kQ 和 
18kQ， 管 温 传感器 在 23% 和 30% 时 的 阻 值 分 别 为 10kKOQ 和 8kQ。 


※Q16 “什么 叫 PTC 加 热 器 ? 有 什么 特点 ? 


1. PCT 加 热 器 的 定义 

PTC 需 件 是 由 许多 PTC 单 片 和 金属 电极 板 组 合 而 成 的 ， 要 改 
变 发 热量 只 需 改 变 组 装 的 PTC 单 片 数 即 可 。PTC 器 件 是 挫 和 微量 网 5_. ?7 温度 传感器 实物 图 
稀土 元 素 的 钛 酸 钢 半导体。PTC 相关 实物 如 图 5-23 所 示 。 

































图 5-23 PTC 相关 实物 图 


2. PTC 的 特点 

1) PTC 发 热带 件 容 量 小 ， 所 以 一 通电 就 能 吹出 热风 。 

2) PTC 发 热量 随 环 境 温 度 而 变化 。 当 环境 温度 低 时 PTC 发 热量 相应 增加 ， 当 环境 温度 
高 时 发 热量 相应 减少 ， 从 而 起 到 节 电 效果 。 

3) PTC 具有 温度 自 限 能 力 。 当 温度 较 低 时 ，PTC 电阻 值 较 小 ， 所 以 升温 快 ， 当 温度 升 高 
时 ， 电 阻 值 急剧 上 升 ， 所 以 电功率 迅速 下 降 。 这 样 发 热 需 件 表 面 将 保持 在 恒定 温度 范围 内 。 
※Q17 “是 频 空 调 遥 控 怖 遥控 电路 由 哪 几 部 分 组 成 ? 判断 遥控 怖 是 否 正 党 发 射 的 

方法 有 几 种 ? 


1. 空调 遥控 尼 遥 控 电 路 的 组 成 
空调 遥控 融和 遥控 电路 主要 由 遥控 发 射 硕 、 遥 控 接 收 般 和 遥控 处 理 电路 三 部 分 组 成 。 
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2. 判断 遥控 器 是 否 正 常 发 射 的 方法 

1) 替代 法 : 将 正常 的 遥控 需 在 规定 的 距离 和 角度 内 ， 对 准 遥 控 接 收 功 能 正常 的 同型 号 
空调 吉 做 发 射 试验 ， 空 调 需 应 该 正常 工作 ， 如 遥控 需 损 坏 ， 空 调 需 就 不 能 正常 开机 或 运行 。 

2) 电压 法 : 首先 检测 主要 工作 点 的 静态 电压 ， 然 后 依次 测量 晶振 两 端 对 地 电压 、 集 成 
电路 的 输入 端 / 输 出 端 电 压 、 驱 动 晶体 管 和 红外 发 射 管 各 极 电 压 ， 它 们 应 符合 规定 要 求 。 在 
按 下 还 控 器 按键 时 ， 电 振 两 端 至 少 有 一 端 电 压 有 和 较 大 的 跳 变 ， 表 明 键 盘 工 作 ， 且 振荡 右 能 7 
生 脉 冲 信 号 ; 反之 ， 应 该 检查 振荡 电路 和 键盘 。 

3) 电流 法 : 遥控 需 在 不 按 下 任何 按键 时 ， 毅 态 电流 极 小 ， 约 几 微 安 ， 知 按 下 任 一 按 
键 ， 总 电流 为 3mA， 表 明 遥 控 需 能 起 振 ， 工 作 正 常 ; 知 按 下 任 一 键 后 ， 总 电流 偏离 较 大 或 
仍 是 几 微 安 ， 则 说 明 遥 探 顺 有 故障 。 

4) 收音 机 检查 法 : 找 一 半导体 收音 机 ， 将 频率 调 至 中 波 455 ~ 650kHz (在 无 电台 位 置 
上 )， 将 还 控 右 徘 近 收 首 机 ， 按 下 任 一 按键 ， 收 首 机 发 声 ， 奉 持续 按键 ， 则 收音 机 发 出 “了 哎 
叶 ” 声 ， 说 明 遥 控 避 振荡 和 键盘 电路 正常 (此 时 注意 ， 若 遥控 磊 红 外 发 射 管 损 坏 收 音 机 同 
样 会 发 出 声音 ) ; 若 按 下 键 时 没有 上 述 声 音 ， 则 表明 遥控 需 工 作 不 正常 。 

5) 手机 检测 法 : 用 一 款 带 拍 照 或 摄像 功能 的 手机 ， 将 手机 调 到 拍摄 状态 ， 窗 口 对 准 遥 
探 器 发 射 管 ， 按 任 一 键 ， 知 通过 手机 界面 可 以 清楚 看 到 遥控 吉 发 射 管内 烁 ， 说 明 有 信和 号 输 
出 ， 遥 控 需 工作 正常 。 
































问 诊 6 十 频 空调 费 专 用 工具 专题 


※Q1 什么 是 弯 管 器 ? 应 该 怎样 使 用 ? 


弯 管 融 是 膏 曲 纯 铜 管 的 专用 工具 ， 弯 管 器 相 
关 实 物 如 图 6-1 所 示 。 其 使 用 方法 是 把 退 过 火 的 
纯 铜 管 放 入 带 导 槽 的 固定 轮 与 固定 杆 之 间 ， 然 后 
用 活动 杆 的 导 槽 导 住 铜 管 ， 用 固定 杆 紧 固 住 铜 管 ， 
手 握 活动 杆 柄 顺 时 针 方 癌 平 稳 转 劲 ， 操 作 时 用 力 
要 均衡 ， 以 防 出 现 死 弯 或 裂痕 。 


> ] 时 直 安 y : 
※Q2 什么 是 真空 泵 ? 有 什么 作用 ? 图 6-1 ， 弯 管 器 相关 实物 图 


真空 倘 就 是 把 气体 从 设备 内 抽 吸 出 来 ， 从 而 使 
设备 内 的 压力 低 于 一 个 大 气压 的 机 融 。 真 空 条 也 是 
一 种 气体 输送 机 械 ， 它 把 气体 从 低 于 一 个 大 气压 的 
环境 中 输送 到 大 气 中 或 与 大 气压 力 相 同 的 环境 中 。 
其 可 分 为 往复 式 真 空 汞 、 水 蒸气 喷射 真空 条 、 滑 内 
式 真 空 采 、 机 械 增 压条 、 油 真空 条、 涡轮 式 分 子 真 
空 采 、 复 合 弹 导 式 钛 离子 真空 采 。 上 真空 和 相关 实物 
如 图 6-2 所 示 。 


※Q3 ”什么 叫 压力 表 ? 有 什么 作用 ? 


压力 表 是 用 于 测量 小 于 或 大 于 大 气压 力 的 仪表 ， 
以 及 是 用 于 计量 流体 (气体 、 液 体 ) 压力 的 仪表 。 压 力 表 连接 图 如 图 6-3 所 示 。 压 力 表 用 
来 检测 制冷 剂 是 否 充足 ， 是 氟 利 昂 制 冷 系统 中 币 用 检测 工具 ， 它 的 外 元 直径 为 60 ~250mm， 
有 多 种 规格 ， 在 空调 带 制 冷 系 统 使 用 中 其 量程 为 -0. 1Pa ~2. 5MPa。 






































低压 表 
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风门 2 -一 > 间 门 1 
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修 阀 门 全 
pp 4 
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制冷 剂 钢 
瓶 或 者 不 


空 介 


”图 6-3 压力 表 连 接 图 
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※Q4 割 管 刀 有 什么 作用 ? 怎样 使 用 ? 


1) 割 管 刀 是 用 来 专门 截断 纯 铜 
管 、 铝 管 等 金属 管 的 工具 。 

2) 割 管 刀 的 使 用 方法 : 将 铜 管 放 
置 在 深 轮 与 制 轮 之 间 ， 铜 管 的 侧 壁 贴 
紧 两 个 滚轮 的 中 间 位 置 ， 割 轮 的 切口 
与 钢管 垂直 夹 么 ， 再 转动 调整 转 柄 ， We 
使 割 刀 的 切 刃 切入 铜 管 管 壁 随即 均匀 ™ 
地 将 割 刀 整体 环绕 铜 管 旋 转 。 割 管 刀 = 
相关 实物 如 图 6-4 所 示 。 图 6-4 制 管 刀 相 关 实 物 图 


※Qs 什么 叫 扩 管 器 ? 其 作用 及 使 用 方法 是 怎样 的 ? 


1) 扩 管 带 又 称 为 胀 管 融 ， 主 要 用 来 制作 铜 党 的 喇叭 口 和 圆柱 形 口 。 扩 管 副 的 夹具 分 成 
对 称 的 两 半 ， 夹 具 的 一 端 使 用 销 子 连接 ， 为 一 病 用 坚固 螺母 和 蝶 栓 坚固 ， 两 半 对 合 后 形成 的 
孔 按 不 同 的 管 径 制 成 螺纹 状 ， 为 便于 更 么 地 夹 住 钢管。 

2) 扩 管 从 的 使 用 方法 是 ， 译 先 将 铜 管 扩 口 端 用 雏 刀 健 修 平整 ， 再 把 铜 管 放 置 于 相应 管 
人 径 的 夹具 了 筷 中 ， 打 紧 夹 具 上 的 紧 固 螺母 ， 将 铜 管 牢 牢 夹 死 。 扩 管 融 相关 实物 如 图 6-5 所 示 。 





0 
Ls 














图 6-5 扩 管 颖 相关 实物 图 


※Q6 什么 叫 钳 形 表 ? 怎样 使 用 ? 


1. 钳 形 表 的 定义 

钳 形 表 是 一 种 测量 仪表 ， 是 制冷 设备 电气 故障 检修 中 的 重要 工具 ， 它 可 以 用 来 测量 交流 
或 直流 电压 、 交 流 电流 、 电 阻 等 。 钳 形 表 相 关 实 物 如 图 6-6 所 示 。 

2. 钳 形 表 的 测量 方法 

1) 测量 交流 、 下 流 电压 : 首先 将 转换 开关 转换 到 交流 电压 挡 (ACV) 或 直流 电压 挡 
(DCV) ， 同 时 选择 大 于 被 测 电 压 的 量程 ， 然 后 把 红 黑 表笔 分 别 插 入 被 测 供电 插座 插 孔 内 ， 
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面板 显示 数字 即 为 被 测 电压 值 。 交 流 电压 没有 固定 的 极 性 ， 因 此 
钳 形 表 的 表笔 可 以 不 分 正 负 极 使 用 。 测 量 直 流 电 压 时 ， 则 应 把 转 
换 开 关 旋转 到 直流 电压 挡 (DCV) ， 并 注意 选择 大 于 被 测 电压 的 量 
程 ， 同 时 还 要 注意 被 测 电压 的 极 性 。 测 量 时 ， 红 表笔 接 电 压 正 极 ， 
黔 表笔 接 电压 人 负极， 厂 表 笔 极 性 接 错 ， 则 可 能 损坏 山形 表 。 

2) 测量 交流 电流 : 将 转换 开关 旋 到 交流 电流 挡 (ACA) 合适 
量程 上 ， 测 量 时 只 要 将 被 测 电线 夹 在 它 的 钳 形 口 里 ， 利 用 电磁 感 
应 原 量 ， 显示 屏 就 能 指示 电线 中 的 电流 值 。 

3) 测量 电阻 .将 转换 开关 旋转 到 合适 的 量程 上 ,测量 前 ， 将 
两 表笔 二 接 短 接 ， 此 时 显示 屏 读数 为 020， 并 且 会 发 出 鸣叫 声 ， 午 
显示 数字 不 为 00， 则 说 明 钳 形 表 损 坏 或 电力 不 足 ; 测量 时 ， 将 表 
笔 接 在 被 测 电阻 两 端 ， 屏 幕 上 显示 数字 即 为 被 测 电 阻 值 。 


※Q7 什么 叫 万 用 表 ? 有 什么 作用 ? 
































图 6-6 钳 形 表 相 关 实 物 图 


万 用 表 又 叫 多 用 表 、 三 用 表 、 复 用 表 ， 是 一 种 多 功能 、 多 量程 的 测量 仪表 ， 一 般 用 于 测 
量 直 流 电流 、 有 直流 电压 、 交 流 电压 、 电 阻 和 音频 电 平等 ， 也 有 些 可 以 用 来 测量 交流 电流 、 电 
容量 、 电 感 量 及 半导体 的 一 些 参数 。 万 用 表 欧 姆 挡 测 量 压 缩 机 的 三 个 功能 脚 线圈 方法 如 网 








6-7 所 示 。 





图 6-7 万 用 表 欧 姆 挡 测 量 压缩 机 的 三 个 功能 脚 线圈 方法 


问 诊 7 定 频 空调 硕 拆 装 专 题 


※Q1 定 频 空调 怖 室内 、 外 机 连接 管 安 效 时 有 哪些 注意 事项 ? 


1) 安装 壁挂 机 时 ， 墙 孔 位 置 应 垂直 对 准 室内 机 输入 /输出 管 口 ， 与 输入 /输出 管 的 倾角 
小 于 30"， 如 图 7-1 所 示 。 

2) 安装 落地 式 空 调 需 室内 机 时 ， 连 接管 这 曲 半径 和 角度 尽 可 能 大 ， 弯 曲 半 径 大 于 
100mm， 和 角度 大 于 70° ， 如 图 7-2 所 示 。 笛 规 钢 管 必 须 使 用 弯 管 工具 进行 弯 管 ， 波 纹 管 讨 曲 
时 可 用 手 慢 慢 折 弯 或 运用 柔软 的 工具 进行 压 弯 ， 确 保 铜 管 不 压 扁 。 

























































3) 将 连接 管 整 理 成 “ 横 平 竖 直 ”， 弯 曲 半 径 尽 量 大 于 100mm， 弯 管 时 不 得 将 连接 管 弯 
折 压 扁 ， 并 按 要 求 固 定 ， 最 好 每 隔 1. Sm 处 用 管 卡 固定 ， 以 防 机 器 工作 时 产生 噪声 。 

4) 若 管 路 较 长 需要 盘 管 时 ， 内 径 应 大 于 500mm。 

5) 安装 墙壁 护 疾 用 密封 泥 堵 死 过 墙 孔 ， 防 止 空气 异 物 进入 室内 。 

6) 将 连接 线 连 同 连 接管 、 排 水 软 管 捆扎 在 一 起 ， 并 确定 好 与 室内 机 的 连接 距离 ， 用 包 
扎 带 将 其 均匀 地 包扎 好 ， 包 扎 方 回应 从 室外 机 加 室内 机 方向 包扎 ， 以 防 雨 水 进入 管 路 而 影响 
管 温 和 绝缘 。 包 扎 时 电源 线 、 控 制 线 不 应 交叉 缠绕 ， 且 放 在 上 面 ， 排 水 软 管 放 在 下 面 ， 即 放 
置 在 冷媒 管道 下 方 。 同 时 ， 不 要 使 排水 软 管 隆起 或 盘 曲 ， 也 不 可 接着 排水 软 管 进行 包扎 。 

7) 安装 分 体式 壁挂 机 时 ， 须 先 连接 好 连接 管 ， 再 固定 室内 机 。 

8) 将 室内 机 连接 管 的 保温 套 管 撕 开 10 ~ 1Sem， 并 让 高 、 低 压 管 长 度 差 约 10cm。 

9) 安装 时 耕 需 要 增长 或 减 短 连接 管 ， 必 须 使 用 专用 扩 喇 叭 口 工 具 ， 确保 喇叭 口 质量 ， 
喇叭 口 应 平整 ， 无 杂 物 或 铜 届 等 ， 且 喇叭 管 口 扩 开 部 分 的 长 度 差 (LL) 应 小 于 1mm。 实 际 扩 
管 时 ， 喇 叭 口 的 直径 (4) 与 铜 管 的 直径 (D) 应 对 应 ， 其 对 应 关系 如 表 7-1 所 示 。 
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表 7-1 喇叭 口 直径 与 铜 管 直 径 对 应 关系 


铜 管 直 径 D/mm 喇叭 口 直径 A/mm 喇叭 口 直径 A/mm 


3 9.4 12. 7 15S 





9 13 16 19.5 


10) 焊接 铜 管 时 ， en 以 减少 所 化 杂 万 广 生 。 
11) 检 漏 。 连 接 好 空调 融 的 室内 外 机 连接 管 后 ， 需 进行 检 漏 操作 。 
※Q2 怎样 打 过 墙 孔 ? 


站 完 根 据 机 带 型 号 选择 合适 的 钻 尖 ,使 用 电 锤 或 水 钻 打 过 增 孔 。 在 打 孔 时 应 尽量 避 开 增 
内 外 有 电线 或 异物 及 过 便 墙壁 ， 孔 内 侧 应 蜗 于 外 侧 0. 5cm 左右 ， 从 室内 机 侧面 出 管 的 过 增 
孔 应 该 略 低 于 室内 机 下 侧 。 用 水 锁 打 孔 时 应 用 塑料 布 贴 于 墙 上 或 采用 其 他 方法 防止 水 流 在 载 
上 ， 用 电 锤 打 孔 时 应 采取 防 尘 措施 。 


※Q3 怎样 分 解 定 频 空调 颖 室外 机 ? 


1) 取 下 电 装 盖 固 定 螺钉 (1 个 )， 实 物 如 图 7-3 所 示 。 
2) 取 下 端子 板 单 固定 螺钉 (2 个 ) ， 实 物 如 图 7-4 所 示 。 








图 7-3 室外 机 电 闭 盖 固 定 螺 钉 图 7-4 端子 板 尝 固定 螺钉 


3) 取 下 顶板 固定 螺钉 (2 个 )、 端 子 台 固定 螺钉 (2 个 )、 侧 板 R 固定 螺钉 (3 个 ) 、 前 
面板 固定 昌 钉 (2 个 )， 实 物 如 图 7-5 所 示 。 

4) 取 下 咀 涂 螺 条 (2 个 ) ， 实 物 如 图 7-6 所 示 。 

5) 取 下 顶板 固定 螺钉 (2 个 ) 、 侧 板 固定 螺钉 (1 个 ) 、 前 面板 固定 螺钉 (1 个 )， 实 物 
如 图 7-7 所 示 。 

6) 拆 下 电动 机 支架 固定 螺钉 (2 个 ) 、 电 装 盒 固定 螺钉 (1 个 )， 实 物 如 图 7-8 所 示 。 
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图 7-5 顶板 固定 螺钉 、 端 子 台 固定 螺钉 、 
侧 板 R 固定 螺钉 、 前 面板 固定 螺钉 








图 7-7 顶板 固定 螺钉 、 侧 板 固定 螺钉 、 前 面板 固定 螺钉 图 7-8 电动 机 文 架 固定 螺钉 、 电 装 盒 固定 螺钉 


7) 拆 下 热 交 换 右 固定 螺钉 (1 个 ) ， 实 物 如 图 7-9 所 示 。 

8) 拆 下 侧 板 R 固定 螺钉 (3 个 ) 、 侧 板 工 固定 螺钉 (1 个 )， 实 物 如 图 7-10 所 示 。 

9) 取 下 前 面 杠 、 侧 板 R、 侧 板 L (从 背面 看 )， 实 物 如 图 7-11 所 示 。 

10) 拆 下 接 搬 件 〈 膨 胀 阅 、 四 通 阀 、 热 敏 电阻 、 端 子 板 温度 熔 丝 、 风 叶 电 动机 、 感 抗 
器 ) ， 实 物 如 图 7-12 所 示 。 
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图 7-9 热 交 换 硕 固定 螺钉 图 7-10 侧 板 R 固 定 螺 杀 、 侧 板 工 固定 螺钉 
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图 7-11 ”前面 框 、 侧 板 R、 侧 板 L 图 7-12 接 插件 相关 实物 图 


11) 取 下 电 竣 盒 固定 螺钉 (2 个 ), 拆 下 电 装 盒 。 电 疙 盒 固 定 螺 条 相关 实物 如 图 7-13 
所 示 。 
12) 打开 控制 阐 导 线 的 捆扎 (1 根 )。 欣 制 圈 导线 相关 实物 如 图 7-14 所 示 。 








图 7-13 电 装 盒 固 定 螺钉 相关 实物 图 图 7-14 控制 圈 导 线 相 关 实 物 图 


13) 取 下 隔离 板 固定 螺钉 (2 个) ， 拆 下 隅 离 板 。 隔 离 板 固定 螺钉 相关 实物 如 图 7-15 
所 示 。 

14) 取 下 上 吸 再 材料 ， 实 物 如 图 7-16 所 示 。 

15) 取 下 压缩 机 萤 ， 实 物 如 图 7-17 所 示 。 

16) 取 下 压缩 机 端子 单 ， 拆 下 端子 (3 个 ) 和 热 敏 电阻 。 压 缩 机 端子 章 相 关 实 物 如 图 
7-18 所 示 。 

17) 拆 下 3 个 种 类 的 热 敏 电阻 ， 实 物 如 图 7-19 所 示 。 

18) 拆 下 电动 机 文 架 固定 螺钉 (2 个 )， 实 物 如 图 7-20 所 示 。 
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图 7-15 隔离 板 固定 螺钉 相关 实物 图 





PP 一 
图 7-17 压缩 机 置 相 关 实 物 图 和 图 7-18 压缩 机 端子 章 相 关 实 物 网 


pa 
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图 7-19 ” 热 敏 电阻 相关 实物 图 图 7-20 ”电动 机 支架 固定 螺钉 相关 实物 图 
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19) 取 下 凸 缘 螺 母 ， 拆 下 轴 流 风 叶 。 凸 缘 螺 母 相 关 实 物 如 图 7-21 所 示 。 
20) 取 下 风 叶 电动 机 固定 螺钉 (4 个) ， 实 物 如 图 7-22 所 示 。 





图 7-21 凸 缘 螺 母 相关 实物 图 图 7-22 


※Q4 怎样 拆卸 定 频 空调 器 挂机 机 壳 ? 


1. 拆 和 卸 吸入 格 

1) 室内 机 两 人 出 各 有 一 处 四 槽 ， 利 用 四 槽 的 空间 左右 同时 均匀 用 力 丫 上 抬 起 吸入 格 至 水 
平 位 置 ， 如 图 7-23 所 示 。 

2) 左右 同时 间 内 按 格 机 支撑 具 并 用 力 冬 问 上 提起 至 吸入 格 机 脱出 ， 如 图 7-24 所 示 。 








器 槽 





图 7-23 ” 拆 印 吸入 格 图 7-24 左右 同时 间 内 按 格 栅 支 撑 具 


并 用 力 斜 向 上 提起 至 吸入 格 栅 脱 出 
2. 拆 务 前 面 框 


1) 把 位 于 吹出 口 下 方 的 前 面 框 单 ( 左 、 
右 各 一 个 ) 取 下 ， 如 图 7-25 所 示 。 
2) 把 位 于 前 面 框 旱 后 面 的 螺钉 旋 出 ， 如 
图 7-26 所 示 。 
3) 然后 左右 均匀 用 力 将 前 面 框 从 机 体 上 最 加 一 
拆 下 ， 如 图 7-27 所 示 。 

3. 拆 凶 其 余部 件 

1) 翻 下 前 面 框 后 ， 可 以 看 到 指示 灯 ( 见 
图 7-28) ， 番 下 位 于 指示 灯 后 的 螺钉 ， 可 以 将 
整个 指示 和 灯 季 下 ( 见 图 7-29)。 图 7-25 ”把 位 于 吹出 口 下 方 的 前 面 框 墨 取 下 
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前 面 框 螺 什 


指 洲 灯 后 支架 





固定 嵌 钉 是 和 
# 示 灯 总 成 人 
图 7-28 钊 下 前 面 框 后 ， 可 以 看 到 指示 灯 “图 7-29 和 伸 下 位 于 指示 灯 后 的 螺钉 ， 可 以 将 整个 指示 灯 印 下 

2) 拆 下 控制 板 前 盖 后 ， 把 耳 户 狂 开 ， 轻 轻 色 下 文 杂 ， 注 意 避 免 文 六 断裂 ， 如 网 7-30 所 
示 。 

3) 轻 轻 将 P 板 拉 出 ， 从 电子 控制 右上 拆 下 风扇 电动 机 的 连接 线 CN -FM 和 CN -FB、 
智 控 系 统 连接 线 CN - VF、 风 摆 电动 机 的 连接 各 CN - STM1 以 及 指示 灯 连 接 硕 CN - DISP。 
从 控制 盒 上 放松 接地 ( 黄 / 绿 ) 每 接线 ， 并 将 传 感 副 从 插座 上 取出 ， 然 后 种 下 整个 电子 控制 
器 ， 如 图 7-31 所 示 。 


人 NN 
' 了 时 





猎 开 耳 贱 





图 7-30 把 耳 上 请 狼 开 图 7-31 纯 下 整个 电子 控制 磊 


72 定 频 空调 器 维修 专题 问 诊 


4) 仓 下 固定 控制 盒 的 螺钉 ， 轻 轻 寿 开 
耳 片 ， 将 整个 控制 盒 拆 凶 下 来 ， 如 图 7-32 
所 示 。 

4. 拆除 排 风 格 栅 

1) 将 接 水 盘 和 排水 管 分 离开 ， 如 图 
7-33 所 示 。 

2) 轻 轻 拉 出 排 风 栅 ， 如 图 7-34 所 示 。 

5. 拆除 蒸发 怖 

色 下 固定 螺 杀 ， 把 磁 发 锅 固定 板 从 莱 发 
髓 上 拆 下 〈 见 图 7-35) ， 然 后 可 以 将 整个 蒸 
发 大 人 鲫 下 。 

6. 拆除 室内 机 风扇 

1) 把 室内 机 风 忆 的 固定 螺钉 氏 下 ( 见 
图 7-36) ， 然 后 轻 轻 抬 起 室内 机 风 届 ， 拉 出 
风 局 电动 机 ( 见 图 7-37)。 

2) 把 风 忆 轴承 翻 下 ( 见 图 7-38)， 然 后 就 可 以 将 整个 室内 机 风 户 从 左 侧 取出 。 





图 7-32 ”将 整个 控制 盒 拆 印 下 来 





图 7-33 ”将 接 水 盘 和 排水 管 分 离开 





燕 发 右 端 板 螺钉 固定 螺钉 


图 7-35 ”把 蒸发 磊 固 定 板 从 茸 发 大 上 拆 下 图 7-36 把 室内 机 风 忆 的 固定 螺钉 番 下 
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拉 出 风 肩 电 动机 





图 7-37 拉 出 风扇 电动 机 图 7-38 ”把 风扇 轴承 缉 下 


※Qs 定 频 空调 器 安 痰 前 的 准备 工作 有 了 哪些 ? 


1) 首先 检查 空调 需 的 配件 是 否 齐全 ， 一 般 室内 机 里 齐 水 管 一 根 、 电 缆 两 根 ， 还 有 室内 
机 组 表面 是 否 有 划 痕 或 损坏 。 

2) 检查 内 、 外 机 的 型 号 是 否 一 致 ， 外 机 配件 是 否 齐全 。 一 般 外 机 有 配 管 一 套 、 扎 此 一 
卷 、 肌 皮 垫 四 个 、 各 种 螺钉 一 包 。 

3) 分 别 将 室内 机 、 室 外 机 通电 ， 看 风机 和 压缩 机 运转 是 否 正 常 。 使 用 遥控 器 进行 功能 
转换 ， 检 查 遥 探 器 是 否 完好 有 电 。 在 听 内 外 机 运转 时 有 没有 蜡 常 的 声音 等 。 

4) 现在 的 空调 需 一 般配 管 都 为 3m， 连 接管 如 需 自 配 ， 应 按 厂 家 规定 选 配 。 

5) 安装 室内 机 的 时 候 固定 螺钉 不 能 少 于 8 个 ， 室 外 机 支架 的 安装 膨胀 螺钉 不 得 少 于 4 
个 ， 室 外 的 膨胀 螺钉 都 应 加 垫 片 及 弹 自 垫 ， 选 用 规格 、 质 量 均 不 得 低 于 三 家 规定 。 地 脚 螺 钉 
不 能 少 于 4 个 〈 地 脚 脚 丝 上 有 橡胶 垫 起 减 振作 用 ， 所 以 地 脚 螺 钉 不 要 拧 得 过 紧 ， 以 免 起 不 
到 减 振作 用 ) 。 

6) 电缆 一 定 要 用 机 带 原 配 的 电源 线 ， 寿 要 更 换 需 按照 厂家 规定 质量 标准 来 选 购 ， 不 允 
许 使 用 劣质 假冒 产品 及 电话 线 ， 功 率 在 1500W 以 上 的 应 选用 10A 熔 丝 开关 ,在 1500 ~ 
2500W 请 换 用 15A 的 炊 丝 开关 ， 如 果 功 率 过 高 ， 请 再 次 更 换 。 


※Q6 室内 机 的 安 狐 有 何 要 求 ? 
1) 安安 及 检修 空间 为 考虑 安 靖 时 操作 方便 及 安全 ， 应 尽 可 能 确保 机 组 与 增 壁 之 间 的 


空间 。 

2) 确定 好 室内 机 的 安装 位 置 后 ,应 打 穿 增 蕊 ， 穿 增 孔 的 孔径 大 小 为 60 ~ 80mm， 并 确 
你 内 高 外 低 ， 排 水 通畅 ， 然 后 放置 好 穿 增 护 套 。 

3) 分 体 落地 式 空 调 冀 的 室内 机 比较 细 长 ， 在 安 六 时 必须 将 室内 机 牢固 地 固定 好 ， 在 室 
内 机 顶部 有 一 位 置 ， 可 用 随机 附件 中 的 固定 板 固定 在 墙壁 上 ， 拆 下 室内 机 底部 的 进 风 格 顶 ， 
在 地 面 上 用 钾 杆 螺栓 固定 ， 以 防止 空调 融 倾 倒 。 


※Q7 室外 机 的 安装 有 何 要 求 ? 
1) 根据 已 选择 好 的 安装 位 置 ， 将 室外 机 安装 在 着 地 平台 上 ， 要 注音 外 机 排水 。 硅 要 安 
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淡 在 墙 上 的 文 架 上 ， 需 用 膨胀 螺栓 将 安 疙 文 架 固 定 ， 并 采取 防 松 措 施 。 

2) 将 排水 弯 头 和 排水 软 管 滩 在 室外 机 瓜 部 。 

3) 将 室外 机 放 在 安 站 文 染 上 ， 并 用 4 个 耻 径 为 10mm 的 地 脚 螺 栓 将 其 固定 牢固 ， 但 螺 
栓 从 上 往 下 近 ， 防 止 因 蝶 母 脱落 而 引起 空调 带 的 振动 及 室外 机 从 空中 跌落 。 

4) 用 水 平 仪 检 测 室外 机 是 否 已 安 儿 水平， 室外 机 安 冯 时 应 保证 安 闻 位置 的 水 平 。 


※Q8 室外 机 怎样 选择 最 佳 安装 位 置 ? 


1) 安装 面 应 坚固 、 结 实 可 靠 。 

2) 避免 强 电 场 、 人 磁场 直接 作用 的 地 方 。 

3) 尽量 避 开 易 产 生 噪 声 、 振 动 的 地 点 。 

4) 尽量 避 开 油烟 重 、 风 沙 大 、 阳 光 直 射 或 有 高 温度 热源 的 地 方 。 
5) 维护 、 检 修 方便 和 通风 合理 的 地 方 。 

6) 儿童 不 易 触 及 的 地 方 。 

7) 要 确保 安 汛 图 入 头 所 示 方 器 的 距离 。 

8) 符合 当地 对 空调 器 安装 规定 的 要 求 。 

9) 避 开 易 燃 气体 发 生 污 漏 的 地 方 或 有 强烈 腐蚀 气体 的 地 方 。 
10) 尽量 缩短 室内 机 和 室外 机 连接 的 配 管 长 度 。 


※Q9 怎样 安装 安装 板 及 钻 孔 ? 


























1. 装 安 装 板 

疙 安装 板 时 要 使 板 上 的 标记 线 与 钙 线 对 准 ， 并 用 水 平 仪 调整 到 水 平 状态 ， 如 图 7-39 
所 示 。 

2. 钻 孔 


1) 根据 安装 板 左 下 侧 或 右 下 侧 的 箭头 标记 线 进 行 钻 孔 。 

2) 钻 左 或 右 侧 的 管道 孔 时 ， 孔 应 稍微 向 外 侧 倾斜 。 

3) 把 套 管 插入 孔 内 。 

4) 安装 了 筷 护 圈 。 

5) 切断 套 管 ， 使 套 管 伸 出 在 墙 外 侧 约 15mm， 如 图 7-40 所 示 。 








图 7-39” 装 安装 板 时 要 使 板 上 的 标记 线 与 号 线 ”图 7-40 切断 套 管 ， 使 套 管 伸 出 在 墙 外 侧 约 15mm 
对 准 ， 并 用 水 平 仪 调整 到 水 平 状态 
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※Q10 ”怎样 安装 室内 机 ? 
1. 接管 道 (可 按 图 7-41 所 示 的 几 个 方向 进行 连接 ) 
TF 


OQ 






室内 /室外 


连接 电线 
图 7-41 接管 道 
1) 从 底盘 下 接 出 配 管 。 ; - 
2) 将 配 管 和 排水 管 垂直 朝 后 ， 插 入 $70mm 5 | 
的 孔道 中 。 | 











3) 将 室内 机 挂 在 安装 板 的 上 部 。 ee 
4) 连接 电线 剥 线 ( 见 图 7-42)。 


5) 将 连接 电线 穿 人 室内 机 内 。 | 虹 

6) 用 胶带 将 配 管 、 排 水 管 和 连接 电线 包 更 | 人 (SO) 
在 一 起 。 

2、 连 接 配 管 图 7-42 ”连接 电线 剥 线 

1) 对 准 配 管 中 点 ， 用 手 充 分 旋 紧 锥 形 螺母 。 

2) 然后 用 力矩 扳手 旋 紧 锥 形 螺母 ， 直 到 扳手 发 出 “ 味 哄 ” 声 。 用 力矩 扳手 旋 紧 锥 形 螺 
母 时 ， 应 按照 扳手 前 沿 箭头 所 示 ， 确 认 旋 紧 方 向 ( 见 图 7-43、 图 7-44)。 
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室内 机 配 管 难 形 螺 慰 配 管 


工本 
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图 7-43 ”用 力矩 扳手 旋 紧 锥 形 螺母 图 7-44 ”按照 扳手 前 沿 入 头 所 示 ， 确 认 旋 紧 方 癌 
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※ 知 识 链 接 湾 连接 配 管 时 ， 必 须 使 用 相应 的 力 给 扳手 ， 兰 使 用 其 他 活动 扳手 或 固定 
扳手 ， 会 因 用 力 不 当 而 损坏 喇叭 口 ， 且 应 注意 配 管 的 保温 材料 要 贴 紧 喇叭 口 螺 丸 ， 不 应 让 
钢管 露 在 空气 中 。 

3. 连接 电线 

(1) 连接 室内 机 电线 

1 ) 用 手 从 两 端 抬 起 吸入 格 栅 (或 取 下 吸入 格 栅 ) ， 如 图 7-45 所 示 。 

2) 取 下 电源 活动 盖 上 一 枚 固定 螺钉 打开 活动 盖 ， 可 以 看 到 接线 靖子 。 

3) 将 三 世 电 源 连 接线 连接 到 1、2 及 地 线 端 子 上 ; 将 三 必 信 号 线 连 接 到 端子 3、4、5 
; 将 两 心 传 感 硕 连接 线 连接 到 接口 上 。 

4) 用 固定 片 将 电线 紧 固 。 

(2) 连接 室外 机 电线 

1 ) 旋 松 电源 板 盖 上 螺钉 ， 取 下 电源 板 盖 ， 如 图 7-46 所 示 。 





I 








图 7-45 用 手 从 两 端 抬 起 吸入 格 栅 图 7-46 取 下 电源 板 羔 


2) 确认 室外 机 和 室内 机 各 电线 颜色 和 端子 号 但 一 致 。 

3) 将 三 必 电 源 连 接线 连接 到 1、2 及 地 线 端 子 上 ; 将 三 必 信 号 线 连接 到 端子 3、4、5 
上 ; 将 两 必 传 感 硕 连接 线 连接 到 接口 上 。 

4) 用 固定 族 将 电线 紧 固 。 

5) 用 螺钉 将 电源 板 关 痛 在 原来 位 置 上 。 

4. 连接 增 氧 软 管 

(1) 增 氧 软 管 连接 前 的 注意 事项 

1) 请 确保 管内 干净 ， 无 灰尘 、 油 污 或 其 他 杀 物 。 

2) 增 氧 软 管 不 能 要 折 ， 以 防 阻 碍 管内 气体 流动 而 影 响 正常 使 用 。 

3) 软 管 未 山 应 预 和 留 15mm。 

4) 鹤 取 与 室内 外 机 连接 配 管 长 度 相 适 应 的 增 氧 软 管 ， 不 可 过 长 或 过 短 。 

5) 软 党 中 间 不 可 驳 接 ， 厂 所 附 软 管 长 度 不 够 时 请 与 指定 服务 店 联系 。 

6) 请 使 用 切割 刀 或 专用 刀具 切割 增 氧 软 省 ， 应 受 善 去 除 切 割 绿 的 毛刺 ,保持 管 口 的 
平 请 。 

(2) 连接 增 氧 软 管 的 方法 

1) 把 增 氧 连接 软 管 对 准 室 内 机 软 管 接头 ， 用 力 回 里 择 紧 百人 至 插 满 为 止 〈( 约 15mm)， 如 
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图 7-47 所 示 。 






| 坪 氧 杰 管 接头 增 氧 软 管 | 





和 丫 里 插 紧 约 15mm | | 
增 氧 软 管 接 状 1 Smm 
[一 | -es 
光 





图 7-47 用 力 向 里 插 紧 直至 插 满 为 止 (室内 机 ) 





2) 把 增 氧 连接 软 管 对 准 室 外 机 软 管 接头 ， 用 力 丫 里 插 紧 直至 插 满 为 止 ( 约 15mm)， 如 


my i 
(3) 安装 室外 增 氧 软 管 时 的 注意 事项 
1) 应 在 增 氧 软 管 靠近 室外 接头 处 用 隅 热 套 管 包扎 ， 同 时 室外 接头 应 用 保温 材料 包扎 以 


管内 水 汽 冻 结 ， 如 图 7-49 所 示 。 
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图 7-48 用力 向 里 插 紧 直至 插 满 为 止 (室外 机 ) 。 图 7-49 在 增 氧 软 管 徘 近 室外 接头 处 用 隅 热 套 管 包扎 














2) 安 痛 工作 完成 后 ， 辐 外 轻 拉 增 氧 软 管 ， 确 认 软 管 是 否 已 经 紧 固 在 接头 内 ， 帮 未 能 紧 
回 ， 可 能 会 造成 漏 气 和 噪声 。 

3) 当 软 省 被 拔 出 后 再 使 用 时 ， 应 先前 去 软 管 插入 接头 的 13mm， 然 后 重新 连接 (〈 乔 软 
管 有 破损 ， 将 引起 漏 气 ) 。 

(4) 增 氧 软 管 连接 检测 

1 ) 连接 完成 后 单独 起 动 增 氧 运转 ， 打 开 室 内 机 增 氧 检测 口上 的 盖子 检测 是 否 有 气流 吹 
出 ， 如 图 7-50 所 示 。 奋 有 气流 吹出 ， 表 明 软 管 连接 正常 ;和 寿 无 则 表明 软 管 连接 未 完善 ， 请 
检查 或 重新 安 猜 。 

2) 增 氧 软 管 连接 检测 完成 后 请 按 下 检测 口 的 盖子 使 其 复原 ， 如 图 7-5$1 所 示 。 知 未 复原 
有 可 能 引起 噪声 。 

5. 包 暑 配 管 

(1) 室外 机 位 置 低 于 室内 机 
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人 恰 井 于 指 确认 是 
合 有 气流 吹出 


用 于 指 按 住 增 氧 
软 管 前 端 约 20s 





图 7-50 ”打开 室内 机 增 氧 检测 口上 的 盖子 检测 是 否 有 气流 吹出 

















图 7-51 增 氧 软 管 连接 检测 完成 后 请 按 下 检测 口 的 盖子 使 其 复原 


1) 用 胶 市 将 配 和 党 、 排 水 管 和 连接 电线 从 下 至 上 囊 在 一 起 。 
2) 将 用 股市 包 好 的 配 管 固定 在 墙壁 上 ， 并 用 配 管 来 等 物品 固定 ， 如 图 7-52 所 示 。 
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图 7-52 将 用 胶囊 包 好 的 配 管 固定 在 增 辟 上， 并 用 配 管 夹 等 物品 固定 








(2) 室外 机 位 置 高 于 室内 机 

1) 用 胶带 将 配 管 和 连接 电线 从 下 至 上 包 囊 在 一 起 。 

2) 将 用 胶带 包 好 的 配 管 固 定 在 墙壁 上 ， 并 将 配 管 弯 曲 ， 防 止 室内 进 水 。 

3) 用 配 管 夹 等 物品 将 配 管 固 定好 ， 用 泥 胶 填 实 密封 管道 孔 ， 如 图 7-53 所 示 。 
6. 配 管 和 室内 机 的 空气 排出 

1) 从 二 通 阅 和 三 通 较 上 取 下 螺母 和 维修 口 螺母 ， 如 图 7-54 所 示 。 

2) 将 二 通 阀 的 浆 柄 逆 时 针 旋 转 大 约 90"， 并 保持 10s 左右 ， 然 后 关上 。 


3) 检查 配 管 连接 部 分 是 否 源 气 。 
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用 泥 胶 密封 住 配 管 
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空调 器 











图 7-53 用 配 管 夹 等 物品 将 配 管 固定 好 ， 用 泥 腕 填 实 密封 管道 孔 
4) 车 无 漏 气 ， 再 将 二 通 阀 完全 打开 。 
5) 排出 空气 时 ， 请 用 内 六 角 扳手 将 三 通 阀 维修 口上 的 销 子 按 3s， 然 后 再 放 开 1min， 重 
腥 三 多 。 


6) 用 内 六 角 扳 手 将 三 通 阀 完全 打开 ， 以 备 运 转 。 


室外 机 






控制 板 蔓 


气体 阁 
二 通 疯 ( 打 川 ) 


图 7-54 从 二 通 阁 和 三 通 较 上 取 下 螺母 和 维修 口 螺母 
7. 排水 检查 


1) 检查 排水 。 将 一 杯 水 倒 在 排水 盘 上 ， 确 认 水 是 否 流入 室内 机 的 排水 管 中 ， 如 图 7-55 
所 未 。 





2) 室外 机 排水 控制 。 室 外 机 的 支架 应 该 离 地 3cm 以 上 上， 以 便 安 装 排水 蹇 ， 如 图 7-56 
所 示 。 
3) 使 空调 需 运 转 15min 以 上 ， 测 量 吸入 口 和 吹出 口 的 温度 ， 如 图 7-$7 所 示 ， 制 冷 时 相 
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图 7-55 将 一 杯 水 侄 在 排水 盘 上 ， 确 认 水 是 否 流 入 室内 机 的 排水 管 中 


差 8C 以 上 ， 制 热 时 相差 14% 以 上 。 





水 寄 一 和》 


图 7-56 ”安装 排水 塞 图 7-57 测量 吸入 口 和 吹出 口 的 温度 


※Q11 安装 空调 器 时 的 具体 步骤 是 怎样 的 ? 
1. 连接 铜 管 ， 确 定 出 管 位 置 ( 见 网 7-58 ) 
1) 根据 安装 位 置 、 管 路 走 铝 ， 用 锯条 将 室内 机 项 


沙 孔 打开 。 
2) 如 末 管 路 出 口 方 加 与 预 逆 方向 不 一 致 ， 需 > 式 


调整 。 








图 7-58 ”确定 出 管 位 置 


※ 知 识 链 接 汉 ”和 训 落 孔 开 口 处 不 能 有 毛刺 ， 避 免 划 破 包 扎 带 及 管 路 ， 调整 管 路 方向 
时 ， 一 只 手 搬 动 管 路 而 另 一 只 手 要 在 管 路 转 索 处 进行 防护 。 
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2. 对 接 铜 管 ( 见 图 7-59) 
首先 使 对 接 铜 管 中 心 线 位 于 一 条 线 上 ， 再 用 手 拧 螺 母 至 不 能 转动 。 


※ 知 识 链接 ※ ”注意 铜 管 另 一 头 的 摆动 不 要 碰 到 用 户 的 物品 造成 损坏 或 世 痕 。 


3. 检查 排水 管 ( 见 图 7-60) 
1) 检查 排水 管 根部 卡 扣 是 否 松 脱 。 
2) 检查 排水 管 保温 机 是 否 有 破损 。 








图 7-59 用 手 拧 螺 母 至 不 能 转动 图 7-60 检查 排水 管 


4. 对 接 水 管 

1) 打开 排水 软 管 包 装 ， 将 其 卷 心 侧 杖 水 。 

2) 用 力 将 排水 管 与 吹 塑 排水 管 卷 心 侧 对 接 到 位 。 

5. 包扎 水 管 接头 〈 见 图 7-61 ) 

先 从 吹 塑 排水 管 端 绕 起 ， 扎 到 保温 管 后 青 反 扎 回 吹 塑 排水 管 侧 。 


※ 知 误 链 接 ※ ”排水 管 和 吹 塑 排 水 管 必须 对 接 到 位 且 要 使 用 胶带 缠绕 两 次 以 上 ， 


6. 确定 出 水 方位 ( 见 网 7-62 ) 
根据 实际 使 用 环境 确定 水 管 左 出 、 右 出 ， 还 是 后 直 出 管 方式 。 
















此 处 包扎 水 管 接头 





用 手 握 住 水 管 





图 7-61 包扎 水 管 接 头 图 7-62 ”确定 出 水 方位 
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※ 知 识 链接 ※ 图 7-62 所 示 位 置 可 以 增加 缠 两 图 胶带 以 增强 其 强度 防止 被 压 扁 。 
7. 包扎 排水 管 ( 见 图 7-63) 


※ 知 识 链 接 淡 ” 欢 锰 排水 管 在 室内 部 分 要 增加 隔 热 保温 材料 ; 被 撕 开 的 保温 棉 颖 口 一 
定 要 朝向 机 顶 方 向 。 


8. 包扎 管 路 
1) 确定 包扎 方向 ， 如 图 7-64 所 示 。 





图 7-63 包扎 排水 管 图 7-64 确定 包扎 方 癌 


※ 知 识 链 接 ※ 包扎 过 程 中 一 定 要 保证 水 管 不 能 出 现 担 曲 、 缠 绕 情 况 、 





2) 均匀 包扎 ， 绕 登 宽度 为 包扎 市 的 1/3 为 宜 ， 同 时 不 可 过 紧 ， 以 么 绷 而 埋 有 弹性 为 
准 ， 如 图 7-65 所 示 。 

9. 安装 壁挂 板 

1) 确定 壁挂 板 位 置 ， 如 图 7-66 所 示 。 





均匀 包扎 


确定 
挂 板 
位 置 





图 7-65 均匀 包扎 图 7-66 确定 壁挂 板 位 置 





泊 知 识 链接 泊 “必须 使 用 水 平 仪 ， 不 然 可 能 会 造成 室 调 器 漏水 。 
2) 按照 标 出 的 印记 ， 钻 出 适当 大 小 和 次 度 的 孔 。 





※ 知 识 链 接 淡 ” 钻 孔 时 咨询 用 户 墙 内 电路 和 水 路 的 走向 ， 避 免 触 电 。 


3) 搬入 螺钉 ， 拧 紧 。 

10. 打 墙 洞 

1) 墙 孔 斜 度 为 $。 ~ 10。。 如 图 7-67 所 示 。 

2) 内 墙 洞口 位 置 的 选择 要 水 平 或 稍 低 于 空调 
器 排水 管 出 管 位 置 。 ] 

3) 直径 选择 : 2300 ~ 4500W 直径 为 55mm: 
4600 ~ 12000W 直径 为 65mm。 











※ 知 识 链接 ※” 打 墙 油 时 要 考虑 用 户 水 路 和 
电路 走向 ， 避 免 发 生 汤 电 事故 ， 





11. 挂 装 室内 机 

1) 两 人 协作 将 管 路 穿 出 墙 外 ， 弯 管 时 要 进行 图 7-67 增 筷 斜 度 为 5% ~10" 
保护 。 

2) 保证 室内 机 各 挂 扣 安 装 到 位 ， 挂 好 后 验证 一 下 稳定 性 。 

溢 知 识 链接 淡 “ 穿 墙 时 铜 管 堵 头 不 要 拿 掉 ， 避 免 穿 墙 时 灰尘 芝 入 。 


12. 处 理 室内 机 电源 线 

1) 室内 机 电源 线 处 理 需 隐藏 于 室内 机 硼 侧 ， 不 要 被 硬 物 挤 压 ， 不 可 将 电源 线圈 成 
罚 弧 。 

2) 电线 过 载 时 不 要 压 在 墙 洞 下 侧 ， 不 然 负载 大 时 导线 发 热 引起 火灾 。 

13. 安 闭 外 机 支架 ( 见 图 7-68) 

1) 使 用 水 平 仪 和 卷 尺 ， 在 墙壁 上 找 出 固 
定 孔 位 置 。 

2) 用 膨胀 螺栓 固定 好 ， 注 意 螺 栓 一 定 不 
要 少 用 ， 安 装 必 须 水 平 ， 左 右 文 架 孔 距 和 空调 
器 底座 孔 距 保持 一 致 。 

14. 固定 室外 机 

1) 将 室外 机 放 到 安装 好 的 支架 上 面 。 图 7-68 安装 外 机 文 染 

2) 将 地 脚 螺钉 全 部 拧紧 。 

15. 连接 内 外 机 铜 管 ( 见 图 7-69、 图 7-70) 

1) 拧 开 截止 阀 螺 母 ， 铜 管 喇叭 口 对 准 截 止 阀 中 心 。 

2) 首先 用 手 旋 上 管 螺 母 至 无 法 转动 ， 然 后 用 扳手 拧紧 。 


※ 知 识 链 接 汉 ”整个 对 接 过 程 速 度 要 尽快 ， 同 时 避免 杂 物 进入 系统 。 


6. 连接 内 机 电线 
1) 打开 机 板 ， 如 图 7-71 所 示 。 
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图 7-69 连接 内 外 机 铜 管 图 7-70 已 连接 好 内 外 机 铜 管 


2) 拆 电 侣 盒 盖 及 过 线 柳 产 ， 如 图 7-72、 图 
7-73 所 示 。 


※ 知 识 链 接 ※ ” 因 过 线 模 盖 为 金属 件 ， 不 要 
划 到 手 。 


3) 凶 下 电线 固定 夹 的 固定 螺钉 ， 拆 下 电线 固 


4) 将 导线 压 在 压 线 夹 下 ， 再 将 导线 在 闪 子 台 
上 接 好 ， 压 紧 ， 如 图 7-74 所 示 。 








图 7-72 拆 电 需 盒 盖 图 7-73 ” 取 下 过 线 槽 盖 
5) 六 电 帮 使 关 和 过 线 楷 盖 ， 如 图 7-75 所 示 。 


※ 知 误 链 接 ※ 接线 完毕 后 ， 盖 好 电器 人 鲍 兽 和 过 线 模 盖 后 用 螺钉 拧紧 机 器 中 所 有 拆 
掉 的 零件 都 要 重新 装 上 。 
17. 连接 外 机 电线 


1) 拆 外 机 提 手 ， 如 图 7-76 所 示 。 
2) 伸 下 电线 固定 夹 的 固定 螺钉 ， 拆 下 电线 固定 夹 。 


问 诊 7 定 频 空调 器 拆 装 专题 85 







装 册 器 盒 盖 
利 过 线 栗 盖 





不 紧 导线 


图 7-74 将 导线 压 在 压 线 夹 下 








3) 先 将 导线 压 在 压 线 夹 下 ， 再 将 导线 在 端子 台 上 接 好 ， 压 紧 。 
18. 闭 提 手 ( 见 图 7-77) 
本 = RS 








Ne 





图 7-77 装 提 手 


图 7-76 拆 外 机 提 手 


※ 知 识 链 接 ※ ”将 导线 整理 好 露出 一 段 即 可 ， 多 余 的 导线 放 入 室外 机 ， 盖 上 提 手 ， 特 
紧 螺 人 钉 。 


19. 处 理 排水 管 末端 
1) 正确 处 理 方 式 为 能 够 符合 “水 往 低 处 流 的 原则 ”， 避 人 免 出 现 让 水 路 “把 坡 ” 情 况 


发 生 。 
2) 排水 管 出 墙 后 的 包扎 长 度 不 得 小 于 10cm， 方 回 与 连接 管 分 离 。 

20. 整理 管 路 ( 见 图 7-78、 图 7-79) 

※ 知 识 链 接 ※ ”合理 地 整理 管 路 走向 ， 保 证 横 平 坚 直 ; 为 了 美观 可 将 多 余 的 管 路 包扎 
于 连接 管 上 放置 在 室外 机 后 面 ， 
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图 7-78 整理 管 路 图 7-79 整理 连 线 


21. 抽 真 空 

1) 内 外 机 连接 完成 后 ， 观 察 真空 泵 的 油 标 指 示 ， 看 是 否 有 足够 的 油 。 

2) 起 动 真空 人 汞 ， 检 测 是 否 正 常 。 

3) 连接 管 路 。 

旋 开 大 小 阀门 后 羡 螺 母 和 注 气 嘴 螺 母 ， 接 上 压力 表 低 压 ， 将 有 顶 针 的 一 端 接 在 注 氢 嘴 
侧 ， 然 后 打开 低压 表 开 关 ， 如 图 7-80 所 示 。 

4) 抽 真 空 开 始 ， 如 图 7-81 所 示 。 

Qa 抽 真 空 具体 时 间 为 20 ~30min， 以 压力 表 指 针 友 -0. 1MPa 时 为 准 。 

@) 先 关 闭 压力 表 低 压 阀 门 后 关闭 真空 泵 。 





打开 低压 
表 开 大 





图 7-80 打开 低压 表 开 关 图 7-81 先 关 闭 压 力 表 低 压 阀 门 后 关闭 真空 倘 








淡 知识 链接 泊 ”如果 压 力 表 指针 很 快 地 指向 真 室 ， 请 检查 压力 表 的 阀门 是 否 打 开 ， 


5) 作 压 。 

(D 观察 压力 表 指 针 Smin ， 看 指针 是 否 回 转 ， 知 系统 压力 泄漏 大 于 -0.08MPa， 即 说 明 
系统 有 浊 漏 ， 如 网 7-82 所 示 。 

@) 如 泄漏 则 需 检查 可 能 漏 点 并 重复 上 述 抽 真 空 操 作 过 程 。 

6) 开 小 了 阀门 及 拆 表 ， 如 图 7-83 所 示 。 
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保 压 5min 此 表 指 针 
几乎 不 及 党 为 合格 





图 7-82 保 压 5min 


确认 无 涯 点 后 打开 小 赔 门 阐 芒 少许 ， 当 压力 (低压) 
达到 0. 05MPa 时 天 挥 小 闪 门 ， 快 速 折 下 压力 表 。 


※ 和 知识 链 接 ※ ”此 步骤 为 使 系统 变 为 正 压 ， 避 免 拆 
表 过 程 中 再 次 进入 室 气 ， 使 抽 真 室 失 效 。 


7) 开通 管 路 。 

首先 完全 打开 小 网 门 ， 再 完全 打开 大 了 赋 门 后 立即 将 奖 
门 后 盖 螺 母 拧 紧 ， 如 图 7-84、 图 7-85 所 示 。 

8) 拧紧 螺母 ， 如 图 7-86 所 示 。 

抽 真 空 完成 后 ， 一 定 将 所 有 的 螺母 都 效 上 ， 并 用 扳手 
拧紧 以 防止 冷媒 污 漏 。 

22. 检 漏 ( 见 图 7-87) 

检查 内 外 机 的 各 个 接口 及 和 截止 阅 ， 用 海 绢 块 栈 上 肥 电 
水 涂 在 可 疑点 ， 每 处 停留 不 应 少 于 3min， 如 有 气泡 形成 ， 则 存在 漏 点 。 











图 7-83 ” 开 小 阀 门 及 拆 表 











打开 人 阀门 





图 7-84 ”完全 打开 小 阀门 图 7-85 完全 打开 大 风门 
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图 7-86 拧紧 螺母 












反 紧 螺 注 





图 7-87 检 汤 


※ 知 识 链接 ※ ”肥皂 水 不 能 大 稳 ， 否 则 影响 检验 ; 夏季 应 在 停机 状态 下 检 漏 ， 冬 季 应 
在 制 热 运行 中 检 汤 。 


23. 试 水 
掀 开 面板 ， 将 水 绥 缓 倒 人 蒸发 角 ， 如 图 7-88 所 示 。 


将 水 倒 入 燕 发 右 





图 7-88 掀 开 面板 ， 将 水 绥 绥 倒 人 蒸发 大 


※ 知 识 链接 泊 ”确认 各 工序 是 否 都 已 完成 ， 排 水 管 末 端 处 理 是 否 已 到 位 ; 注水 时 应 控 
制 速 度 和 流量 ， 以 免 弄 湿 电 和 气 部 分 导致 触电 事故 。 


※Q12 ” 定 频 空调 器 拆 装 机 步骤 是 怎样 的 ? 


1. 回收 制冷 剂 

1) 将 空调 需 置 于 制冷 状态 并 开机 运行 。 

2) 把 室外 机 上 的 高 压 阀 黄 铜 六 角形 阀 盖 打开 ， 用 内 六 角 扳手 将 高 压 阀 门 天 闭 ， 如 图 7- 
89 所 示 。 

3) 关闭 高 压 阀 门 后 ， 制 冷 剂 不 能 再 经 蜗 压 内 门 流 到 室内 机 进行 热 交 换 ， 而 被 压缩 进 了 
室外 机 组 内 。 待 运行 3 ~ 5min 后 ， 室 内 机 不 再 有 冷气 吹出 ， 制 冷 剂 已 被 全 部 收 到 室外 机 
组 中 。 

4) 将 室外 机 上 的 低压 三 通 阀 门 关 闭 ， 此 时 制冷 液 就 被 封闭 在 室外 机 组 中 了 ， 接 痢 关 闭 
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空调 器 。 

2. 拆 机 

将 室内 、 外 机 的 连接 管道 、 电 缆 拆 下 ES 
( 拆 下 连接 铜 管 要 注意 清洁 ， 用 塑料 袋 将 管 £ 室外 机 高 压 闽 门 
道口 和 三 通 阀门 的 接口 都 封 起 来 ) 。 全 rr 

3. 装机 

1) 室外 机 定位 ， 安装 好 支架 ,保持 支 
架 水 平 ， 如 图 7-90 所 示 。 

2) 连接 室内 、 外 机 间 的 管道 和 电线 ee 
(在 连接 室外 机 的 低压 管道 和 三 通 阀 门 时 要 图 7-89 ”关闭 高 压 阀 门 
注意 ， 管 接头 的 拼 帽 先 不 要 拼 紧 略 松 一 点 ， 
在 接 好 所 有 管道 后 ， 先 将 高 压 阀 门 打 开 一 点 点 ， 等 到 有 制冷 液 从 低压 管道 拼 帽 螺钉 外 冒 出 来 
时 ， 再 将 低压 管 的 拼 帽 拧紧 ) 。 








WN 
Soe; 





图 7-90 ”室外 机 定位 








3) 检查 所 有 连接 处 都 为 可 徘 连接 后 ， 可 将 高 、 低 压 阀 门 全 部 开 足 ， 制 冷 液 即 进 入 到 制 
冷 循环 系统 中 。 

4) 开机 和 运行， 此 时 可 用 钳 形 表 检 查 空 调 器 总 电源 线 上 的 电流 ， 根 据 空调 圳 铭牌 上 标定 
的 额定 电流 来 判断 空调 硕 和 运行 是 否 正 背 。 一 般 电 压 为 220V， 一 匹 半 的 空调 硕 工 作 电 流 为 
6A， 大 于 6A 说 明 制 冷 液 过 多 ， 小 于 6A 则 说 明 制 冷 液 太 少 。 

4. 加 液 (加 制冷 剂 )( 见 图 7-91) 

1) 先 确 认 空 调 大 使 用 制冷 剂 的 种 类 ， 准 备 好 成 有 制冷 剂 的 钢瓶 、 加 液 管 、 低 压 三 通 阀 
的 管 接头 ， 以 及 合适 的 工具 。 

2) 关闭 空调 融 。 

3) 将 室外 机 低压 三 通 阀 门 关闭 。 

4) 将 阀门 男 一 侧 上 的 加 液 头 管 接 头 盖 帆 打开。 

5) 将 加 液 管 的 一 头 和 盛 制 冷 剂 钢瓶 上 的 阀门 出 口 连接 好 ， 男 一 头 接 到 三 通 阀 门 上 
加 液 。 
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6) 打开 低压 三 通 阅 ,将 空调 带 置 于 制冷 状 
0 

7) 运行 后 ， 慢 慢 打 开 制 冷 剂 钢瓶 上 的 角 奖 ， 
此 时 可 看 到 制冷 液 被 压缩 机 吸入 系统 中 〈 因 为 一 
般 加 液 管 都 是 塑料 管 ， 可 看 到 制冷 液 在 内 流动 ) 。 

8) 观察 钳 形 表 读 数 ， 当 读数 达到 要 求 的 数 
值 时 ， 关 闭 钢 瓶 上 的 阀门 ， 再 观察 一 会 儿 辕 电流 
正常 即 可 关机 。 吞 不够 ,还 可 再 打开 钢瓶 阀门 补 
加 ， 直 到 电流 正常 为 止 。 

9) 关闭 空调 带 ， 关 闭 低 压 三 通 阀 门 。 

Te 拧 上 三 通 阀 上 加 液 尖 的 羡 
帆 ， 注 意 盖 帽 上 的 铜 热 是 否 完 好 ， 奢 不 好 则 需要 
a ny 














图 7-91 加 液 


问 诊 8 十 频 空调 带 不 制冷 故障 检修 专题 


※Q1 检修 定 频 空调 怖 不 制冷 的 方法 有 了 哪些? 


1) 冯 先 应 该 检查 电源 电压 是 否 正 第 ， 操 作 是 否 正 确 ， 室 内 机 、 室 外 机 是 否 运 行 。 

2) 右 室 内 机 、 室 外 机 没有 运行 ， 则 说 明 故 障 出 在 电路 系统; 大 室内 机 、 室 外 机 开始 运 
行 ， 则 说 明 故 障 出 现在 制冷 系统 。 当 故障 发 生 时 应 该 通过 测量 空调 器 的 运行 电流 和 空调 系统 
的 工作 压力 来 初步 判断 故障 部 位 。 

3) 当 测 量 空调 带 的 运行 电流 时 ， 大 电流 俩 小 ， 不 到 顷 定 电流 的 一 半 ， 则 资 明 奈 缩 机 仙 
载 很 轻 ， 管 路 缺少 制冷 剂 或 空调 末 外 机 四 通 阀 串 气 。 

4) 当 测量 管 路 系统 运行 压力 时 ， 右 运转 的 压力 小 甚至 负 压 ， 则 说 明 管 路 系统 有 堵塞 的 
地 方 ， 应 间接 检查 管 路 是 否 堵塞 。 


※Q2 检修 定 频 空调 器 不 制冷 的 技能 有 了 哪些 ? 


对 空调 需 制 冷 系统 故障 的 一 般 检 查 、 分 析 方 法 是 “一 看 、 二 摸 、 三 听 、 四 测 ”。 

1) 看 : 仔细 观察 空调 硕 的 外 形 是 否 完好 ， 各 部 件 有 无 损坏 ; 空调 融 制 冷 系 统 各 处 的 管 
路 有 无 断裂 ， 各 焊 口 处 是 否 有 油渍 ， 若 有 较 明 显 的 油渍 ， 则 说 明 焊 口 处 有 渗 漏 电气 元 器 件 
安装 位 置 有 无 松 脱 现象 。 对 于 分 体式 空调 需 可 用 复式 压力 表 测 一 下 运行 时 制冷 系统 的 运行 压 
力 值 是 否 正 常 。 在 环境 温度 为 30% 时, 使 用 R22 作为 制冷 剂 的 空调 系统 运行 压力 值 ， 低 压 
表 压 力 应 在 0.49 ~ 0.51MPa 汇 围 内 ， 融 压 表 压 力 应 在 1.8 ~2. 0MPa 范围 内 。 

2) 摸 : 将 被 检测 的 空调 需 的 冷凝 需 和 压缩 机 部 分 的 外 墅 完全 仓 掉 ， 起 动 压缩 机 运行 
15min 后 ， 将 手 放 到 空调 器 的 出 风口 ， 感 觉 一 下 有 无 热风 吹出 ， 有 热风 吹出 为 正常 ， 无 热风 
吹出 为 不 正常 ;用 手指 触摸 压缩 机 外 有 壳 (应 确认 外 有 元 不 带电 ) 是 否 有 过 热 的 感 党 (夏季 摘 
压缩 机 上 部 外 过 应 有 次 手 的 感觉 ); 摸 压 缩 机 高 压 排 气管 时 ， 夏 天 应 逆 手 ， 冬 天 应 感觉 很 
热 ， 摸 低压 吸 气 管 应 有 发 深 的 感觉 ， 挽 制 冷 系统 的 干燥 过 滤器 表面 温度 应 比 环境 温度 高 一 
些 ， 奉 感觉 到 温度 低 于 环境 温度 ， 并 且 在 干燥 过 滤 需 表面 有 族 露 现象 ， 则 说 明 过 滤 需 中 的 过 
滤 网 出 现 了 部 分 “ 脏 堵 ”; 春 措 压缩 机 的 排 气管 不 烫 或 不 热 ， 则 可 能 是 制冷 剂 泄漏 了 。 

3) 听 : 仔细 听 空 调 需 运行 中 发 出 的 各 种 声音 ， 区 分 是 运行 的 正 篆 噪声 ， 还 是 故障 噪 
声 。 如 离心 式 风 户 和 轴 流 风 遍 的 运行 声 应 平稳 而 均匀 ， 硅 出 现金 属 碰撞 声 ， 则 说 明 是 局 叶 变 
形 或 轴 心 不 正 。 奈 缩 机 在 通电 后 应 发 出 均匀 平稳 的 运行 声 ， 夺 通电 后 压缩 机 内 发 出 “ 喻 喻 ” 
声 ， 则 说 明 是 压缩 机 出 现 了 机 械 故 障 ， 而 不 能 起 动 运行 。 

4) 测 : 为 了 准确 判断 故障 的 部 位 与 性 质 ， 在 用 看 、 听 、 损 的 方法 对 空调 硕 进 行 了 初步 
含 查 的 基础 上 ， 可 用 万 用 表 测 量 电源 电压 ， 用 绝缘 电阻 表 测 量 绝缘 电阻 ， 用 钳 形 电流 表 测 量 
运行 电流 等 电气 参数 是 否 符合 要 求 ; 用 电子 检 漏 仪 检查 制冷 剂 有 无 泄漏 或 泄漏 的 程度 。 
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※Q3 ” 定 频 空调 器 不 制冷 的 原因 及 排除 万 法 有 哪些 ? 


1) 气 利 昂 不 够 。 这 属于 正常 的 情况 ， 一 般 出 现在 使 用 3 ~4 年 的 老 空调 器 身上 ， 空 调 
器 不 是 完全 不 制冷 ， 而 是 制冷 效果 不 够 好 。 
全 修 方法 : 补 加 制冷 剂 〈 制 ; 从 刑 相 大 实物 匈 图 8- 1 ) 。 
2) 供电 的 电压 不 够 。 供 电 电 压 不 稳定 ， 经 常 达 不 到 “一 -一 一 一 一 
正常 的 电压 ， 特 别 是 用 电 高 峰 时 比较 容易 出 现 这 种 现象 。 ] 
合 修 方法 :保持 正常 的 供电 电压 。 
“3) 空调 器 功率 不 名 这 也 是 一 种 常见 的 不 制冷 原因 
， 但 引起 这 种 不 制冷 的 原因 又 是 多 种 多 样 的， 比如 ， 
A 调 器 管 大 面积 的 房间 ,或 者 房间 内 有 发 热 的 
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热源 。 
今 修 方法 ， 图 8-1 制冷 剂 相关 实物 图 
J 使 空调 需 的 功率 与 空间 所 需求 的 制冷 量 匹配 ; 
Q 改变 使 用 环境 的 条 件 ; 


(3) 增加 使 用 环境 的 密闭 性 ; 

册 减少 空调 需 使 用 环境 中 的 制 热源 。 

4) 外 界 环 境 温 度 过 高 。 这 种 不 制冷 的 情况 第 见 于 室外 机 装 在 比较 封闭 的 空间 或 室外 机 
周围 的 温度 过 高 。 

检修 方法 : 改变 室外 机 的 使 用 环境 。 

5) 空调 需 长 时 间 不 清洗 保养 。 

分 修 方法 : 清洗 保养 空调 硕 ， 使 得 干净 的 室外 机 更 容易 散热 。 

6) 接头 部 分 漏 气 。 

检修 方法 : 在 接头 部 分 打开 保温 层 检 漏 ， 重 新 修好 后 补足 制冷 剂 。 

7) 连接 管 压 忆 被 损坏 。 

检修 方法 : 检查 连接 管 ， 更 换 已 坏 的 管 ， 再 试 压 ， 抽 真空 后 港 制冷 剂 。 

8) 接线 错误 。 

检修 方法 : 检查 线路 ， 修 复 。 

9) 压缩 机 烧毁 。 

检修 方法 : 更 换 压 缩 机 。 

10) 炊 丝 炊 断 。 

分 修 方法 : 更 换 炊 丝 
※Q4 ” 定 频 空调 器 不 制冷 故障 检修 实例 

一 、 澳 柯 玛 KYD -22 型 空调 器 制 热 正常 ， 但 不 制冷 
图 文 解说 ; 此 类 故障 检修 时 应 具体 检测 Ul 第 @5 脚 电压 是 否 正 常 、U2 经 反 相 后 第 40 脚 电 


压 是 否 正常 。 实 际 检修 中 因 U2 内 部 损坏 较为 多 见 。U2 相关 电路 如 图 8-2 所 示 。 更 换 U2 后 
即 可 排除 故障 。 


※ 知 识 链 接 ※ 正常 情况 下 Ul 第 @9 脚 电压 为 SV，U2 经 反 相 后 第 10 脚 电压 为 0V.。 
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二 、 澳 柯 玛 KFR -23GW 型 壁挂 式 空调 器 
不 制冷 

图 文 解说 ; 此 类 故 隐 应 具 体检 测 氟 利 昂 是 否 
浊 漏 。 用 肥 旺 沫 涂 满 压缩 机 高 压 管 的 U 形 管 ， 
发 现 有 处 泄漏 ， 对 该 部 位 补漏 后 即 可 排除 故障 。 

三 、 长 虹 KFR -25G 型 空调 器 在 制冷 状态 
下 ， 室 内 、 外 风机 工作 正常 ， 但 室内 了 吹出 的 风 
不 冷 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 压缩 机 电 
路 。 检 修 时 具体 检测 压缩 机 起 动 电 容 是 否 损坏 、 
压缩 机 电动 机 绕组 直流 电阻 及 绝缘 电阻 值 是 否 
正常 。 实 际 检修 中 因 压 缩 机 起 动 电容 不 民 较 为 
多 见 。 压 缩 机 起 动 电容 相关 实物 如 图 8-3 所 示 。 
更 换 压 缩 机 起 动 电容 后 即 可 排除 故障 。 
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图 8-2 U2 相关 电路 


※ 知 误 链 接 汉 ”在 检修 时 ， 先 将 应 急 开 关 置 工作 状态 下 试 机 ， 阁 压缩 机 无 法 起 动 运 
转 ， 则 表明 是 压缩 机 故障 ， 否 则 为 温度 传感器 电路 故障 。 


四 、 春 兰 RF -14W 型 空调 器 不 制冷 


图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 温 欣 融 电路 。 检 修 时 具体 检测 9V 直流 电源 是 否 正常 ， 
调 温 电 位 器 电路 是 否 开 路 ， 集 成 电路 比较 器 LM339 是 否 损坏 ， 唱 体 管 VT2 、VT3 是 否 被 击 
穿 或 引 脚 开 焊 。 实 际 检修 中 因 VT3 损坏 较为 多 见 。VT3 相关 电路 如 图 8-4 所 示 。 更 换 VT3 








后 即 可 排除 故障 。 





图 8-3 压 综 机 起 动 电容 相关 实物 网 
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图 8-4 VT3 相关 电路 
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五 、 春 兰 KFR -20GW 型 分 体式 空调 器 不 制冷 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 室内 机 电 探 板 。 检 修 时 具体 检测 压缩 机 起 动 电容 充 放 电 
过 程 是 否 良 好 、 室 内 机 电 控 板 三 端 稳 压 块 7812 是 否 有 +12V 直流 输出 、 三 端 稳 压 块 7805 是 
否 有 +5V 和 下流 输 出 、CPU (PD75028) 是 否 损坏 及 反 相 需 IC2 是 否 不 良 。 实 际 检 修 中 因 反 相 
妖 IC2 损坏 较为 多 见 。IC2 相关 电路 如 图 8-5 所 示 。 更 换 IC2 后 即 可 排除 故障 。 











IC2 73028 








图 8-5 IC2 相关 电路 
六 、 春 兰 KFR -50LW/BD 型 空调 器 室 / 


内 、 外 风机 和 运转， 但 不 制冷 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 室外 机 
主 接触 磊 是 否 动作 ， 输 出 山 是 否 有 220V 电 
压 。 实 际 检修 中 因 接 触 器 每 组 触 头 不 通 较为 
多 见 。 接 触 需 相 关 实 物 如 图 8-6 所 示 。 更 换 
新 接触 器 后 即 可 排除 故障 。 

七 、 格 力 KFR -32GW 型 空调 器 开机 3h 
后 不 制冷 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 制冷 系 
统 。 检 修 时 具体 检测 过 滤器 是 否 脏 堵 。 实 际 人 
检修 中 因 过 滤 天 脏 堵 较 为 多 见 。 过 滤 融 相关 实物 如 图 8-7 所 示 。 用 RF113 清洗 剂 或 三 氧 乙 
烯 清洗 后 即 可 排除 故障 。 
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溢 知识 链接 淡 “在 腔 堵 严重 时 可 更 换 该 部 件 。 

八 、 春 兰 KFR -22W/A 型 分 体 壁 挂 式 空调 器 室内 、 外 风机 运转 正常 ， 但 不 制冷 

图 文 解说 此 类 故障 应 重点 检测 压缩 机 是 否 卡 氏 、 绕 组 是 否 短 路 、 起 动 电容 是 否 失 效 。 
实际 检修 中 因 压 缩 机 起 动 电容 失效 较为 多 见 。 压 缩 机 起 动 电容 相关 实物 如 图 8-8 所 示 。 更 换 
压缩 机 起 动 电容 后 即 可 排除 故障 。 





图 8-7 过滤 吾 相关 实物 图 


九 、 宝 花 KF -20GW 型 空调 器 不 制冷 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 室内 机 。 检 修 时 具体 检测 制冷 系统 是 否 堵塞 、 温 度 传 感 
顺 RT] 是 否 不 良 、 电 阻 R9 是 否 虚 焊 。 实 际 检修 中 因 RTI1 不 良 较 为 多 见 。RTI1 相关 电路 如 图 
8-9 所 示 。 更 换 RT1 后 即 可 排除 故障 。 

※ 知 识 链接 淡 ” 当 系统 制冷 剂 不 足 时 也 会 出 现 此 类 改 障 。 

十 、 格 力 KFR -120LW/1253LYV 型 柜 式 空 调 器 不 制冷 

图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 电源 电压 。 检 修 时 具体 检测 变压器 的 输入 /输出 是 否 正 
常 、 空 调 电 容器 容量 是 否 良好 、 三 端 稳 压 块 7812 电压 输出 是 否 正 常 。 实 际 检修 中 因 三 端 稳 
压 块 7812 输出 电压 不 正常 较为 多 见 。 三 端 稳 压 块 7812 相关 实物 如 图 8-10 所 示 。 更 换 7812 
后 即 可 排除 故障 。 





+3V 











图 8-9 RT1 相关 电路 8- 10 三 端 稳 压 块 7812 相关 实物 图 
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十 一 、 海 尔 KFR -26GW 型 空调 器 开机 不 制冷 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 连接 管 路 是 否 
损坏 、 毛 细 省 和 干燥 过 小 右 是 否 堵 窒 、 炙 发 右 表 面 
是 否 结 害 过 厚 、 换 癌 阀 工作 是 否 正 第 。 实 际 检修 中 
因 节 发 帮 表 面 结 和 钉 过 厚 较为 多 见 。 闲 发 硕 相 关 实 物 
如 图 8-11 所 示 。 清 理 霜 层 后 即 可 排除 故障 。 

十 二 、 格 力 KFR - 50LW 型 柜 式 空调 器 室内 、 
外 机 运转 ， 但 不 制冷 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 电气 控制 部 分 
是 否 正 党 、 燕 发 需 是 否 堵塞 。 实 际 检修 中 因 共 发 硕 
堵塞 较为 多 见 。 冲 洗车 发 希 后 即 可 排除 故障 。 

十 三 、 格 力 KFR -70LW 型 柜 式 空调 器 不 制冷 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 蒸发 融 、 冷 族 希 、 毛 细 管 、 单 向 阅 、 干 燥 过 滤 需 是 否 脏 
堵 。 实 际 检修 中 因 单 癌 奖 脏 墙 较为 多 见 。 单 回 交 相关 实物 如 岁 8-12 所 示 。 更 换 单 问 立 后 即 
可 排除 故障 。 











图 8-12 单 咎 立 相 关 实 物 图 


十 四 、 格 力 KFR -50LW/K5S0511LB -NS 型 空调 器 不 制冷 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 压缩 机 是 否 损坏 、 
四 通 阀 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 因 四 通 阀 不 民 较 为 多 
见 。 四 通 阀 相关 实物 如 图 8-13 所 示 。 更 换 四 通 阀 后 
即 可 排除 故障 。 

十 五 、 格 力 KF - 46LW/K46510LB 型 空调 器 运 
转 50min 后 ， 房 内 无 凉爽 感觉 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 制冷 剂 是 否 不 够 、 
花 发 锅 [U 形 管 是 否 泄漏 。 实 际 检修 中 因 共 发 硕 U 形 管 
浊 漏 较为 多 见 。 用 焊条 把 U 形 管 漏 点 焊 好 后 即 可 排除 
故障 。 

十 六 、 格 力 KF -35GW/E3531R - N4 型 空调 器 人 
工作 20min 室内 机 仍 无 冷气 吹出 图 8-13 ”四 通 阀 相关 实物 图 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 电路 控制 系统 是 
否 民 好 、 制 冷 剂 是 否 充 足 、 过 小 副 是 否 堵 蛙 。 实 际 检修 中 因 过 滤 帮 堵塞 较为 多 见 。 更 换 过 滤 
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器 后 即 可 排除 故障 。 

十 七 、 格 力 RFD7/SWPK 型 空调 器 不 制冷 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 燃 丝 管 、 压 敏 电阻 是 否 良 好 ， 各 接 搬 件 是 否 牢 固 ， 窒 内 
机 上 部 显示 面板 外 闭 3 根 信号 线 是 否 断 开 。 实 际 检修 中 因 信 号 线 断 开 较 为 多 见 。 信 号 线 相 关 
实物 如 图 8- 14 所 示 。 接 好 每 一 根 信号 线 即 可 排除 故障 。 


※ 知 识 链接 淡 ” 接 好 信号 线 的 同时 ， 需 用 覆 料 套 管 封 住 接头 处 ， 再 用 绝缘 胶布 将 接线 
处 包扎 好 。 
十 八 、 科 龙 KFR -100LW 型 空调 器 不 制冷 
图 文 解 说 此 类 故障 应 重点 检测 U2 (pnPD17145) 是 否 损 坏 。 实 际 检修 中 因 U2 不 良 较 
为 多 见 。U2 相关 电路 如 图 8-15 所 示 。 更 换 U2 后 即 可 排除 故障 。 
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十 九 、 科 龙 KFR -25GWD 型 空调 器 正常 开机 后 不 制冷 

图 文 解说 此 类 故障 应 重点 检测 IC203 (ULN2003A) 是 否 损坏 、 继 电大 K103 和 K101 
是 否 不 良 。 实 际 检修 中 因 IC203 不 恨 较 为 多 见 。IC203 相关 电路 如 图 8- 16 所 示 。 更 换 IC203 
后 即 可 排除 故障 。 

二 十 、 格 力 KF -7033LW 型 空调 器 只 能 送 风 不 能 制冷 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 内 机 电路 板 控制 电压 是 否 正 常 、 外 机 压缩 机 及 交流 接触 
硕 和 电线 是 否 正 党 、 奈 缩 机 起 动 电流 是 否 正常 、 压 缩 机 运行 电容 是 否 失效 。 实 际 检 修 中 因 压 
缩 机 运行 电容 失效 较为 多 见 。 压 缩 机 运行 电容 相关 实物 如 网 8-17 所 示 。 更 换 太 缩 机 运行 电 
容 后 即 可 排除 故障 。 
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溢 知 识 链接 泊 ”正常 工作 中 压缩 机 起 动 电流 为 12，8A。 当 高 压 端 严重 堵塞 或 压缩 机 
卡 和 名 时 也 会 出 现 此 类 故障 。 








IC203 


ULN2003A 





图 8-16 IC203 相关 电路 图 8-17 压缩 机 运行 电容 相关 实物 图 

二 十 一 、 格 力 RFD12 (7.5) WAK 型 空调 器 不 能 制冷 

1) 故障 维修 ， 此 类 故障 属 U4 (MC1406BCP) 不 良 ， 更 换 后 故障 排除 。 

2) 图 文 解 说 : 检修 时 重点 检测 U4。U4 相关 电路 如 图 8-18 所 示 。 

二 十 二 、 海 尔 KFR -25GW 型 一 拖 二 空调 器 不 制冷 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 风机 的 控制 电路 。 
爹 修 时 具体 检测 压缩 机 起 动 电 容 是 否 断 路 、 探 制 风 机 运 
转 的 品 闸 管 是 否 击 穿 。 实 际 检修 中 因 控 制 风机 运转 的 品 
闸 管 击 穿 较为 多 见 。 更 换 唱 闸 管 后 即 可 排除 故障 。 

二 十 三 、 海 尔 KFR -40GWA 型 冷暖 型 空调 器 运转 
正常 但 不 能 制冷 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 制冷 系统 是 否 脏 堵 、 
连接 管 封闭 处 理 是 否 恰 当 、 系 统 内 制冷 剂 是 否 泄 涯 。 实 
味 检修 中 因 制 冷 系统 过 滤器 脏 堵 较 为 多 见 。 更 换 过 滤 带 
后 即 可 排除 故障 。 

二 十 四 、 华 宝 KCR -25 型 空调 器 制 热 正常 但 无 法 制冷 


图 支 解说 此 类 故障 应 重点 检测 继电器 K2 ep 

线圈 吸 合 及 触 点 转换 是 否 正 常 、 电 磁 换 向 阀 YV 0 
线圈 是 否 损坏 。 实 际 检 修 中 因 电 磁 换 向 阀 YV 线 | 220v | 
圈 损 坏 较为 多 见 。 电 磁 换 向 阀 YV 相关 电路 如 图 

8-19 所 示 。 更 换 同型 号 电磁 阀 后 即 可 排除 故障 。 X102 


二 十 五 、 美 的 KFR -75LW/B 型 柜 式 空调 
器 开机 后 不 能 制冷 图 8-19 电磁 换 癌 阅 YV 相关 电路 


图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 主机 控制 电路 。 检 修 时 有 具体 检测 U8 第 地 ) 脚 输出 电压 是 
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图 8-18 U4 相关 电路 
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否 正常 、U7 及 U5 是 否 短 路 。 实 际 检修 中 因 U5 、U7 短路 较为 多 见 。 更 换 U5、U7 后 即 可 排 
除 故 障 。 
※ 知 识 链 接 ※ 正常 工作 中 U8 第 3) 脚 输出 电压 为 +12V， 


二 十 六 、 海 尔 KFRD -35GW/Z7 型 空调 器 室内 机 不 制冷 
图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 电容 C27 是 否 损 坏 、C26 是 否 不 良 、CN6 是 否 虚 焊 。 实 
际 检修 中 因 C27 损坏 较为 多 见 。C27 相关 电路 如 图 8-20 所 示 。 更 换 C27 后 即 可 排除 故障 。 
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图 8-20 “C27 相关 电路 

二 十 七 、 美 的 KFR -25GW 型 空调 器 不 能 制冷 

图 文 解说 ;此 类 故障 应 重点 检测 化 霜 传 感 需 
TR2 是 否 不 良 、 温 控 传 感 硕 TR1 是 否 损坏 、 
SP106 及 SP104 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 因 化 霜 传 
感 关 TR2 不 良 较为 多 见 。TR2 相关 电路 如 图 
8-21 所 示 。 更 换 TR2 后 即 可 排除 故障 。 

二 十 八 、 美 的 KFR -120GW/SDY -S 型 空 
调 器 不 制冷 

图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 是 否 漏 氟 。 
检修 时 具体 检测 冷凝 需 处 的 分 液 需 焊接 处 是 否 有 
裂纹 。 实 际 检 修 中 因 冷 凝 右 处 的 分 液 顺 焊接 处 有 
裂纹 较为 多 见 。 分 液 融 相关 实物 如 图 8-22 所 示 。 
补 焊 后 抽空 加 气 即 可 排除 故障 。 图 8-21 TR2 相关 电路 




















图 8-22 分 液 益 相关 实物 图 
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二 十 九 、 美 的 KFR -71QW/Y 型 空调 器 不 制冷 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 压缩 机 是 否 损坏 、 压 缩 
机 起 动 电容 是 否 正 党 。 实 际 检修 中 因 压 缩 机 损坏 较为 多 见 。 
压缩 机 相关 实物 如 图 8-23 所 示 。 更 换 压 缩 机 后 即 可 排除 
故障 。 


三 十 、 美 的 KFR -23GW/Y 型 空调 器 不 制冷 
图 交 解 说 引 此 类 故障 应 重点 检测 四 通 阀 是 否 变 形 、 四 通 。 记 守 时 Yo 


Di 1 - 
si 


浆 上 毛细 管 是 否 堵塞 。 实 际 检修 中 因 四 通联 损坏 较为 多 见 。 
更 换 四 通 阀 后 即 可 排除 故障 。 
三 十 一 、 美 的 KFR -32GW/Y -TI 型 空调 器 制冷 时 吹 
图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 室内 机 主 控 板 是 否 正 
常 、 四 通 阀 是 否 损 坏 。 实 际 检修 中 因 四 通 阀 不 良 较 为 多 见 。 
四 通病 相关 实物 如 图 8-24 所 示 。 更 换 四 通 浆 后 即 可 排除 
故障 。 图 8-23 ”压缩 机 相关 实物 图 


※ 知 识 链 接 ※ ”四 通 阀 只 是 一 个 系统 转换 器 件 ， 如 果 出 现 只 能 制 热 或 只 能 制冷 ， 首 先 
检查 四 通 阁 线 圈 两 端 电 压 是 否 正 常 ， 以 确定 棕 制 电路 是 否 有 故障 ， 








三 十 二 、 格 力 KFR -33G 型 空调 器 不 制冷 
图 文 解说 ;此 类 故障 应 重点 检测 传感器 RT2、RTI1 是 否 损 坏 。 实 际 检修 中 因 RT2 损坏 较 
为 多 见 。RT2 相关 电路 如 图 8-25 所 示 。 更 换 RT2 后 即 可 排除 故障 。 





图 8-24 ”四 通 阐 相关 实物 图 图 8-25 ”RT2 相关 电路 


三 十 三 、 格 力 KFRD -35GWA 型 空调 器 不 制冷 
图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 电器 元 器 件 C14、R10、C17 是 否 损 坏 。 实 际 检修 中 因 
C14 不 良 较为 多 见 。C14 相关 电路 如 图 8-26 所 示 。 更 换 C14 后 即 可 排除 故障 。 
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三 十 四 、 志 高 空调 器 无 冷气 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 压缩 
机 驱动 帘 是 否 松 动 或 断裂 、 炊 丝 是 否 烧 
坏 、 连 接 导 线 是 否 断 开 、 电 磁 了 音 是 否 不 
恨 及 调 温 絮 电 气 触 涉 是 否 正 常 。 实 际 检 
修 中 因 压 缩 机 损坏 较为 多 见 。 压 缩 机 相 
关 制 冷 原 理 图 如 图 8-27 所 示 。 更 换 压 缩 
机 后 即 可 排除 故障 。 
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图 8-27 压缩 机 相关 制冷 原理 图 
三 十 五 、 格 力 KFR -50LW/E 型 空调 器 不 制冷 也 不 制 热 
图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 电 融 元 天 件 D6 (1N4148)、D4 (1N4148) 是 否 损坏 。 
实际 检修 中 因 D6 损坏 较为 多 见 。D6 相关 电路 如 图 8-28 所 示 。 更 换 D6 后 即 可 排除 故障 。 
三 十 六 、 格 力 RF -7.2/12W 型 空调 器 室内 机 不 能 制冷 
图 赤 解 说 此 类 故障 应 重点 检测 芯片 U3 (4020) 是 否 损 坏 。 实 际 检修 中 因 U3 损坏 较为 
多 见 。U3 (4020) 相关 电路 如 图 8-29 所 示 。 更 换 U3 后 即 可 排除 故障 。 
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图 8-28 ”D6 相关 电路 图 8-29 U3 相关 电路 
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三 十 七 、 海 尔 KF(R) -50GW/Z 型 空调 器 制冷 时 室内 温度 偏 高 

图 文 解 说 ;此 类 故障 应 重点 检测 室内 机 盘 管 温度 传感器 是 否 损坏 、 制 冷 剂 是 否 充 足 、 风 
而 电动 机 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 因 室 内 机 盘 管 温度 传 感 锅 损坏 较为 多 见 。 盘 管 温度 传感器 相 
关 接 线 图 如 图 8-30 所 示 。 更 换 盘 管 温度 传 感 需 后 即 可 排除 故障 。 
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图 8-30 盘 管 温度 传 感 肯 相关 接线 网 


三 十 八 、 海 尔 KF(R) -25NW/(F) 型 空调 器 不 能 制冷 
图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 制冷 系统 是 否 堵塞 、 室 内 风 朵 是否 转动 不 恨 。 实 际 检 和 修 中 因 
毛细 管 堵塞 较为 多 见 。 毛 细 管 相关 工作 原理 图 如 网 8-31 所 示 。 更 换 毛 细 管 后 即 可 排除 故障 。 
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三 十 九 、 海 尔 KFRD -50LW/01CCF12 型 空调 器 不 能 制冷 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 室内 机 。 检 修 时 具体 检测 室内 风扇 电动 机 是 否 正常 、 制 
冷 系统 是 否 堵塞 、 搬 件 CN11 是 否 松 动 、 盘 管 温度 传 感 融 是 否 损坏 。 实 际 检 修 中 因 搬 件 
CN11 不 良 较为 多 见 。CN11 相关 接线 图 如 图 8-32 所 示 。 更 换 CN11 后 即 可 排除 故障 。 
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图 8-32 CN11 相关 接线 图 


四 十 、 春 兰 KFR -50LW/T 型 空调 器 室内 机 能 工作 但 不 能 制冷 

图 文 解说 此 类 故障 应 重点 检测 三 端 稳 压 器 T5 (7805) 是 否 虚 焊 。 实 际 检修 中 因 TS 虚 
焊 较为 多 见 。T5 相关 电路 如 图 8-33 所 示 。 更 换 T5 (7805) 后 即 可 排除 故障 。 

四 十 一 、 科 龙 KFR -35GW/VKJ -2 型 空调 器 开机 后 调制 冷却 不 制冷 

图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 电阻 R240 是 否 不 良 、 三 端 稳 压 圳 7805 是 否 损坏 。 实 际 
检修 中 因 R240 不 良 较为 多 见 。R240 相关 电路 如 图 8-34 所 示 。 更 换 R240 后 即 可 排除 故障 。 























图 8-33 TS(7805) 相关 电路 图 8-34 R240 相关 电路 


四 十 二 、 科 龙 70 型 柜 式 空调 器 不 制冷 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 四 通 阀 线圈 是 否 短路 、 继 电器 K101 是 否 损坏 、 唱 体 管 
V120 是 否 不 恨 。 实 际 检 修 中 因 四 通 阀 线圈 短路 较为 多 见 。 四 通 闪 线圈 相关 电路 如 图 8-35 所 
示 。 更 换 四 通 阀 线圈 后 即 可 排除 故障 。 
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图 8-35 ”四 通 阀 线圈 相关 电路 


四 十 三 、 海 信 KFR -72LW/U(ZXF) 型 空调 器 不 制冷 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 风 局 电动 机 是 否 损坏 、 四 通 阀 是 否 不 恨 、 制 冷 剂 是 否 不 
够 。 实 际 检修 中 因 右 步 进 电动 机 损坏 较为 多 见 。 右 步 进 电动 机 相关 接线 岁 如 岁 8-36 所 示 。 
更 换 右 步 进 电动 机 后 即 可 排除 故障 。 











< 





图 8-36 右 步 进 电动 机 相关 接线 图 


问 诊 9 是 频 空 调 硕 目 动 停机 故障 检修 专题 


※Q1 定 频 空调 器 上 自动 停机 的 常见 原因 有 哪些 ? 


1) 电源 电压 是 否 仿 低 ， 电 源 炊 丝 是 否 炊 断 。 

2) 空调 可 安 竣 时 系统 内 是 否 有 空气 ， 室 内 放水 省 是 否 汤 水， 空调 带 的 外 界 环 境 是 否 温 
度 过 高 ， 芭 发 骸 、 过 沽 秀和 是 否 严 重 脏 污 。 

3) 制冷 剂 是 否 苑 入 过 量 或 制冷 剂 是 否 不 足 。 

4) 压缩 机 、 风 局 电动 机 是 否 有 问题 。 

5) 电磁 开关 或 其 控制 电路 是 否 有 故障 。 

6) 电脑 板 有 无 问题 ， 负 载 或 接线 电路 是 否 有 故障 。 


※Q2 自动 停机 故障 检修 实例 


一 、 长 虹 KFR -36GW 型 空调 器 通电 开机 ， 制 冷 正常 ， 但 工作 约 10min 后 整 机 停止 工作 
图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 控制 电路 板 。 检 修 时 具体 检测 电源 插座 电压 是 否 正 党 、 
二 极 管 VD1 和 VD10 是 否 损 坏 。 实 际 检修 中 因 VD1 、VD10 损坏 较为 多 见 。 更 换 同 型 号 二 极 
管 后 即 可 排除 故障 。 
※ 知 识 链 接 ※ 电源 插座 电压 正常 为 220V 左右 。 


二 、 春 兰 KFR -32GW 型 空调 器 室外 机 不 工作 或 起 动 几 分 钟 后 停机 

图 文 解 说 : 此 类 故 隐 应 重点 检测 室内 机 
温度 检测 电路 。 检 修 时 具体 检测 低压 直流 电 
源 的 12V、6V 电压 是 否 稳定 ， 压 缩 机 工作 电 
流 是 否 在 正 第 值 犯 围 内 ， 冷凝 并、 压力 开关 
和 室外 温度 传 感 右 是 否 工 作 正 常 ， 室 内 温度 
传 感 天 直流 电阻 值 是 否 正 常 ， 电 容 C16 是 否 
损坏 。 实际 检修 中 因 C16 不 恨 较 为 多 见 。 图 9-1 C16 相关 电路 
C16 相关 电路 如 图 9-1 所 示 。 更 换 C16 后 即 
可 排除 故障 。 


※ 知 误 链 接 ※ C16 电压 正常 值 为 2.7V 左右 ， 在 涡 电 严重 时 ， 使 该 脚 电压 偏 低 且 不 
稳定 ， 当 微 处 理 器 检测 到 较 低 的 电压 后 ， 误 以 为 是 环境 温度 降低 了 ， 所 以 发 出 停机 信号 。 
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三 、 春 兰 KFR -32GW 型 空调 器 室外 机 突然 停止 工作 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 过 电压 保护 电路 。 检 修 时 具体 检测 压 敏 电阻 及 熔 丝 管 是 
否 损坏 。 实 际 检修 中 因 奈 敏 电阻 RV 爆裂 较为 多 见 。 压 敏 电 阻 RV 相关 电路 如 图 9-2 所 示 。 
更 换 RV 后 即 可 排除 故障 。 
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四 、 春 兰 KFR -120LW 型 空调 器 运行 一 段 时 间 后 显示 屏 显 示 “E6” 保护 停机 


2 
Te | 





堵 罕 、 内 风机 是 否 损 坏 、 内 风机 电容 是 否 损 坏 、 区 发 
组 背面 是 否 积 满 灰 洁 、RT2 管 温 传 感 器 性 能 参数 是 否 
漂移 。 实 际 检修 中 因 内 风机 损坏 较为 多 见 。 内 风机 相 
关 实 物 如 图 9-3 所 示 。 更 换 内 风机 后 即 可 排除 故障 。 

五 、 春 兰 KFR -26GW 型 空调 器 室外 机 突然 停 
止 工 作 

图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 过 电压 保护 电路 。 
含 修 时 具体 检测 压 敏 电阻 RV 是 否 开 路 、3. 15A 熔 丝 
管 FUl 是 否 熔断 。 实 际 检修 中 因 压 敏 电 阻 RV 开路 、 
3. 15A 熔 丝 管 FU1 熔断 较为 多 见 。 压 敏 电阻 和 熔 丝 管 图 9-3 内 风机 相关 实物 图 
相关 实物 分 别 如 图 9-4、 图 9-5 所 示 。 更 换 压 敏 电阻 和 熔 丝 管 后 即 可 排除 故障 。 


※ 知 识 链接 泊 “过 电压 保护 电路 由 压 敏 电阻 RV 与 熔 丝 管 FU 相 串 联 组 成 ， 并 且 路 接 
在 相 线 与 零 线 之 间 。 








图 9-4 压 敏 电阻 相关 实物 图 图 9-5 熔 丝 管 相 关 实 物 图 





六 、 春 兰 KFR -140LW/ADS 型 柜 式 空调 器 工作 几 分 钟 就 停机 ， 液 晶 显 示 屏 显示 故障 
代码 “E2” 

图 文 解 说 4 此 类 故障 应 重点 检测 电源 电压 是 否 正常 、 电 流 互感 带 B301 和 B302 是 否 正 
常 、 整 流 二 极 管 D306 是 否 开 上 路。 实际 检修 中 因 D306 开路 较为 多 见 。 更 换 D306 后 即 可 排除 
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故障 。 

七 、 春 兰 KF -120LW/S 型 柜 式 空调 器 开机 制冷 正常 ， 运 行 10min 后 停机 ， 显 示 故 障 
代码 “E6” 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 电源 电压 及 压缩 机 运行 电流 是 否 正常 、 室 内 温度 传 感 需 
RT1 阻 值 是 否 正常 、 主 探 板 AP1 是 否 异 常 、 共 发 硕 是 否 堵 时 。 实 际 检修 中 因 车 发 硕 堵 赛 较 
为 多 见 。 清 洗 共 发 硕 后 即 可 排除 故障 。 

※ 知 识 链接 潍 ”故障 代码 “E6” 表 示 室 内 蒜 发 器 冻结 。 


八 、 春 兰 KFD -70LW 型 空调 器 自动 停机 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 交流 接触 器 KM2 是 否 损坏 。 实 际 检 和 修 中 因 交 流 接触 器 
KM2 烧 坏 较为 多 见 。 交 流 接触 器 相关 实物 如 网 9-6 所 示 。 更 换 交 流 接 触 器 KM2 后 即 可 排除 
故障 。 


※ 和 知识 链 接 汉 当 过 载 热 继电器 下 R 常 闭 触 点 因 上 长 期 运行 损坏 开路 时 也 会 造成 此 类 故 
.a 











九 、 春 兰 KFR -20W 型 分 体式 空调 器 自动 停机 

图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 冷 凝 希 是 否 太 胜 、 散 热 是 否 不 良 、 系 统 充 加 制冷 剂 是 否 
过 多 、 人 制冷 系统 是 否 严 重 脏 墙 。 实 际 检修 中 因 冷 凝 闫 太 脏 较为 多 见 。 冷 凝 兰 相关 实物 如 图 
9-7 所 示 。 清 洗 冷 凝 器 后 即 可 排除 故障 。 









图 9-6 交流 接触 带 相 关 实 物 图 图 9-7 冷 疙 右 相 天 实物 图 


十 、 春 兰 KFR -70LW(A) 型 柜 式 空调 器 开机 3min 即 出 现 自动 停机 保护 

图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 压缩 机 C、P、A 三 组 绕组 电阻 值 是 否 正 常 、 压 缩 机 接 
线 端子 盒 是 否 烧 坏 。 实 际 检修 中 因 奈 缩 机 接线 端子 盒 C 端 头 的 横 搬 已 烧 坏 较为 多 见 。 更 换 C 
端 头 的 横 揪 片 后 即 可 排除 故障 。 

十 一 、 春 兰 KFR -50LW 型 柜 式 空调 器 制冷 约 1Smin 后 室外 机 自动 停止 ， 室 内 机 突变 
弱 风 ， 显 示 屏 无 代码 显示 

图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 电源 电压 是 否 正常 、 室 内 机 温度 传 感 袁 RT1 是 否 损坏 。 
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实际 检修 中 因 室 内 机 温度 传 感 融 RT1 损坏 较为 多 见 。 温 度 传 感 带 RT1 相关 实物 如 图 9-8 所 
示 。 更 换 RT1l 后 即 可 排除 故障 。 





图 9-8 温度 传感器 RT1 相关 实物 图 


十 二 、 春 兰 KFR -35GW 型 空调 器 制 热 30min 左右 即 自动 停机 

图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 压缩 机 是 否 损坏 、 四 通 降 是 否 损坏 。 实 际 检 修 中 因 四 通 
阀 损 坏 较 为 多 见 。 更 换 四 通 了 阅 后 即 可 排除 故障 。 

十 三 、 大 金 FT25FVIC9 型 空调 器 开机 几 分 钟 自 动 天 机 ， 灯 内 动 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 Ll 是 否 开路 、R1 是 否 烧 焦 开 路 、ZD1 是 否 击 穿 、 光 焰 
合 器 Q1 是 否 开路 。 实 际 检修 中 因 Ll1、ZD1 、01 损坏 较为 多 见 。L1 、ZD1、Q1 相关 电路 如 
图 9-9 所 示 。 更 换 L1、ZD1 、Q1 后 即 可 排除 故障 。 

十 四 、 大 金 RMXS112DV2C 型 空调 器 出 现 “F3” 故障 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 排出 管 热 敏 电 阻 的 阻 值 是 否 正常 、 排 出 管 热 敏 电阻 位 置 
是 否 正确 、 压 缩 机 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 因 压 缩 机 不 良 较为 多 见 。 压 缩 机 相关 实物 如 图 9- 
10 所 示 。 更 换 压 缩 机 后 即 可 排除 故障 。 





























图 9-9 LI1、ZD1、Q1 相关 电路 图 9-10 压缩 机 相关 实物 图 


十 五 、 格 兰 仕 KFR -50GW 型 空调 器 通电 后 操作 开机 ， 制 冷 一 段 时 间 后 整 机 停止 工作 ， 
故障 灯 内 亮 

图 文 解说 :; 此 类 故障 应 重点 检测 室内 和 室外 风机 运转 是 否 正 常 、 整 机 工作 电流 及 温度 传 
感 硕 是 否 正 浓 、 驱 动 块 IC5 (ULN2003) 是 否 损坏 。 实 际 检 修 中 因 驱 动 块 IC5 不 展 较 为 多 
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见 。 更 换 IC5 (ULN2003) 后 即 可 排除 故障 。 

十 六 、 格 力 KFR -72LW/EIl1 型 空调 器 自 停 显示 故障 代码 “E3” 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 工作 电流 是 否 正常 、 制 冷 剂 是 否 不 足 、 室 内 温度 传 感 硕 
是 否 不 良 、 室 内 控制 板 到 室外 机 的 信号 线 是 否 开 路 。 实 际 检修 中 因 室 内 控制 板 到 室外 机 的 信 
号 线 开路 较为 多 见 。 将 信号 线 重 接 后 即 可 排除 故障 。 

※ 知 识 链接 泊 ”故障 代码 “FE3” 表 示 压 缩 机 吸 气 压力 过 低 。 


十 七 、 海 尔 KF -120LW 型 空调 器 通电 时 能 起 动 ， 但 起 动 后 又 马上 停机 

图 文 解说 ,此 类 故障 应 重点 检测 IC3 (MC1413) 是 否 损 坏 、 变 压 器 是 否 不 良 、 三 端 稳 压 
器 是 否 异 常 。 实 际 检修 中 因 IC3 损坏 较为 多 见 。IC3 (MC1413) 相关 电路 如 图 9-11 所 示 。 
更 换 IC3 后 即 可 排除 故障 。 

十 八 、 海 尔 KFR -5675W6BCS21 型 空调 器 室内 、 外 机 运转 正常 ， 工 作 一 会 儿 室 外 机 突 
然 停 止 运转 

图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 电源 电压 是 否 正 常 、 风 扇 电 动机 是 否 损坏 、IC3 
(TL431) 是 否 不 良 。 实际 检修 中 因 IC3 (TL431) 不 良 较为 多 见 。1IC3 相关 电路 如 图 9-12 所 
示 。 更 换 IC3 后 即 可 排除 故障 。 


R35 100 
/ | | 





























R34 100 
| | 
[IC3 
MC1413 C5 
R33 100 
0.1uF/S0V 
K 
R32 100 
图 9-11 IC3 (MC1413) 相关 电路 图 9-12 IC3 (TL431) 相关 电路 


十 九 、 格 力 KF -70LW 型 空调 器 开机 大 约 25min 后 ， 室 内 机 显示 板 上 显示 故障 代码 
“E2” 并 停机 
图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 管 温 传 感 锅 的 阻 值 是 否 正常 。 实 际 检修 中 因 管 温 传 感 希 
阻 值 不 正 帝 较为 多 见 。 管 温 传 感 硕 相关 实物 如 图 9-13 所 示 。 更 换 管 温 传 感 硕 后 即 可 排除 
故障 。 
※ 知 识 链 接 湾 ”故障 代码 “FE2” 表 示 防 冻结 电路 故障 ， 管 温 传 感 器 的 阻 值 正常 为 
SkQ, 
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二 十 、 海 尔 KFRD -50LW/U (ZXF) 型 空调 器 工作 制冷 时 停机 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 电流 检测 电路 。 检 修 时 具体 检测 CT1 是 否 不 良 、VRI1 是 
否 损坏 。 实 际 检修 中 因 CT1 不 良 较 为 多 见 。CT1 相关 电路 如 图 9-14 所 示 。 更 换 CT1 后 即 可 
排除 故障 。 
















R20 R15 R16 
> 
CTl DO 
A057 


C22 


GND 





图 9-13 管 温 传感器 相关 实物 图 图 9-14 CT1 相关 电路 


二 十 一 、 海 尔 KFRD -50LW/U(ZXF) 型 空调 器 工作 中 整 机 停机 

图 文 解说 ;: 此 类 故障 应 重点 检测 IC6 (7805) 是 否 损 坏 、 电 
源 插座 是 否 烧 坏 。 实 际 检修 中 因 IC6 (7805) 损坏 较为 多 见 。IC6 
(7805) 相关 电路 如 图 9-15 所 示 。 更 换 IC6 (7805) 后 即 可 排除 
故障 。 

二 十 二 、 海 尔 5P 空调 器 控制 面板 不 定期 显示 “ES7”， 保 护 
停机 GND 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 制冷 剂 是 否 不 足 、 室 外 机 散 | 
热 是 否 不 良 、 电 源 相 序 是 否 接 错 、 室 内 机 盘 管 传感器 是 否 不 良 。 图 9 15 1C6 相关 电路 
实际 检修 中 因 室 内 机 盘 管 传 感 锅 不 恨 较为 多 见 。 更 换 室内 机 盘 管 传 感 硕 后 即 可 排除 故障 。 

二 十 三 、 美 的 KFR -75LW/E 型 柜 式 空 调 器 开机 后 整 机 保护 ， 显 示 故 障 代码 “E01” 

图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 温度 检测 电路 。 检 修 时 具体 检测 室温 传 感 硕 是 否 恨 好 ， 
温度 热 敏 电阻 RT1、RT2 是 否 损坏 ， 分 压 电 阻 R18、R19 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 因 RT1、 
RT2 损坏 较为 多 见 。RT1 、RT2 相关 电路 如 图 9- 16 所 示 。 更 换 RT1 、RT2 后 即 可 排除 故障 。 








IC5 一 十 $V 
7805 


Cs 








※ 知 误 链 接 ※ 本 机 温度 检测 电路 主要 由 RT1、RT2、RI18、R19、C22、C23、C24、 
C12 、R30 、R32 组 成 。 共 中 ，RT1、RT2 为 负 温 度 热 敏 电阻 ; R18、R19 为 分 压 电 阻 ; 
C22 、C23 、C24 、C12 为 滤波 器 或 抗 干扰 电容 ; R30、R32 为 隔离 电阻 。 


二 十 四 、 美 的 KFR -23GW/P 型 空调 器 保护 停机 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 霍 尔 电路 供电 电压 12V 是 否 正常 、CPU 第 信和 脚 的 反馈 电 
压 是 否 正 党 、 捅 件 CZ1 第 已 脚 电 压 是 否 为 正常 3.5V、 电 容 C23 是 否 漏电 。 实 际 检修 中 因 
C23 漏电 较为 多 见 。 更 换 C23 后 即 可 排除 故障 。 
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图 9-16 RTI1、RT2 相关 电路 


※ 知 识 链 接 湾 ”该 机 风机 转速 由 光 焙 晶闸管 导 通 决定 ， 当 CPU 接收 到 适 控 器 的 风速 
间 含 时， 其 鸭 脚 输出 相应 的 控制 信号 经 Q1 驱动 光 焙 晶闸管， 控制 风速 ， 同 时 风机 内 部 的 
霍 余 检测 电路 检测 出 风机 转速 信和 号， 并 反馈 到 CPU 第 9 脚 ， 


二 十 五 、 三 萎 MSH - JI2NYV 型 空调 器 制冷 时 停机 
图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 IC851 是 否 损坏 、 电 








阻 R868 和 R867 是否 不 民 。 实 际 检修 中 因 IC851 损坏 较为 R607 。 , R902 
多 见 。IC851 相关 电路 如 图 9-17 所 示 。 更 换 1C851 后 即 可 | | Ro 
排除 故障 。 , 28 

二 十 六 、 美 的 KFR -73LW 型 柜 式 空调 器 开机 起 动 
30s 后 自动 停机 不 制冷 6 | 

图 支 解说 此 类 故障 应 重点 检测 制冷 剂 是 否 太 多 、 系 Ne 
统 内 是 否 有 空气 、 室 外 热 交 换 器 散热 是 否 不 良 、 风 机 电容 C900 14 8 R641 





是 否 击 宅 得 路。 实际 检修 中 因 风 机 电容 短路 较为 多 见 。 风 
机 电容 相关 实物 如 图 9-18 所 示 。 更 换 风 机 电容 后 即 可 排除 
故障 。 

















二 十 七 、 三 萎 388 型 空调 器 开机 后 室内 风机 不 转 ， 过 10 
30s 后 自动 断 电 Neo 二 12 

图 交 解 说 此 类 故障 应 重点 检测 控制 电路 。 检 修 时 具 Roly lz \ 
体检 测 IC1 的 第 多、 贸 脚 电压 是 否 正 常 ，Q1、Q3 的 集 电 5 
极 电压 是 否 正常 ，R23 是 否 开 路 ，Q3 是 否 短路 。 实 际 检修 R853| 





中 因 R23 开路 较为 多 见 。 更 换 R23 后 即 可 排除 故障 。 
二 十 八 、 格 力 KFR -50LW/E 型 空调 器 开机 保护 停机 
图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 三 端 稳 压 上 兹 Ul 
(7812) 是 否 不 良 。 实 际 检 修 中 因 Ul 不 展 较 为 多 见 。Ul 
相关 电路 如 图 9-19 所 示 。 更 换 Ul 后 即 可 排除 故障 。 








图 9-17 IC851 相关 电路 
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图 9-18 风机 电容 相关 实物 图 图 9-19 U1l 相关 电路 


二 十 九 、 格 力 KFR -33G 型 空调 器 开机 即 停 机 








图 文 解说 ;此 类 故障 应 重点 检测 步 进 电动 
机 是 否 正 党 、 压 缩 机 是 否 运 转 、 世 片 U5 
(TD62003A) 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 因 U5 不 
展 较 为 多 见 。U5 相关 电路 如 图 9-20 所 示 。 更 
换 U5 后 即 可 排除 故障 。 

三 十 、 海 尔 KFRD -72LW/U 型 空调 器 
工作 20 多 min 后 自动 停机 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 室外 机 。 

仿 修 时 有 具体 检测 压缩 机 是 否 工作 正常 、 交 流 接触 

器 是 否 良 好 、 继 电器 是 否 损坏 。 实际 检修 中 因 继 | 
电器 不 良 较为 多 见 。 继 电器 相关 接线 图 如 图 9- | 所 pow 
21 所 示 。 更 换 继 电器 后 即 可 排除 故障 。 图 9-20 U5 相关 电路 
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图 9-21 继电器 相关 接线 图 
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三 十 一 、 春 兰 KFR - 50LW/T 型 空调 器 
接 通 电源 后 工作 正常 ， 但 几 分 钟 后 突然 停机 
图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 三 端 稳 压 















器 TI1 (7805) 是 否 正 常 、 电 源 变 压 需 是 否 损 
坏 。 实 际 检修 中 因 TI1 (7805) 不 良 较 为 多 
见 。Tl1 (7805) 相关 电路 如 图 9-22 所 示 。 
更 换 T11 后 即 可 排除 故障 。 

三 十 二 、 宝 花 KFR -24GW (J) 型 空调 器 工作 运行 过 程 中 停机 

图 文 解说 ，。 此 类 故障 应 重点 检测 N1 (KA2657) 是 否 损坏 、 步 进 电动 机 是 否 不 良 、 压 缩 
机 是 否 运 转 。 实 际 检修 中 因 N1 不 民 较 为 多 见 。N1 相关 电路 如 图 9-23 所 示 。 更 换 N1 后 即 
可 排除 故障 。 


C26 


1004 | 


图 9-22 TI11 (7805) 相关 电路 











图 9-23 Nl 相关 电路 





三 十 三 、 科 龙 KFR - 100LW 型 空 府 
器 室外 机 起 动 后 停机 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 室外 
风机 是 否 运 转正 和 常 、 压 缩 机 是 否 损坏 、 
RY7 及 RY6 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 因 RY7 
不 良 较 为 多 见 。RY7 相关 电路 如 图 9-24 
所 示 。 更 换 RT7 后 即 可 排除 故障 。 

三 十 四 、LG LP - US032DT 型 空调 器 室 
外 机 工作 正常 ， 但 室内 机 工作 过 程 中 停机 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 室内 
机 。 检 修 时 具体 检测 同步 电动 机 是 否 损坏 、 
以 忆 电 动机 是 否 不 恨 、 压 缩 机 继 电 善 是否 
不 良 。 实际 检修 中 因 同 步 电 动机 损坏 较为 
多 见 。 同 步 电动 机 相关 接线 图 如 图 9-25 所 
示 。 更 换 同 步 电动 机 后 即 可 排除 故障 。 图 9-24 RY7 相关 电路 
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图 9-25 同步 电动 机 相关 接线 图 





问 诊 10” 定 频 空 调 甫 遥控 不 开机 故 隐 检修 专题 


※Q1 检修 定 频 空调 器 遥控 不 开机 的 万 法 有 哪些 ? 
1) 站 先 检 查 冰 控 右 电池 是 否 没 电 。 | 
2) 右 没 电 ， 则 更 换 遥 控 角 电池 ; 右 

有 电 ， 则 检查 是 否 是 原 疹 遥控 郁 。 














3) 右 是 原 闪 和 遥控 角 ， 则 是 遥控 机 坏 
了 ， 修 遥控 表 ; 在 是 万 能 遥控 从 ， 则 重 
新 设置 遥控 毅 。 

4) 石 冰 控 从 没有 故障 ， 则 检查 空调 
秀和 遥控 接收 电路 是 否 有 故障 。 


※Q2 ”遥控 不 开机 故障 检修 实例 


一 、 澳 柯 玛 KYD -22 型 空调 器 遥控 
器 不 起 作用 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 电 
脑 控 制 电 路 板 。 检 修 时 具体 检测 Ul 第 外 
脚 电压 是 否 为 SV， 复 位 电路 R1、C4 等 
阻 容 元 天 件 是 否 正 常 ， 品 振 XTAL 是 否 
正常 。 实 际 检修 中 因 U1 各 引 脚 虚 烛 较为 
多 见 。U1 相关 电路 如 图 10-1 所 示 。 将 
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U1 各 引 脚 重新 焊 一 遍 后 即 可 排除 故障 。 PA2 S| — 
二 、 格 力 KFR -25GW/F 型 空调 遥 | 

探 器 上 全 部 按键 均 不 起 作用 i fi 
图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 遥 2 MC6805R3 

控 希 、 空 调 天 内 机 接收 头 或 空调 硕 内 机 

电路 板 是 否 损坏 、 唱 振 (455kHz) 是 否 图 10-1 UI 相关 电路 


损坏 。 实 际 检修 中 因 内 机 接收 头 损 坏 较 
为 多 见 。 内 机 接收 头 相 关 实 物 如 图 10-2 所 示 。 更 换 内 机 接收 头 后 即 可 排除 故障 。 

三 、 格 力 KF -32GW/K32516E -N4 型 空调 器 操作 遥控 器 开 不 了 机 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 电源 电压 是 否 恨 好 、 整 流 输出 的 直流 电压 是 否 正常 、 主 
板 是 否 不 恨 。 实 际 检修 中 因 主 板 不 恨 较为 多 见 。 主 板 相 关 实 物 如 网 10-3 所 示 。 更 换 主 板 后 
即 可 排除 故障 。 
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NFP 








图 10-2 内 机 接收 头 相关 实物 图 图 10-3 主板 相关 实物 图 


四 、 海 尔 KF -25GW/Z 型 空调 器 遥控 不 开机 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 遥控 需 及 接收 电路 是 否 正 常 、 电 脑 板 是 否 损坏 、 变 压 需 
是 否 损 坏 。 实 际 检 修 中 因 变 压 帮 损坏 较为 多 见 。 变 压 副 相关 实物 如 图 10-4 所 示 。 更 换 变 压 
器 后 即 可 排除 故障 。 

五 、 海 尔 KFRD -33GW/7V2 型 壁挂 式 空 调 器 用 遥控 器 调节 风速 不 起 作用 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 风速 检测 电路 。 检 修 时 具体 检测 室内 风机 是 否 损坏 、 高 
频 滤波 次 片 电容 C102 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 因 C102 不 良 较为 多 见 。 更 换 C102 后 即 可 排除 
故障 。 

六 、 海 尔 KFR -25 型 空调 器 通电 后 不 能 起 动 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 降 压 整流 部 分 。 检 修 时 具体 检测 电源 变 压 需 二 次 交流 电 
压 输出 是 否 正常 、 整 流 桥 UR1 是 否 损坏 。 实 际 检 修 中 因 整 流 桥 UR1 不 良 较 为 多 见 。 整 流 桥 
相关 实物 如 图 10-5 所 示 。 更 换 UR1 后 即 可 排除 故障 。 











图 10-4 变 压 需 相关 实物 图 图 10-5 整流 桥 相 关 实 物 图 
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※ 知 误 链 接 汉 ”此 类 故障 如 合 上 应 急 开 关 S， 宝 调 器 机 组 能 起 动 且 运转 正常 ， 则 可 能 
是 般 皖 器 或 般 控 器 接收 头 PD1 损坏 。 


七 、 海 尔 KFR -25GW 型 空调 器 通电 后 指示 灯 不 亮 ， 遥控 及 应 急 起 动 均 无 反应 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 压 敏 电阻 、 炊 丝 管 是 否 损 坏 ， 风 遍 电 动机 是 否 不 良 ， 电 
脑 板 是 否 异 第 。 实 际 检修 中 因 电 脑 板 不 恨 较为 多 见 。 电 脑 板 相关 实物 如 图 10-6 所 示 。 更 换 
电脑 板 后 即 可 排除 故障 。 





※ 知 识 链接 泊 ”在 维修 时 ， 兰 熔 丝 熔 上 新 ， 说 明 宝 调 器 内 部 压缩 机 回路 以 外 的 电路 存在 
短路 现象 ， 一 般 多 见 以 下 几 种 情况 : (DD 电源 电压 过 高 ， 压 敏 电 阻击 穿 短 路 ; (室内 电动 机 
短路 ; (3) 着 以 上 两 部 分 均 正常 ， 则 应 测 端 子 的 阻 值 ， 阻 值 偏 小 时 说 明 换 向 阔 回 路 或 室外 电 
动机 回路 有 短路 故障 ， 老 不 彻底 检查 ， 极 易 造 成 新 换 的 电脑 板 再 次 损坏 。 





图 10-6 电脑 板 相 关 实 物 图 


八 、 华 宝 KF -35F 型 空调 器 用 遥控 器 开机 空调 器 无 电源 显示 ， 也 不 接收 遥控 信和 号 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 主 控 板 复位 电路 。 检 修 时 具体 检测 电源 电压 是 否 正 常 ， 
主 控 板 直流 电 奈 是否 为 正常 SV、12V， 吊 振 电 路 是 否 正 第 ,复位 脚 电 容 人 C9 是 否 漏 电 。 实 
际 检修 中 因 C9 严重 漏电 较为 多 见 。C9 相关 电路 如 图 10-7 所 示 。 更 换 C9 后 即 可 排除 故障 。 

九 、 科 龙 KF -2SA 型 膛 控 器 无 液晶 显示 也 不 发 射 遥控 信号 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 遥控 需 电 池 电 压 是 否 过 低 、 遥 欣 需 品 振 电路 是 否 有 故 
障 、 遥 探 融 复位 电路 是 否 有 故障 、 遥 探 需 主 必 片 是 否 有 故障 。 实 际 检修 中 因 遥 控 表 晶振 损坏 
较为 多 见 。 遥 控 器 晶振 相关 实物 如 图 10-8 所 示 。 更 换 遥 控 器 晶振 后 即 可 排除 故障 。 
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图 10-7 C9 相关 电路 图 10-8 ”遥控 兰 品 振 相 关 实 物 网 


十 、 科 龙 KFR -35A 型 遥控 器 无 液晶 显示 但 能 发 射 遥控 信和 号 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 液晶 显示 需 与 导电 条 接触 是 否 不 良 、 主 芯片 外 围 元 器 件 
是 否 损 坏 、 主 忌 厂 外 围 元 件 C011 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 因 C011 损坏 较为 多 见 。 更 换 C011 
后 即 可 排除 故障 。 

十 一 、 科 龙 KFR -25GW 型 空调 器 操作 面板 按键 和 遥控 均 无 法 开机 

图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 电源 供电 、 时 钟 电 路 、 复 位 电路 。 检 修 时 具体 检测 电源 
炊 丝 及 变 压 需 是 否 完好 ， 供 给 CPU 的 5V 电源 电压 是 否 正常 ， 复 位 电路 R2 、R3 、R7 、C14、 
C15、Q1 是 否 有 损坏 。 实 际 检修 中 因 唱 体 管 Q1 损坏 较为 多 见 。 更 换 Q1 后 即 可 排除 故障 。 

十 二 、 美 的 KFR -25GW 型 空调 器 遥控 失灵 ， 遥 控 器 Se 
全 部 按键 都 不 起 作用 | 本 | 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 遥控 需 是 否 损坏 、 空 调 
器 内 机 接收 头 是 否 损坏 、 空 调 需 内 机 电路 板 是 否 损坏 、 唱 振 
(455kHz) 是 否 损坏 、 唱 体 管 V203 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 | 
V203 不 良 较为 多 见 。V203 相关 电路 如 图 10-9 所 示 ,。 更 | 
换 V203 后 即 可 排除 故障 。 





























| 


图 10-9 V203 相关 电路 


※ 知 识 链 接 ※ ”维修 时 利用 万 用 表 逐 一 检查 ， 发 现 唱 体 管 V203 部 分 电压 、 电 流出 现 
异常 ， 可 判定 该 晶体 管 损 坏 导 致 和 遥控 器 无 发 射 信 号 输出 。 


十 三 、 三 鞭 388 型 空调 器 遥控 操作 失效 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 遥控 需 及 机 内 接收 电路 。 检 修 时 具体 检测 微 处 理 需 IC1 
的 第 (@ 脚 是 否 有 脉冲 信号 输出 ， 遥 欣 接 收 头 是 否 损 坏 ， 控 制 板 与 接收 头 之 间 连 接 是 否 断 路 ， 
电 融 元 需 件 R37、R38 、IC4 是 否 有 损坏 。 实 际 检修 中 因 R38 不 良 较 为 多 见 。 更 换 R38 后 即 
可 排除 故障 。 

十 四 、 三 菱 RF75WB 型 柜 式 空调 器 遥控 关机 时 ， 室 外 压缩 机 、 风 机 不 停机 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 室外 机 控制 信号 接收 电路 。 检 修 时 有 具体 检测 光 耦 合 顺 
PC601 、PC602 是 否 损 坏 。 实 际 检 修 中 因 光 耦合 需 PC601 、PC602 损坏 较为 多 见 。 更 换 
PC601 、PC602 后 即 可 排除 故障 。 
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十 五 、 海 尔 KF -120LW 型 空调 器 遥控 不 开机 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 遥控 接收 电路 。 检 修 时 具体 检测 晶振 CX1 是 否 不 恨 、 遥 
探 器 电池 电量 是 和 否 充足 。 实 际 检修 中 因 唱 振 CX1 不 良 较 为 多 见 。CX1 相关 电路 如 图 10-10 
所 示 。 更 换 CX1 后 即 可 排除 故障 。 

十 六 、 金 松 KFR -35GW/Y811 型 空调 器 遥控 不 开机 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 遥控 电路 。 检 修 时 具体 检测 心 片 IC1 (TMP47C422 ) 是 
否 不 良 、0SC2 及 0SC1 是 否 损坏 。 实 际 检 修 中 因 IC1 不 恨 较 为 多 见 。IC1 相关 电路 如 图 10- 
11 所 示 。 更 换 IC1 后 即 可 排除 故障 。 
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图 10-10 CX1 相关 电路 图 10-11 IC1 相关 电路 


十 七 、 美 的 KFR -25GW 型 空调 器 遥控 开机 室内 机 不 起 动 
图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 遥控 电路 。 检 修 时 具体 检测 V202 、D201 是 否 损坏 。 实 
际 检修 中 因 V202 不 良 较为 多 见 。V202 相关 电路 如 图 10-12 所 示 。 更 换 V202 后 即 可 排除 
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故障 。 





图 10-12 ”V202 相关 电路 


十 八 、 海 信 KFR -35GW/UHJ -3 型 空调 器 遥控 操作 时 无 反应 
图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 D101A 是 否 不 良 、G301 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 因 
D101A 不 良 较为 多 见 。D101A 相关 电路 如 图 10-13 所 示 。 更 换 D101A 后 即 可 排除 故障 。 
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图 10-13 ”D101A 相关 电路 


十 九 、 华 宝 KC -33Al 型 空调 器 通电 后 遥控 开机 不 起 动 
图 支 解说 | 此 类 故障 应 重点 检测 芯片 IC101 (MC6805) 是 否 损 坏 、XT101 是 否 不 良 。 实 
际 检 和 修 中 因 XT101 不 良 较为 多 见 。IC101 相关 电路 如 图 10-14 所 示 。 更 换 IC101 后 即 可 排除 


故障 。 
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图 10-14 IC101 相关 电路 


问 诊 11 定 频 空 调 页 讨 绒 机 不 运转 故障 检修 专题 


※Q1 检修 定 频 空 调 怖 压缩 机 不 运转 的 方法 有 哪些 ? 


1) 室温 设 定 过 高 ， 使 压缩 机 不 能 工作 。 调 到 较 低 温度 即 可 。 

2) 压缩 机 的 过 载 保护 絮 处 于 断 开 状 态 。 冷 却 后 即 恢复 。 

3) 压缩 机 的 运转 电容 损坏 ， 测 量 其 阻 值 是 否 为 无 穷 大 或 被 击 穿 。 更 换 电容 即 可 。 

4) 压缩 机 电动 机 损坏 ， 万 用 表 测 量 其 绕组 阻 值 是 否 为 无 穷 大 或 为 零 。 更 换 电 动机 
即 可 。 

5) 压缩 机 起 动 继 电 需 损坏 。 更 换 继 电 需 即 可 。 


※Q2 ”检修 定 频 空 调 肴 压缩 机 不 运转 的 技能 有 哪些 ? 


念 修 空 调 带 压缩 机 不 运转 的 撤 能: 从 从 到 过， 由 表 及 里 ， 按 系统 分 段 ， 推 理 检 查 。 先 从 
简单 的 、 表 面 的 分 析 起 ， 然 后 检查 复杂 的 、 内 部 的 ; 先 按 最 可 能 、 最 常见 的 原因 查找 ， 青 按 
可 能 性 不 大 的 、 少 见 的 原因 进行 检查 ;， 先 区 别 故 障 所 在 的 位 置 ， 然 后 再 分 段 依 一 定 次 序 推理 
检查 。 也 就 是 体 循 第 选 及 综合 分 析 的 原则 ， 了 人 解 故障 的 基本 现象 后 ， 便 可 根据 空调 带 构 造 及 
原理 上 的 特点 ， 全 面 分 析 产 生 故 障 的 基本 原因 ; 同时 也 可 根据 某 些 特征 判明 制冷 系统 产生 故 
障 的 原因 ， 青 根据 力 一 些 现象 进行 具体 分 析 ， 找 出 故障 的 真正 原因 。 


※Q3 压缩 机 不 运转 故障 检修 实例 


一 、 澳 柯 玛 KYD -22 型 空调 器 风机 运转 正常 ， 但 压缩 机 不 动作 

图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 公共 控制 电路 。 检 修 时 重点 检测 温度 传 感 带 RT 是 否 损 
坏 。 实 际 检 修 中 因 温 度 传 感 硕 损坏 较为 多 见 。 更 换 温度 传 感 套 后 即 可 排除 故障 。 

二 、 春 兰 FR -28 型 空调 器 开机 室外 压缩 机 不 工作 且 室 内 保护 指示 灯亮 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 热 继 电 融 是 否 损坏 、 压 力 继 电 需 或 新 相 保护 电 路 是 否 有 
故障 、 压 缩 机 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 因 压 缩 机 线圈 损坏 较为 多 见 。 更 换 压 缩 机 线圈 后 即 可 排 
除 故障 。 


※ 知 识 链接 湾 ”该 压缩 机 接线 柱 企 室外 机 内 侧 ， 不 容易 检查 ， 所 以 检修 时 只 有 先 将 宇 
外 风机 拆 下 ， 然 后 跳 到 室外 机 内 侧 才 可 进行 。 



























































三 、 春 兰 KFR -32 型 分 体式 空调 器 用 遥控 器 开机 发 出 蜂 鸣 声 ， 室 内 外 风机 与 压缩 机 不 
运转 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 室内 主 探 电路 板 。 检 修 时 具体 检测 室内 变压器 、 继 电 融 
线圈 供电 的 三 端 稳 压 块 7812 是 否 损坏 ， 室 内 主 欣 板 反 相 驱 动 硕 IC2 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 
三 端 稳 压 块 7812 损坏 较为 多 见 。 更 换 7812 后 即 可 排除 故障 。 
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四 、 春 兰 KF -32GW 型 空调 器 压缩 机 不 运行 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 电气 控制 电路 。 检 修 时 具体 检测 压力 控制 开关 是 否 异 
禹 ， 压 缩 机 是 否 被 堵 或 烧 损 ， 微 处 理 融 IC1 是 否 正 和 常 ， 继 电 右 Kl 线圈 两 端 电 压 是 否 正 和 ， 
电 融 元 天 件 R27 、C23 、IC2 、CN6 是 否 正常 。 实 际 检修 中 因 C23 击 穿 较为 多 见 。 更 换 C23 
后 即 可 排除 故障 。 


※ 知 识 链接 淡 ”继电器 Kl 线圈 两 端 电压 正常 时 应 为 12V。 








五 、 春 兰 DFR -20W 型 分 体式 空 
调 器 压缩 机 不 起 动 ， 但 风机 运转 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 
IC2 是 否 正常 、 压 缩 机 控制 继 电 善 是 否 
损坏 。 实 际 检修 中 因 压 缩 机 控制 继 电 
锋线 圈 电 阻 值 不 正常 较为 多 见 。 继 电 
器 相关 实物 如 图 11-1 所 示 。 更 换 继 电 
顺 后 即 可 排除 故 隐 。 











图 11-1 继电器 相关 实物 图 


※ 知 识 链接 ※ ”该 压缩 机 榨 制 电路 原理 : 微电脑 芯片 JPD75028 发 出 开机 指令 时 ， 第 
66 脚 输出 高 电 平 ，IC2 第 i0 和 脚 输出 低 电 平 ， 使 压缩 机 控制 续 电 器 K6 线圈 通电 ，K6 触 点 
吸 合 ， 压 缩 机 得 电 起 动 。 


六 、 宝 花 KF -20GW 型 空调 器 压缩 机 不 工作 
图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 压缩 机 本 喘 是 否 损坏 、 压 缩 机 继 电 需 K4 是 否 不 良 。 实 
际 检 修 中 因 压 缩 机 本 刁 损 坏 较为 多 见 。 压 缩 机 相关 电路 如 图 11-2 所 示 。 更 换 压 缩 机 后 即 可 


排除 故障 。 
Ey 
We | 


K4 K3 \ KFK2 \ Kl 


图 11-2 压缩 机 相关 电路 
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七 、 科 龙 KF -23GW x2 型 空调 器 压缩 机 停机 不 能 运转 


图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 压缩 机 继电器 Kk501 是 否 损坏 、 压 缩 机 起 动 电容 是 否 不 
良 、N501 是 否 损 坏 。 实 际 检修 中 因 K501 损坏 较为 多 见 。K501 相关 电路 如 图 11-3 所 示 。 更 


换 K501 后 即 可 排除 故障 。 
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图 11-3 K501 相关 电路 


八 、 春 兰 DFR -20W 型 分 体式 空调 器 压缩 机 不 工作 

图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 控制 板 微 处 理 需 IC1 芯片 第 69 脚 是 否 有 高 电 平 输出 、 反 
相 笑 IC2 第 40 脚 是 否 有 低 电 平 输出 、 室 内 温度 传 感 硕 TR2 (502AT) 阻 值 是 否 正 常 。 实 际 检 
修 中 因 IC2 内 部 不 良 较 为 多 见 。 更 换 IC2 后 即 可 排除 故障 。 

九 、 春 兰 KFR -32W 型 空调 器 开机 后 压缩 机 不 起 动 

图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 电源 电压 是 否 正 常 、 室 内 机 温度 传感器 插件 是 否 接触 不 
展 。 实 际 检修 中 因 温 度 传 感 硕 插件 接触 不 恨 较 为 多 见 。 更 换 温 度 传 感 硕 插件 后 即 可 排除 
故障 。 

十 、 格 力 KFR -120LW/(1253LW) 型 柜 式 空调 器 压缩 机 不 工作 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 控制 交流 接触 希 是 否 开路 。 实 际 检修 中 因 交 流 接触 需 开 
路 较为 多 见 。 更 换 交 流 接 和 触 部 后 即 可 排除 故障 。 

十 一 、 格 力 KFR -32 型 空调 器 不 制冷 ， 室 内 风机 运转 ， 压 缩 机 不 运转 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 压缩 机 线圈 阻 值 是 否 正 常 、 压 缩 机 本 吴 是 否 损坏 。 实 际 
检修 中 因 压 缩 机 本 号 损坏 较为 多 见 。 压 缩 机 相关 实物 如 图 11-4 所 示 。 更 换 压 缩 机 后 即 可 排 
除 故障 。 


















































※ 知 识 链 接 湾 ”新 压缩 机 与 原 压 缩 机 底座 、 安 装 孔 距 尽 寸 要 相同 。 接 线 的 方法 : 电容 
的 双 连 接线 接 压 缩 机 运转 端子 (M) ， 电 容 的 单 连 接线 接 压 缩 机 起 动 端子 (S)， 过 电流 保 
护 线 接 压缩 机 公用 端子 (C) 。 
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图 11-4 压缩 机 相关 实物 图 


十 二 、 格 力 RFD12 (7.5) WAK 型 空调 器 压缩 机 不 运转 

1) 故障 维修 : 此 类 故障 属 压 缩 机 本 号 损坏 ， 更 换 后 故障 排除 。 

2) 图 文 解说 : 检修 时 重点 检测 压缩 机 。 压 缩 机 相关 电路 如 图 11-5 所 示 。 

十 三 、 华 宝 KCR -25A2 型 空调 器 通电 后 压缩 机 不 起 动 ， 电 源 指示 灯 (绿色 LED) 不 亮 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 电源 电路 。 检 修 时 具体 检测 集成 稳 压 块 7805 是 否 损坏 。 
实际 检修 中 因 稳 压 块 7805 损坏 较为 多 见 。 稳 压 块 7805 相关 实物 如 图 11-6 所 示 。 更 换 7805 
后 即 可 排除 故障 。 


※ 知 识 链接 兴 ”正常 工作 中 稳 压 集成 电路 7805 输出 电压 为 +5V， 










压缩 机 一 四 
R17 
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R6 
100 四 通 效 
图 11-5 压缩 机 相关 电路 图 11-6 稳 压 块 7805 相关 实物 图 


十 四 、 华 宝 KCR -2SA2 型 空调 器 通电 后 无 论 制 热 、 制 冷 状态 ， 压 缩 机 均 不 起 动 
图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 控制 电路 。 检 和 修 时 具体 检测 温度 传 感 需 TH、 品 振 
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XTAL、 反 相 驱 动 集 成 电路 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 因 温 度 传 感 天 TH 损坏 较为 多 见 。 温 度 传 
感 硕 TH 相关 实物 如 图 11-7 所 示 。 更 换 温度 传 感 带 TH 后 即 可 排除 故障 。 


※ 知 误 链 接 ※ 该 空调 器 控制 电路 核心 是 由 CPU 及 相关 元 器 件 (温度 传感器 TH、 
晶振 XTAL、 反 相 驱 动 集成 电路 等 ) 组 成 的 。 
十 五 、 海 尔 KF (R) -35GW/HS 型 空调 器 压缩 机 不 运转 


图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 电阻 R12、R11、R13 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 因 R12 不 
良 较 为 多 见 。R12 相关 电路 如 图 11-8 所 示 。 更 换 R12 后 即 可 排除 故障 。 
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图 11-7 温度 传感器 TH 相关 实物 图 图 11-8 ”R12 相关 电路 


十 六 、 华 宝 KFR -35GF2 型 空调 器 压缩 机 不 起 动 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 压缩 机 运转 电容 是 否 不 良 、 压 缩 机 保护 需 是 否 损坏 、 压 
缩 机 线圈 是 否 短路 。 实 际 检修 中 因 奈 缩 机 运转 电容 不 恨 较 为 多 见 。 压 缩 机 运转 电容 相关 实物 
如 图 11-9 所 示 。 更 换 压 缩 机 运转 电容 后 即 可 排除 故障 。 

十 七 、 美 的 KFR -75LW 型 柜 式 空调 器 压缩 机 不 工作 

图 文 解 说 :此 类 故障 应 重点 检测 电源 电压 是 否 良好 、 压 缩 机 起 动 电容 及 压缩 机 线圈 是 否 
正常 、 室 外 机 电流 检测 电路 的 电阻 R312 和 R322 电阻 值 是 否 正常 、 滤 波 电 容 C302 是 否 良 
好 、 整 流 二 极 管 D305 是 否 异 常 。 实 际 检修 中 因 D305 损坏 较为 多 见 。D305 相关 电路 如 图 
11-10 所 示 。 更 换 D305 后 即 可 排除 故障 。 











十 3V 


D304 不 HD4073445 
1N4148x2 R305 
~、 






R312 
lkt2 





图 11-9 压缩 机 运转 电容 相关 实物 网 图 11-10 ”D305 相关 电路 
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十 八 、 美 的 KFC -20X2GW/X 型 一 拖 二 分 体式 空调 器 室内 机 运转 正常 ， 室 外 压缩 机 及 
风机 不 运转 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 压缩 机 各 绕组 阻 值 及 起 动 电容 是 否 正常 ， 继 电梯 
RIL301 、RIL302 、RL303 、RL304 吸 合 是 否 正 常 ， 电 容 C302 是 否 漏电 。 实 际 检修 中 因 C302 
漏电 较为 多 见 。 更 换 C302 后 即 可 排除 故障 。 

十 九 、 美 的 KFR -71QW/DY 型 空调 器 制 热 正 常 ， 但 制冷 时 压缩 机 不 起 动 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 T3 传 感 大 是否 正 常 、T3 传 感 希 与 压缩 机 起 动 继 电 疮 连 
接线 是 否 接 反 。 实 际 检修 中 因 T3 传 感 间 与 压 顷 机 起 动 继 电器 连接 线 接 反 较为 多 见 。 重 新 接 
好 后 即 可 排除 故障 。 


※ 知 识 链 接 汉 ”此 类 故障 因为 接 错 线 而 发 生 或 是 整 机 保护 的 情况 比较 多 ,但 此 处 例 比 
较 特 殊 ， 特 殊 在 冬季 安装 时 就 接 错 线 ， 但 却 没有 影响 正常 的 制 热 运行 。 


二 十 、 科 龙 KF -25GW 型 空调 器 通电 后 压缩 机 运转 正常 ， 过 一 会 儿 后 停机 


图 文 解 说 5 此 类 故障 应 重点 检测 IC4 | 
(ULN2003A) 是 否 损 坏 、 变 压 帮 是 否 不 恨 。 实 - = | 
际 检修 中 因 IC4 不 良 较 为 多 见 。IC4 相关 电路 如 | 
图 11-11 所 示 。 更 换 IC4 后 即 可 排除 故障 。 

二 十 一 、 三 萎 MOSH -17DC 型 壁挂 式 空调 
鲁 室 内 机 运转 及 显示 正常 ， 室外 风机 运转 也 正 

常 ， 而 压缩 机 不 运转 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 压缩 机 起 动 
电容 、 继 电器 及 接线 是 室外 机 电路 板 驱 
动 集成 电路 IC852 ( M54566 ) 是 否 损坏 ， 排 阻 
R852 (22 x103Q) 是 否 损 坏 。 实际 检 修 中 因 排 图 11-11 IC4 相关 电路 
阻 R852 (22 x10"Q) 损坏 较为 多 见 。 更 换 R852 
后 即 可 排除 故障 。 

二 十 二 、 海 尔 KF(R) -50GW/Z 型 空调 器 室外 压缩 机 不 运转 

图 文 解 说 ;此 类 故障 应 重点 检测 室外 机 。 检 修 时 具体 检测 风 鹿 电动 机 是 否 良 好 、 压 缩 机 
起 动 电容 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 因 压 缩 机 起 动 电容 不 良 较 为 多 见 。 压 缩 机 起 动 电容 相关 接线 
图 如 图 11-12 所 示 。 更 换 压 缩 机 起 动 电容 后 即 可 排除 故障 。 

二 十 三 、 海 尔 KFRD -50LW/U (ZXF) 型 空调 器 压缩 机 工作 困难 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 压缩 机 本 号 是 否 损 坏 、 风 遍 电 动机 是 否 不 良 、 插 件 
CN20 是 否 不 恨 。 实 际 检 修 中 因 CN20 不 展 较 为 多 见 。CN20 相关 接线 图 如 图 11-13 所 示 。 更 
换 CN20 后 即 可 排除 故障 。 

二 十 四 、 美 的 KFR -36(43)GW/Y 型 空调 器 室外 机 正常 运行 30min 左右 压缩 机 停机 不 
再 起 动 

图 文 解 说 ;此 类 故障 应 重点 检测 室外 机 。 检 修 时 具体 检测 压缩 机 起 动 电容 是 否 损坏 、 风 
局 电动 机 是 否 损 坏 、 过 载 保护 絮 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 因 过 载 保护 右 不 良 较 为 多 见 。 过 载 保 
护 佛 相关 接线 图 如 图 11-14 所 示 。 更 换 过 载 保护 右 后 即 可 排除 故障 。 
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图 11-12 压缩 机 起 动 电容 相关 接线 网 
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图 11-13 CN20 相关 接线 图 


二 十 五 、 美 的 KFR -25GW 型 空调 器 压缩 机 不 工作 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 压缩 机 本 号 是 否 损 坏 、 压 缩 机 起 动 电容 是 否 不 良 、 
SP301 是 否 异 常 。 实 际 检修 中 因 SP301 不 良 较 为 多 见 。SP301 相关 电路 如 图 11-15 所 示 。 更 
换 SP301 后 即 可 排除 故障 。 

二 十 六 、 美 的 KFR -32GW/Y 型 空调 器 压缩 机 不 能 运转 

图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 变压器 Tl 是 否 损坏 、 压 缩 机 起 动 电容 是 否 不 良 、 过 载 
保护 需 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 因 变 压 融 Tl 损坏 较为 多 见 。T1 相关 电路 如 图 11-16 所 示 。 更 
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过 载 保护 器 





图 11-14 ”过载 保护 需 相 关 接 线 图 


换 Tl 后 即 可 排除 故障 。 





LS Tl D01~D04 











图 11-15 SP301 相关 电路 图 11-16 Tl 相关 电路 


二 十 七 、 华 宝 KC -33AL 型 空调 器 压缩 机 不 起 动 

图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 压缩 机 本 刁 是 否 不 良 、 压 缩 机 继 电 需 K101 是 否 损坏 。 
实际 检修 中 因 压 缩 机 本 里 不 良 较为 多 见 。 压 顷 机 相关 电路 如 图 11-17 所 示 。 更 换 压 缩 机 后 即 
可 排除 故障 。 
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图 11-17 压缩 机 相关 电路 


问 诊 12 ” 定 频 空调 胡 制 准将 果 差 故障 检修 专题 


※Q1 定 频 空调 器 制冷 效果 差 的 原因 及 排除 方法 有 了 哪些 ? 


1) 过 小 网 污染 或 者 堵塞 。 清 涪 过 渡 网 即 可 。 

2) 室内 有 热源 或 人 较 多 。 除 去 热源 、 惑 散人 和 群 即 可 。 

3) 门 或 窗户 未 关 好 。 关 好 门窗 即 可 。 

4) 徘 近 进 气 口 或 出 风口 处 有 障碍 物 。 除 去 障碍 物 即 可 。 

5) 空调 表 温 度 设 定 过 高 。 设 定 更 低 的 温度 即 可 。 

6) 毛细 管 堵塞 。 更 换 毛 细 管 重新 充 注 制冷 剂 即 可 。 

7) 压缩 机 制冷 效率 下 降 。 检 查 压 缩 机 吸 排 气压 力 ， 更 换 压 缩 机 即 可 。 
8) 制冷 剂 不 足 。 补 充 制冷 剂 到 规定 值 即 可 。 


※Q2 制冷 效果 差 故 障 检修 实例 


一 、 春 兰 KFR -35GW/D 型 空调 器 化 怖 不 干净 ， 造 成 制冷 效果 差 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 化 霜 传 感 硕 控制 电 
路 。 检 修 时 具体 检测 电源 电压 是 否 有 220V、 室 外 机 化 钉 
传 感 右 RT3 是 否 损 坏 。 实 际 检修 中 因 RT3 损坏 较为 多 
见 。 化 霜 传感器 相关 实物 如 图 12-1 所 示 。 更 换 RT3 后 
即 可 排除 故障 。 


※ 知 识 链 接 ※ ”此 类 改 障 首 先 检测 化 在 传感器 控 
制 电路 ， 如 控制 电路 正常 ， 则 再 检测 化 看 传感器 。 














二 、 春 兰 KFR -45LW/D 型 空调 器 长 时 间 开 机 制冷 
效果 差 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 过 滤 网 是 否 脏 墙 、 图 12-1 化 霜 传感器 相关 实物 图 
风 怖 电动 机 是 否 运 转正 第 、 敬 发 带 是 否 增 塞 。 实 际 检修 
中 因 过 滤 网 脏 堵 较 为 多 见 。 过 滤 网 相关 实物 如 图 12-2 所 示 。 清 洗 过 滤 网 后 即 可 排除 故障 。 








图 12-2 过滤 网 相关 实物 网 
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三 、 格 兰 仕 KFR -51GW 型 空调 器 整 机 制冷 效果 差 
图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 空气 循环 管道 是 否 畅通 、 进 出 风口 相关 过 滤 网 是 否 堵 


塞 、 室 内 空气 过 滤 需 积 侍 是 否 较 厚 。 实 际 检 修 
中 因 室内 空气 过 滤器 积 尘 较 厚 较为 多 见 。 过 滤 ae 
如 相关 实物 如 图 12-3 所 示 。 将 空气 过 滤 需 拆 
下 清洗 干净 后 即 可 排除 故障 。 

四 、 格 力 KFR -32GW/E 型 空调 器 制冷 图 12-3 ”过 滤器 相关 实物 图 
效果 差 

图 文 解说 此 类 故障 应 重点 检测 压缩 机 性 能 是 否 下 降 、 四 通 闪 是 否 串 气 、 制 冷 系统 是 否 
堵塞 。 实 际 检 修 中 因 毛 细 管 堵塞 较为 多 见 。 毛 细 管 相关 实物 如 图 12-4 所 示 。 更 换 毛 细 管 后 
即 可 排除 故障 。 
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图 12-4 毛细 管 相 天 实物 图 


五 、 格 力 KFR -46LW 型 柜 式 空调 器 起 停 频繁 ， 制 冷 效 果 差 ， 制 冷 30min 后 显示 故障 
代码 “E4” 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 室外 风机 是 否 阻塞 、 室 外 传 感 顺 阻 值 是 否 异 凋 、 冷 凝 需 
是 否 脏 堵 、 室 外 风 届 电动 机 是 否 有 故障 。 实 际 检修 中 因 电 动机 臣 间 轻微 短路 较为 多 见 。 更 换 
新 电动 机 后 即 可 排除 故障 。 


淡 知识 链接 泊 ”故障 代码 “FE4” 表 示 压 缩 机 排 气 温度 过 高 ， 


六 、 格 力 KF -50GW/A110D 型 空调 器 制 
冷 效 果 差 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 电路 板 是 
否 不 展 、 电 动机 是 否 损坏 、 共 发 硕 是 否 脏 堵 。 
实际 检修 中 因 北 发 帮 脏 堵 较 为 多 见 。 将 蒸发 帮 
清洗 干净 后 即 可 排除 故障 。 








七 、 华 宝 KFR -35GW/D2 型 空调 器 制冷 seedsee 
效果 差 ， 室 外 风机 时 转 时 停 4A-5F 士 5% 450V 一 50/6oHz 
、 、 二 本 Po SH CG ”25/70A21 

图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 风机 的 运 HAGYE CAPACITDRS 
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续 电容 量 是 否 减少 、 风 机 线圈 局 部 是 否 短路 。 
实际 检修 中 因 风机 电容 容量 减少 较为 多 见 。 风 


机 电容 相关 实物 如 图 12-5 所 示 。 更 换 风机 电 A 
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容 后 即 可 排除 故障 。 

八 、 美 的 KFR -72LW 型 柜 式 空调 器 制冷 / 制 热 效果 均 较 差 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 制冷 剂 是 否 不 足 、 四 通 阅 是 否 损 坏 。 实 际 检修 中 因 四 通 
阅 损 坏 较 为 多 见 。 更 换 四 通 阀 后 即 可 排除 故障 。 











问 诊 13 定 频 空调 胡 制 热 效 果 差 故障 检修 专题 


※Q1 定 频 空调 器 制 热 效 果 差 的 原因 及 检修 方法 有 了 哪些 ? 


1) 系统 缺 毛 。 加 氟 后 即 可 。 

2) 内 外 机 出 风 不 畅 。 清 洗 过 滤 需 、 通 风口 即 可 。 

3) 四 通 队 串 气 。 更 换 四 通 几 即 可 。 

4) 单 回 阁 或 毛细 管 漏 气 。 更 换 单 向 浆 或 毛细 管 即 可 。 
5) 压缩 机 老化 烧 坏 。 更 换 压 缩 机 即 可 。 

6) 辅助 电 加 热 功 能 失效 。 更 换 电 加 热管 即 可 。 

7) 化 和 钉 控 制 器 失 录 。 更 换 化 和 钉 控 制 絮 即 可 。 


※Q2 制 热 效果 差 故 障 检修 实例 














一 、 格 力 RFD12(7.5)WAK 型 柜 式 空调 器 制 热 效 果 差 ， 室 外 侧 热 交换 器 结 冰 
图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 化 霜 电路 。 检 修 时 具体 检测 Ul 是 否 有 12V 电压 输出 、 








整流 桥 堆 U2 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 因 整 流 桥 堆 U2 损坏 较为 多 见 。U2 相关 电路 如 图 13-1 
所 示 。 更 换 U2 后 即 可 排除 故障 。 


L 
AC 220V 
N 








图 13-1 U2 相关 电路 


二 、 格 力 RFD12 型 柜 式 空调 器 制 热 效 果 差 es 
图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 除 霜 电路 。 检 修 时 具体 检测 | | 











继 电 需 线圈 一 端 对 地 电压 是 否 为 正常 +12V、 集 成 电路 U3 是 否 
正常 、 唱 体 管 V1 是 否 损 坏 。 实 际 检修 中 因 V1 损坏 较为 多 见 。 
V1 相关 电路 如 图 13-2 所 示 。 用 同型 号 晶体 管 更 换 后 即 可 排除 | AN 
故障 。 

三 、 海 信 KC -19/A 型 空调 器 工作 几 小 时 后 制 热 效果 极 差 

图 支 解说 此 类 故障 应 重点 检测 室外 温度 是 否 过 低 。 实 际 检 “| 
修 中 因 室外 机 安装 在 北边 使 温度 过 低 较为 多 见 。 由 于 北边 见 不 上 . | 
到 阳光 ， 气 温 低 ， 改 成 南边 安装 后 即 可 排除 故障 。 图 13.2 WI 相关 电路 
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淡 知识 链接 泊 ※ ”此 类 故障 也 可 移动 室外 环境 温度 传感器 位 置 ， 将 它 置 于 与 国定 电动 机 
支架 平行 的 冷凝 器 后 面 减少 渴 流 影响 ， 也 可 改变 天 PROM， 使 除 看 时 间 加 长 。 
四 、 美 的 KFR -120LW/K2SDY 型 空调 器 制 热 效 果 差 
图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 风 户 电动 机 是 否 损 坏 、 室 内 管 温 传 感 带 是否 不 良 。 实 际 
检修 中 因 室 内 管 温 传 感 副 不 恨 较 为 多 见 。 更 换 室 内 管 温 传 感 副 后 即 可 排除 故障 。 

















问 诊 14 ” 定 频 空调 甫 不 制 热 故 际 检 修 专 题 


※Q1 定 频 空调 器 不 制 热 的 原因 及 检修 方法 有 了 哪些 ? 


1) 毛细 管 增 考 。 更 换 毛 细 管 即 可 。 

2) 单 门 阅 损 坏 。 更 换 单 问 阅 即 可 。 

3) 室外 温度 过 低 。 用 工具 清理 室外 机 上 的 霜 即 可 。 

4) 四 通 阀 漏 气 。 更 换 四 通 浆 即 可 。 

5) 过 滤 天 及 内 风机 出 风口 有 脏 物 堵塞 。 清 理 脏 物 即 可 。 
6) 系统 缺 气 。 加 氟 即 可 。 


※Q2 不 制 热 故 障 检修 实例 


一 、 澳 柯 玛 KYD -22 型 空调 器 制冷 正常 ， 但 不 制 热 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 制 热 文 路 及 过 热 报警 电路 。 检 修 时 具体 检测 +9V、+ 
5V 供电 是 否 正 常 ，U1 第 883 脚 电压 、U2 第 各 和 脚 电压 、U3 是 否 正 常 ，K2 是 否 损坏 。 实 际 检 
修 中 因 K2 损坏 较为 多 见 。 更 换 K2 后 故障 排除 。 当 VT11 不 恨 时 也 会 出 现 此 类 故障 。 


※ 知 识 链接 泊 正常 工作 中 Ul 第 99 脚 电压 为 SV，U2 第 和 和 脚 电压 为 0V。 


二 、 长 虹 KFR -25GW/H 型 分 体式 空调 器 不 制 热 

图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 四 通 阀 线圈 
是 否 损坏 。 实 际 检 修 中 因 四 通 阀 线圈 损坏 较为 多 
见 。 更 换 四 通 阀 线圈 后 通电 试 机 检验 ， 运 转正 常 。 
四 通 阀 线圈 相关 实物 如 图 14-1 所 示 。 

三 、 长 虹 KFR -48LW 型 空调 器 不 制 热 

图 文 解说 此 类 故障 应 重点 检测 IC105 、IC106 
是 否 正常 ， 四 通 闪 的 继 电 需 RY101 、RY103 是 否 
损坏 。 实 际 检 修 中 因 RY103 损坏 较为 多 见 。 
RY103 相关 电路 如 图 14-2 所 示 。 更 换 RY103 后 即 图 14-1 四 通 阀 线圈 相关 实物 图 
可 排除 故障 。 


※ 和 知识 链接 ※ 该 空调 器 控制 电路 以 IC101 为 控制 核心 。 


四 、 春 兰 RF -14W 型 空调 器 不 制 热 

图 文 解说 此 类 故障 应 重点 检测 电 加 热管 EH1 是 否 不 良 、BT4 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 因 
BT4 不 良 较为 多 见 。BT4 相关 电路 如 图 14-3 所 示 。 更 换 BT4 后 即 可 排除 故障 。 

五 、 科 龙 KFR -50LW/EFVPN2 型 空调 器 不 能 制 热 

图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 IC101 是 否 损坏 、 辅 助 加 热 需 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 因 
IC101 损坏 较为 多 见 。IC101 相关 电路 如 图 14-4 所 示 。 更 换 IC101 后 即 可 排除 故障 。 
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电 加 热管 





图 14-3 ”BT4 相关 电路 
六 、 春 兰 KFR -35GW/D 型 空调 器 无 制 热 功能 
图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 压缩 机 的 保护 需 是 否 动作 、 功 率 继 电 需 是 否 吸 合 、IC1 
第 @ 脚 是 否 有 5V 电压 、 四 通 阀 是 否 换 癌 及 四 通 阀 阀 线圈 是 否 断 开 。 实 际 检修 中 因 四 通 阀 线 
圈 接 线 问 子 虚 接 较为 多 见 。 四 通 阀 线圈 接线 靖子 相关 实物 如 图 14-5 所 示 。 重 新 接 牢 固 接 线 
端子 后 即 可 排除 故障 。 
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图 14-4 IC101 相关 电路 图 14-5 ”四 通 阀 线圈 接线 端子 相关 实物 图 

七 、 春 兰 KFD -70 型 柜 式 空调 器 制冷 正常 ， 但 不 能 制 热 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 制 热 控制 电路 。 检 修 时 具体 检测 电热 管 供 电 接 触 器 线圈 是 
否 短路 。 实 际 检修 中 因 交 流 接触 顺 线 圈 短 路 烧 坏 较为 多 见 。 更 换 新 接触 器 后 即 可 排除 故障 。 

八 、 春 兰 KFR -14 型 柜 式 空调 器 冬季 能 制冷 ， 但 不 制 热 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 数字 温 控 电路 。 检 修 时 具体 检测 制 热 继电器 KA3 线圈 
两 端 有 无 电压 、IC4 是 否 损 坏 、 电 容 C21 是 否 漏电 。 实 际 检修 中 因 电 容 C21 漏电 较为 多 见 。 
更 换 C21 后 即 可 排除 故障 。 

九 、 春 兰 KFR -20GW 型 分 体式 空调 器 不 制 热 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 遥控 操作 是 否 正 确 、 电 动机 电容 充 放 电 是 否 恨 好 、 压 缩 
机 功率 继 电 兰 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 因 压 缩 机 功率 继 电 天 损坏 较为 多 见 。 压 缩 机 功率 继 电 凑 
相关 实物 如 图 14-6 所 示 。 更 换 压 缩 机 功率 继 电 知 后 即 可 排除 故障 。 

十 、 春 兰 KFR -35GW/VD 型 空调 器 制冷 正常 ， 但 不 制 热 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 压缩 机 工作 是 否 正 常 、 四 通 阀 换 癌 是 否 良 好 、 管 温 传 感 
天 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 因 管 温 传 感 希 损坏 较为 多 见 。 管 温 传 感 硕 相关 实物 如 图 14-7 所 示 。 
更 换 管 温 传 感 锅 后 即 可 排除 故障 。 
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图 14-6 ”压缩 机 功率 继 电 融 相关 实物 图 图 14-7” 管 温 传 感 大 相关 实物 图 
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十 一 、 春 兰 KFD -70LW 型 柜 机 制冷 正常 ， 但 不 能 制 热 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 J3 线圈 电压 是 
否 正 常 、+9V 电源 电压 是 否 正常 、IC2 (4013 ) 输 
出 电压 是 否 正 常 、 唱 体 管 BG3 是 否 损坏 。 实 际 检修 
中 因 唱 体 管 BG3 损坏 较为 多 见 。 用 1815 型 品 体 管 更 
换 后 即 可 排除 故障 。 

十 二 、 春 兰 KFR -32GW 型 分 体式 空调 器 不 制 热 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 四 通 阀 线圈 是 否 
汤 路 。 实 际 检修 中 因 四 通 阀 线圈 断路 较为 多 见 。 四 
通 阀 相关 实物 如 图 14-8 所 示 。 更 换 同 型 号 线圈 即 可 
排除 故障 。 

十 三 、 格 力 KFR -32GW 型 分 体式 空调 器 不 制 热 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 迁 控 天 电路 。 检 
修 时 具体 检测 遥控 电路 板 与 按键 触 点 是 否 接触 不 良 。 图 14-8 ”四 通 阀 相关 实物 图 
实际 检修 中 因 遥 控 电 路 板 与 按键 触 点 面 的 导电 胶片 
之 间 污 物 太 多 较为 多 见 ， 用 无 水 酒精 清洗 污 物 后 即 可 排除 故障 。 

十 四 、 格 力 KFR -50LW/E 型 空调 器 正常 制冷 ， 但 不 能 正常 制 热 

图 文 解说 此 类 故障 应 重点 检测 室内 管 温 电阻 是 否 正 常 。 实 际 检修 中 因 管 温 电阻 不 恨 较 
为 多 见 。 管 温 电阻 相关 实物 如 图 14-9 所 示 。 更 换 管 温 电阻 后 即 可 排除 故障 。 














图 14-9 管 温 电阻 相关 实物 图 





十 五 、 格 力 KFR -20GW 型 分 体式 空调 器 不 制 热 

图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 电 控 板 燃 丝 管 、 压 敏 电阻 是 否 良 好 ， 电 源 输 入 端 接 搬 件 
是 否 插 到 位 。 实 际 检修 中 因 电 源 输 入 端 接 插件 未 插 到 位 较为 多 见 。 重 新 把 插件 择 牢 固 后 即 可 
排除 故障 。 

十 六 、 海 尔 KFR -25 型 空调 器 制冷 正常 ， 但 不 能 进入 正常 的 制 热 状态 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 室外 压缩 机 控制 电路 。 检 修 时 具体 检测 用 户 遥 探 融 所 设 
定 的 温度 是 否 高 于 室内 温度 、 压 缩 机 本 刁 损 坏 及 起 动 电 容 是 否 不 良 、IC3 是 否 损坏 。 实 际 检 
修 中 因 IC3 损坏 较为 多 见 。IC3 相关 电路 如 图 14- 10 所 示 。 更 换 IC3 后 即 可 排除 故障 。 
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图 14-10 ”1IC3 相关 电路 


十 七 、 海 尔 KFR -23GW/Z6 型 空调 器 不 制 热 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 电脑 控制 板 是 否 损 坏 、 四 通 阀 是 否 能 正常 工作 。 实 际 检 
修 中 因 四 通 阀 损坏 较为 多 见 。 更 换 四 通 阀 后 即 可 排除 故障 。 

十 八 、 海 尔 KFR -23(32)GW/22 型 空调 器 室内 、 外 机 不 制 热 运行 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 室内 温度 传 感 锅 电路 。 检 修 时 具体 检测 电源 电压 是 否 正 
党 、 室 内 机 电脑 板 是 否 损坏 、 室 内 温度 传 感 带 阻 值 是 否 稳定 。 实 际 检修 中 因 室 内 温度 传 感 融 
阻 值 不 稳定 较为 多 见 。 更 换 室 内 温度 传 感 硕 后 即 可 排除 故 隐 。 























※ 知 误 链 接 ※ 正常 工作 中 电源 电压 为 AC 220V。 


十 九 、 海 尔 KFRD -35GW/Z7 型 空调 器 制冷 后 不 能 制 热 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 插件 CN2 是 否 虚 焊 、 换 回 准 是 否 损坏 。 实 际 检 修 中 因 
CN2 虚 焊 较为 多 见 。CN2 相关 电路 如 图 14-11 所 示 。 更 换 CN2 后 即 可 排除 故障 。 

二 十 、 春 兰 KFR -14W 型 空调 器 不 制 热 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 IC2 是 否 损坏 、 压 缩 机 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 因 IC2 不 
良 较 为 多 见 。IC2 相关 电路 如 图 14-12 所 示 。 更 换 IC2 后 即 可 排除 故障 。 

二 十 一 、 海 尔 KFR -25 型 空调 器 能 制冷 ， 但 不 能 制 热 

图 文 解 说 此 类 故障 应 重点 检测 集成 电路 IC2 、IC3 是 否 正 常 ， 四 通 阀 线圈 是 否 损 坏 。 
实际 检修 中 因 四 通 阀 线圈 开路 较为 多 见 。 更 换 四 通 阀 线圈 后 即 可 排除 故障 。 




















※ 知 识 链 接 淡 ”四 通 冰 线圈 正常 阻 值 为 1.3kQ。 
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图 14-11 CN2 相关 电路 图 14-12 1IC2 相关 电路 


二 十 二 、 海 尔 KF -120LW 型 空调 器 开机 后 不 能 制 热 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 电感 L2 是 否 损坏 、 传 感 希 RT2 及 RT1 是 否 正 常 。 实 际 
检修 中 因 L2 不 良 较为 多 见 。L2 相关 电路 如 图 14-13 所 示 。 更 换 L2 后 即 可 排除 故障 。 

二 十 三 、 海 尔 KF(R) -35GW/HS 型 空调 器 不 制冷 且 不 制 热 








图 文 解说 此 类 故障 应 重点 检测 存储 器 IC2 (24C02) 是 否 不 良 。 实 际 检 修 中 因 IC2 不 
良 较为 多 见 。IC2 相关 电路 如 图 14-14 所 示 。 更 换 IC2 后 即 可 排除 故障 。 
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图 14-13 12 相关 电路 


图 14-14 IC2 相关 电路 
二 十 四 、 华 宝 KCR -25A2 型 空调 器 不 制 热 








图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 四 通 阅 是 否 损坏 、 四 通 阀 控制 继 电 厦 K2 是 否 损 坏 。 实 
际 检修 中 因 继 电器 K2 损坏 较为 多 见 。 更 换 K2 后 即 可 排除 故障 。 
二 十 五 、 科 龙 KFP -35G/EQEF 型 分 体式 空调 器 制冷 正常 ， 但 不 能 制 热 


图 支 解说 此 类 故障 应 重点 检测 四 通 阀 驱动 电路 。 检 修 时 具体 检测 有 无 220V 电源 电压 





142 定 频 空 调 器 维修 专题 问 诊 





输入 、 驱 动 电路 K101 继 电 需 的 12V 电压 是 否 正 和 常 、 
限 流 电阻 R124 是 否 开 路 。 实 际 检修 中 因 电 阻 R124 
开路 较为 多 见 。R124 相关 电路 如 图 14-15 所 示 。 更 
换 该 电阻 后 即 可 排除 故障 。 

二 十 六 、 美 的 KFR -36GW/Y 型 空调 器 不 制 热 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 电源 电路 。 检 修 
时 具体 检测 电源 插座 是 否 有 220V 交流 电压 输出 、 变 
压 需 一 次 侧 是 否 有 220V 交流 电压 输入 、 三 端 稳 压 块 
7812 有 无 12V 直流 输出 电压 。 实 际 检 修 中 因 三 端 稳 
压 块 7812 无 12V 直流 输出 电压 较为 多 见 。 更 换 7812 

















后 即 可 排除 故障 。 图 14-15” R124 相关 电路 
二 十 七 、 美 的 KFR -25G 型 空调 器 不 制 热 
图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 四 通电 磁 病 两 端 有 无 电压 、Q013 和 RLI 是 否 不 良 。 实 际 


念 修 中 因 Q13 开路 较为 多 见 。 更 换 Q13 后 即 可 排除 故障 。 
※ 知 识 链 接 ※ ”此 空调 器 的 四 通 是 由 IC1 (CPU) 通过 Q13、 继 电器 RL1 来 控制 的 。 
二 十 八 、 格 力 KFR -33G 型 空调 器 制冷 后 不 制 热 
图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 U4 是 否 损 坏 、 除 箱 层 是 否 过 厚 。 实 际 检修 中 因 U4 损坏 
较为 多 见 。U4 相关 电路 如 图 14-16 所 示 。 更 换 U4 后 即 可 排除 故障 。 
| | | 














图 14-16 U4 相关 电路 
二 十 九 、 格 力 KFRD -35GWA 型 空调 器 ee 
国 | 


不 制 执 
图 支 解 说 昌 此 类 故障 应 重点 检测 电阻 R15 ee 
是 否 损 坏 、 电 容 C19 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 | | 
因 R15 不 恨 较 为 多 见 。R15 相关 电路 如 图 C19 | 
14-17 所 示 。 更 换 R15 后 即 可 排除 故障 。 | 和 
三 十 、 海 尔 KF -72LW -Z (F) 型 空调 和 
器 不 制 热 人 °° 
图 支 解 说 3 此 类 故 隘 应 重点 检测 四 通 闪 是 A 
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否 损坏 、 压 缩 机 是 否 能 正常 工作 。 实 际 检修 中 因 四 通 浆 损坏 较为 多 见 。 四 通 交 相关 接线 图 如 
图 14-18 所 示 。 更 换 四 通 阅 后 即 可 排除 故障 。 
| 
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电源 1PH,~220V, 50Hz 


图 14-18 ”四 通 阀 相关 接线 图 
三 十 一 、 海 尔 KFRD -35GW/C(F) -S2 型 空调 器 工作 过 程 中 不 能 制 热 
图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 四 通 阅 是 否 损 坏 、 换 风电 动机 是 否 不 良 、 压 缩 机 是 否 不 
良 。 实 [ 际 检修 中 因 四 通 阀 不 良 较为 多 见 。 四 通 阀 相关 接线 图 如 图 14-19 所 示 。 更 换 四 通 效 后 
] | 。 




















与 宇内 机 相连 与 宇内 机 相连 | 











图 14-19 ”四 通 阅 相关 接线 图 
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即 可 排除 故障 。 
三 十 二 、 海 尔 KFRD -72LW/U 型 空调 器 调节 制 热 时 却 不 能 制 热 
图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 空调 邢 室 外 机 。 检 修 时 具体 检测 压缩 机 是 否 损坏 、 四 通 








闪 是 否 不 展 。 实 际 检修 中 因 压 缩 机 损坏 较为 多 见 。 压 缩 机 相关 接线 图 如 图 14-20 所 示 。 更 换 
压缩 机 后 即 可 排除 故障 。 








三 -十 一 室外 机 接 | 
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图 14-20 压缩 机 相关 接线 图 


三 十 三 、 海 尔 KFRD -50LW/V 型 空调 器 不 制 热 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 压缩 机 是 否 不 良 、 压 缩 机 
继 电 需 是 否 正常 、 搬 件 CN18 是 否 损坏 。 实 际 检 修 中 因 CN18 
损坏 较为 多 见 。CN18 相关 电路 如 图 14-21 所 示 。 更 换 CN18 
后 即 可 排除 故障 。 

三 十 四 、 春 兰 KFR -22GW 型 分 体式 空调 器 不 制 热 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 导 风 步 进 电 动机 M1 是 否 
损坏 、 世 片 IC2 (2003) 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 因 M1 不 良 较 
为 多 见 。 步 进 电 动机 M1 相关 电路 如 图 14-22 所 示 。 更 换 步 进 
电动 机 M1 后 即 可 排除 故障 。 

三 十 五 、LG LP - US032DT 型 空调 器 不 制 热 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 空调 需 室 外 机 。 检 修 时 有 具 
体检 测 室外 排 管 传 感 硕 是 否 损坏 、 压 缩 机 是 否 损坏 。 实 际 检修 
中 因 室 外 排 管 传 感 硕 不 恨 较 为 多 见 。 室 外 排 管 传 感 郑 相关 接线 
图 如 图 14-23 所 示 。 更 换 室 外 排 管 传 感 帮 后 即 可 排除 故障 。 
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图 14-23 ”室外 排 管 传 感 带 相关 接线 图 


问 诊 15 ”是 频 空 调 页 不 工作 故 际 检修 专题 


※Q1 定 频 空调 器 不 工作 的 原因 及 检修 万 法 有 哪些 ? 


1. 原因 分 析 

1) 空调 融 专 用 电路 中 的 燃 丝 熔断 ， 或 电源 开关 接触 不 良 ， 或 电源 断 相 。 

2) 空调 需 使 用 的 电源 电压 太 低 ， 当 电压 低 于 单 相 正常 电压 (220V) 的 10% ， 即 198V 
或 以 下 时 ， 空 调 硕 中 的 制冷 压缩 机 束 难 以 起 动 。 

3) 温度 控制 器 上 的 拨 钮 未 拨 到 适当 的 位 置 上 。 

4) 高 压力 继 电 右 动作 ， 如 冷凝 压力 过 高 ， 使 高 压力 继 电 剖 动作， 停止 压 缩 机 的 运行 。 

5) 低压 力 继 电 需 动作 ， 如 制冷 系统 中 制冷 剂 不 足 ， 致 使 压缩 机 吸 气 压力 过 低 ， 使 低压 
力 继 电 希 动作 ， 俘 止 压缩 机 的 运行 。 

6) 压缩 机 、 风 局 电动 机 的 电流 过 大 时 ， 使 过 载 保护 继 电 冀 动作 而 切断 电源 。 

2. 检修 方法 

1) 先 检 查 空 调 喜 内 外 燃 丝 熔断 的 原因 ， 并 做 好 防止 再 次 熔断 的 措施 。 

2) 如 果 当 地 电源 电压 经 疝 处 于 较 低 的 状态 ， 应 选用 质量 可 靠 的 电源 稳 压 需 。 

3) 将 温度 控制 器 # 上 的 拨 钮 调 到 需要 的 位 置 档 上 ， 也 就 是 按 空调 房间 需要 的 温度 去 
调 记 。 

4) 检查 冷凝 压力 过 高 的 原因 ， 并 排除 之 ,使 其 冷凝 压力 恢复 到 正常 压力 。 

5) 检查 制冷 系统 中 制冷 剂 不 足 的 原因 ， 并 排除 之 ,使 其 吸 气 压力 恢复 到 正常 压力 。 

6) 检查 压缩 机 电动 机 、 风 遍 电 动机 过 载 的 原因 ， 并 排除 之 。 


※Q2 开机 后 不 工作 故障 检修 实例 


、 长 虹 KFR -60LW 型 柜 式 空调 器 起 动 时 

室外 机 、 压 缩 机 、 风 机 不 工作 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 室外 机 组 。 
检修 时 具体 检测 压缩 机 交流 接触 右 是 否 损 坏 。 压 
缩 机 交流 接触 项 相关 实物 如 图 15-1 所 示 。 实 际 
仿 修 中 因 压 缩 机 交流 接触 硕 损 坏 较为 多 见 。 

二 、 澳 柯 玛 KYD - 22 型 空调 器 接 通电 源 后 
不 工作 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 延 时 电路 。 
爹 修 时 具体 检测 U3 第 @@ 和 虽 脚 电压 及 U3 第 (CO 
脚 在 延 时 期 间 电 压 是 否 正 常 、VT21 是 否 损 坏 。 


实际 检修 中 因 VT21 开路 较为 多 见 。 更 换 VT21 
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※ 知 误 链 接 ※ 正常 工作 中 U3 第 @@、(DY 脚 电压 为 9V，U3 第 四 脚 在 延 时 期 间 电 压 也 
为 9V。 


三 、 春 兰 KFD -70LW 型 柜 式 空调 器 一 开机 过 、 欠 电压 指示 灯 E4 马上 就 亮 ， 无 法 工作 








图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 延 时 电路 。 检 修 时 有 具体 检测 延 时 电容 C8 是 否 开路 ， 集 
成 电路 LM339 是 否 损坏 ， 开 关 管 V5 的 C、 刁 极 是 否 短 
路 ， 继 电 融 KR 的 笛 开 触 点 是 否 粘连 。 实 际 检修 中 因 JZC-22F +9V 
V5 的 C、 忆 极 开路 较为 多 见 。V5 相关 电路 如 图 15-2 


所 示 。 更 换 V5 后 即 可 排除 故障 。 So 
泣 知 识 链接 泊 更换 同型 号 开关 管 V5 时 ， 为 了 
防止 在 通电 检测 过 程 中 造成 “二 次 ”故障 及 防止 压 
缩 机 频繁 起 动 ， 需 先 将 室内 、 外 信号 电源 连接 线 由 接 
线 端 子 处 新 开 ， 图 15-2 V5 相关 电路 
四 、 春 兰 KFR -50LW/D 型 空调 器 通电 后 显示 “El” 保护 ， 整 机 不 工作 
图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 室内 中 间接 口 控制 板 。 检 修 时 具体 检测 室外 主 控 板 
AP3 、 内 外 机 三 忆 信 号 线 是 否 正 党 ， 室 内 中 间接 口 控制 板 AP2、 各 信号 插件 接触 是 否 恨 好 ， 
U201 外 围 电阻 R202 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 因 U201 外 围 电 阻 R202 开路 较为 多 见 。 更 换 同 
规格 电阻 后 即 可 排除 故障 。 
淡 知 识 链接 溢 ”故障 代码 “E1” 为 宝 调 器 室内 、 外 机 通信 失败 保护 。 
五 、 海 尔 KFRD -120LW/Z 型 空调 器 室内 机 不 工作 
图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 室内 机 变 压 需 是 否 损坏 、 室 内 风 届 是否 不 良 。 实 际 检修 
中 因 窒 内 机 变 压 融 损坏 较为 多 见 。 室 内 机 变 压 需 相关 接线 图 如 图 15-3 所 示 。 更 换 室内 机 变 
压 需 后 即 可 排除 故障 。 




































CN2 CN3 CN4 CN5 
电 加 热 。” 零 线 外 风 站 通 阀 






CN6 滨 压 带 二 次 侧 


CN1 变 压 器 次 侧 





图 15-3 室内 机 变 压 角 相关 接线 图 


六 、 海 尔 KFRD -50LW/U(ZXF) 型 空调 器 室内 、 外 机 开机 后 都 不 工作 
图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 变 压 问 Tl 是 否 损坏 、 压 缩 机 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 因 
Tl 损坏 较为 多 见 。T1 相关 电路 如 图 15-4 所 示 。 更 换 Tl 后 即 可 排除 故障 。 
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七 、 大 金 FTV35FVIC 型 空调 器 开机 电源 指示 灯 闪 
烁 ， 室 内 、 外 机 不 工作 

文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 电源 板 上 小 板 保护 电 
路 。 检 修 时 具体 检测 内 外 机 连接 导线 是 否 正 常 ， 室 内 机 N 
端 与 信号 端子 之 间 交 流 脉 动 电压 是 否 正常 ， 光 耦合 规 
PC621 及 ZD2 、L2 、R24 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 因 光 耦合 
器 OIS4 (PC621 ) 、R24 不 良 较 为 多 见 。 更 换 光 耦合 需 
OIS4 、R24 后 即 可 排除 故障 。 

八 、 格 兰 仕 KFR -50GW 型 空调 器 整 机 不 工作 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 电源 电路 。 检 修 时 有 具 
体检 测 +5V、+12V 直流 电压 是 否 正常 ， 主 控 集 成 电路 
IC1 第 四 、@ 脚 外 接 晶振 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 因 IC1 第 



































49、@ 脚 外 接 品 振 损 坏 较为 多 见 。 用 同型 号 晶振 更 换 后 图 15-4 TI 相关 电路 
印 可 排除 故障 。 


九 、 格 兰 仕 KFR -50GW/D 型 空调 器 通电 后 开机 ， 整 机 不 工作 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 电源 电路 。 
仿 修 时 具体 检测 供电 电压 是 否 正常 、 熔 丝 管 USE Do 
是 否 熔断 、 压 敏 电 阻 ZNR 是 否 短路 、 滤 波 电 容 El 人 
和 E2 是 否 损坏 。 实 际 检 修 中 因 滤 波 电 容 El 损坏 
较为 多 见 。E1 相关 电路 如 图 15-5 所 示 。 更 换 El 
后 即 可 排除 故障 。 

十 、 格 兰 仕 KFR -50GW 型 空调 器 整 机 不 
工作 

















图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 复位 电路 。 图 15-5 El 相关 电路 
检修 时 具体 检测 供电 电源 电路 的 12V、5V 电压 是 
否 正 常 ，IC1 第 多、0 脚 电压 是 否 正常 ， 唱 振 Xl 是 否 损 坏 ，TR2 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 因 
TR2 不 良 较 为 多 见 。 更 换 TR2 后 即 可 排除 故障 。 


※ 知 识 链 接 ※” 整 机 不 工作 一 般 是 由 供电 电源 电路 、 上 晶振 电路 、 复 位 电路 等 的 故障 所 
引起 的 。 











十 一 、 宝 花 KF -20GW 型 空调 器 开机 后 不 工作 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 D4 (KA2657) 是 否 损坏 、 电 源 电压 是 否 稳定 。 实 际 检 
修 中 因 D4 损坏 较为 多 见 。D4 相关 电路 如 图 15-6 所 示 。 更 换 D4 后 即 可 排除 故障 。 

※ 知 误 链 接 汉 当 室 外 压缩 机 损坏 时 也 会 出 现 此 类 故障 ， 

十 二 、 科 龙 KF -23GW x2 型 空调 器 室内 机 不 工作 

图 支 解 说 ， 此 类 故障 应 重点 检测 插件 X511 是 否 损 坏 、E503 和 E504 是否 不 良 。 实 际 
检修 中 因 X511 损坏 较为 多 见 。X511 相关 电路 如 图 15-7 所 示 。 更 换 X511 后 即 可 排除 
故障 。 
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图 15-6 D4 相关 电路 


十 三 、 科 龙 70 型 柜 式 空调 器 整 机 不 工作 
图 文 解 说 4 此 类 故障 应 重点 检测 二 极 管 D5 (1N4148) 是 否 损坏 、 电 容 C13 是 否 不 良 。 实 
际 检修 中 因 二 极 管 D5 不 恨 较为 多 见 。D5 相关 电路 如 图 15-8 所 示 。 更 换 D5 后 即 可 排除 故障 。 
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图 15-7 X511 相关 电路 图 15-8 D5 相关 电路 















十 四 、 海 尔 KFRD -71LW/F 型 空调 器 整 机 不 工作 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 电源 电路 。 检 修 时 
具体 检测 室内 机 变 压 需 一 次 侧 是 否 断 路 、 室 外 机 变 压 需 
一 次 侧 是 否 断 路 。 实 际 检修 中 因 室 外 机 变 压 天 一 次 侧 断 
路 较为 多 见 。 变 压 需 相关 实物 如 网 15-9 所 示 。 更 换 室外 
机 变 压 需 后 即 可 排除 故障 。 

十 五 、 格 力 KFR -50LW/EF 型 空调 器 压缩 机 工作 
指示 灯 不 亮 ， 室 外 机 不 工作 

图 文 解 说 ;此 类 故障 应 重点 检测 室外 机 。 检 修 时 具体 检 | 
测 疙 片 电容 C101 引 脚 是 否 过 长 、 断 路 硕 是 否 接触 不 恨 。 实 图 15-9” 变 压 带 相关 实物 多 
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际 检修 中 因 C101 损坏 、 上 断路 器 接触 不 良 较为 多 见 。 更 换 C101 及 上 断路 需 后 即 可 排除 故障 。 


泣 知 识 链接 演 “ 资 片 电容 C101 为 通信 线路 抗 干扰 电容 ， 它 的 损坏 使 通信 线路 抗 干扰 
能 力 下 降 ， 疡 路 器 接触 不 良 产生 杂 波 干扰 CPU， 


十 六 、 海 尔 KFRD -27GW/ZXF 型 空调 器 不 工作 

图 文 解说 :此 类 故障 应 重点 检测 光 耦 合 器 IC8 (PC817) 是 否 损 坏 、 变 压 器 是 否 不 良 、 
电源 线 是 否 插 紧 。 实 际 检修 中 因 IC8 不 展 较 为 多 见 。IC8 相关 电路 如 图 15-10 所 示 。 更 换 
IC8 后 即 可 排除 故障 。 

十 七 、 海 尔 KFRD -71LW/F 型 空调 器 室温 显示 有 时 为 0， 有 时 为 39"C， 不 能 正常 工作 











感 [2 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 因 电 感 L2 内 部 断路 较为 多 见 。1L2 相关 实物 如 图 15-11 所 示 。 
更 换 电 感 12 后 即 可 排除 故障 。 








图 1$-10 IC8 相关 电路 图 15-11 12 相关 实物 图 


十 八 、 海 尔 KFRD -71LW/F 型 大 元 帅 柜 机 开机 lmin 后 显示 故障 代码 “E9” 
图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 室外 机 电路 板 。 检 修 时 具体 检测 用 户 电 源 电 压 是 否 正 
常 、 室 内 温度 传 感 融 及 微 处 理 需 是 否 正 常 、 室 内 及 室外 管 温 传 感 吾 是 否 损坏 、IC6 (7805) 
是 否 脱 焊 。 实 际 检修 中 因 IC6 脱 焊 较为 多 见 。 重 新 补 焊 IC6 后 即 可 排除 故障 。 
※ 和 知识 链接 ※ ”一般 用 户 电源 电压 为 225V 左右 。 


十 九 、 海 信 KFR -120LW/BD 型 空调 器 整 机 不 工作 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 用 户 家 电源 电压 是 否 正常、 内 机 变 压 带 是 否 损坏 、 热 敏 
电阻 是 否 不 恨 、 内 机 板 和 显示 屏 之 间 是 否 断 线 。 实 际 检修 中 因 内 机 板 和 显示 屏 之 间断 线 较为 
多 见 。 重 新 连接 好 线 后 即 可 排除 故障 。 

二 十 、 华 宝 KCR -25 型 空调 器 通电 开机 ， 
整 机 不 工作 

图 文 解说 : 此 类 故障 属 应 重点 检测 电源 电路 。 
爹 修 时 具体 检测 电源 变压器 Tl 及 滤波 电容 C1 是 
否 损坏 、 三 端 稳 压 块 7812 电压 输出 是 否 正 常 。 
实际 检修 中 因 三 端 稳 压 块 7812 无 直流 电压 输出 l 
较为 多 见 。7812 相关 电路 如 图 15-12 所 示 。 更 换 图 15-12 7812 相关 电路 
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7812 后 即 可 排除 故障 。 

二 十 一 、 科 龙 KFR -25GW/D 型 分 体式 空调 器 开机 后 跳 半 ， 不 能 正常 工作 

图 文 解说 此 类 故障 应 重点 检测 压缩 机 是 否 损坏 、 风 机 是 否 短路 。 实 际 检修 中 因 压 缩 机 
有 一 个 统 组 对 地 短路 较为 多 见 。 更 换 压 缩 机 后 即 可 排除 故障 。 

二 十 二 、 科 龙 70 型 柜 式 空调 器 一 开机 保护 指示 灯 即 亮 ， 整 机 不 工作 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 U6 的 第 山 、 包 脚 所 接 保 护 二 极 管 D5 (1N4148) 是 否 
损坏 。 实 际 检修 中 因 D5 损坏 较为 多 见 。D5 相关 电路 如 图 15-13 所 示 。 更 换 D5 后 即 可 排除 
故障 。 























图 15-13 ”D5 相关 电路 





二 十 三 、 美 的 KFR -75GW 型 空调 器 整 机 工作 不 


图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 复位 电路 。 检 修 时 ee MC34064 


具体 检测 电源 电压 是 否 正 常 、 电 控 板 集成 三 端 稳 压 器 本 
7805 的 +5V 直流 电压 输出 是 否 正 常 、 电 阻 R1 是 否 开 ， C4 | 
路 。 实 际 检修 中 因 RI 开路 较为 多 见 。R1 相关 电路 如 图 有 











15-14 所 示 。 更 换 R1 后 即 可 排除 故障 。 

二 十 四 、 美 的 KFR -75LW/B(D) 型 柜 式 空调 器 
开机 后 不 工作 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 室内 机 外 板 。 检 修 
时 具体 检测 电源 电压 是 否 正 常 、 三 端 稳 压 器 7805 直流 电压 输出 是 否 为 +SV、 主 芯片 V6 是 
否 损 坏 。 实 际 检修 中 因 V6 损坏 较为 多 见 。 更 换 主 芯片 V6 后 即 可 排除 故障 。 

二 十 五 、 美 的 KFR -75LW/C 型 空调 器 不 工作 

图 文 解说 ;: 此 类 故障 应 重点 检测 高 压 开关 和 电路 板 。 检 修 时 具体 检测 高 压 开 关 S 是 否 完 
好 、R127 和 R126 是 否 开路 、 光 耦合 带 U19 是 否 正常 。 实 际 检修 中 因 R126 开路 较为 多 见 。 
R126 相关 电路 如 图 15-15 所 示 。 更 换 R126 后 即 可 排除 故障 。 


R126 
[| | YY 


图 15-14 RI1 相关 电路 


























| C 相 ”S 全 CPU | 





图 15-15 R126 相关 电路 
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二 十 六 、 美 的 KFR -75LW/B(D) 型 柜 式 空调 器 开机 后 ， 室 外 机 不 工作 ， 故 障 指 示 


图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 微 处 理 末 控制 电路 。 检 和 修 时 具体 检测 室外 机 电源 电路 是 
否 正常 ， 微 处 理 融 U14 基本 工作 条 件 是 否 具 备 ， 时 钟 振 芒 电 路 C64 、C63 、X4 是 否 损坏 。 实 
际 检修 中 因 C64 不 良 较 为 多 见 。 更 换 C64 后 即 可 排除 故障 。 


※ 和 知识 链 接 汉 室外 机 电源 电压 正常 时 为 +12V 和 +5SV， 





二 十 七 、 格 力 KF -25GWA/KF -33GWA 型 空调 器 开机 后 室外 机 工作 正常 ， 室 内 机 工 
作 异 常 

图 文 解说 ; 此 类 故 隐 应 重点 检测 室内 环 温 传 感 硕 是 否 损 坏 、 变 压 需 是 否 不 恨 。 实 际 检修 
中 因 室 内 环 温 传 感 硕 损坏 较为 多 见 。 室 内 环 温 传 感 希 相关 电路 如 岁 15-16 所 示 。 更 换 室内 环 
温 传 感 融 后 即 可 排除 故障 。 

二 十 八 、 格 力 KFRD -35GWA 型 空调 器 室内 机 不 工作 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 室内 风机 是 否 损坏 、IC555 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 因 
IC555 不 良 较为 多 见 。IC555 相关 电路 如 图 15-17 所 示 。 更 换 IC555 后 即 可 排除 故障 。 


































一 、 
和 R11 
间 | 4.3k 
图 15-16 室内 环 温 传感器 相关 电路 图 15-17 IC555 相关 电路 


二 十 九 、 三 委 MSH -17CD 型 挂机 开机 一 给 室外 机 信号 电压 ， 室 内 机 电源 指示 灯 就 不 
停 地 闪烁 ， 室 外 机 不 工作 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 外 机 电 控 板 。 检 修 时 具体 检测 内 机 连接 导线 是 否 正常 、 
通信 回路 电阻 R601 是 否 变 值 。 实 际 检修 中 因 R601 变 值 较为 多 见 。 更 换 R601 后 即 可 排除 
故障 。 


※ 知 误 链 接 ※ ”电阻 R601 正常 阻 值 应 为 $.6kQ。 


三 十 、 三 菱 PSH -2GJ 型 柜 机 开机 室内 机 工作 ， 信 号 端子 1、2 端 输出 了 制冷 信号 12V， 
室外 机 无 反应 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 室外 机 控制 板 。 检 修 时 具体 检测 电源 变 压 絮 二 次 交流 电 
压 及 板 上 直流 电压 是 否 正 常 、 唱 振 是 否 正 常 、CPU 忌 片 是 否 损 坏 、 复 位 集成 电路 IC02 是 否 
不 良 。 实 际 检修 中 因 IC02 不 良 较为 多 见 。IC02 相关 电路 如 图 15-18 所 示 。 更 换 IC02 后 即 可 
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排除 故障 。 
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图 15-18 IC02 相关 电路 


三 十 一 、 海 尔 KFRD -71LW(F) 型 冷暖 柜 式 空调 器 室外 机 不 工作 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 室外 机 接线 端子 交流 输入 电压 是 否 为 正常 220V、 压 敏 
电阻 是 否 损 坏 、 变 压 各 绕组 是 否 断 路 。 实 际 检修 中 因 变 压 右 绕组 断路 较为 多 见 。 更 换 变 压 各 
后 即 可 排除 故障 。 














※ 知 识 链接 泊 ”变压器 是 利用 电磁 感应 原理 进行 工作 的 ， 当 有 电流 流 过 一 个 绕组 时 ， 
绕组 中 产生 电磁 场 ， 而 这 个 电磁 场 通过 另 一 个 绕组 ， 又 会 发 生 感 应 作用 ， 在 另 一 个 绕组 两 
端 产生 电压 ， 将 几 个 绕组 以 一 定 的 方式 结合 一 起 ,使 它们 之 间 产 生 强 和 裂 的 电磁 感应 作用 ， 
就 形成 了 一 个 变压器 。 


三 十 二 、 海 尔 KFR -76LW/01HBF13 型 空调 器 室外 机 不 工作 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 室外 压缩 机 是 否 损 坏 、 电 源 电压 是 否 稳定 、 电 源 线 是 否 
损坏 。 实 际 检修 中 因 电 源 线 损坏 较为 多 见 。 电 源 线 相关 接线 图 如 图 15- 19 所 示 。 更 换 新 的 一 
根 电 源 线 后 即 可 排除 故障 。 

三 十 三 、 海 尔 KFR -35GW/05QCC13 型 空调 器 室外 机 能 正常 工作 ， 室 内 机 却 不 工作 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 室内 机 电源 插 是 否 插 好 、 连 机 线 是 否 损坏 。 实 际 检 修 中 
因 连 机 线 接触 不 良 较为 多 见 。 连 机 线 相关 接线 图 如 图 15-20 所 示 。 更 换 一 条 连 机 线 后 即 可 排 
除 故障 。 
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图 15-20” 连 机 线 相关 接线 图 


三 十 四 、 海 尔 KFR -5675W6BCS21 型 空调 器 室外 机 不 工作 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 ZD1 是 否 损 坏 、 电 源 变压器 是 否 不 良 、 交 流 接 触 絮 是 否 
损坏 。 实 际 检修 中 因 ZD1 不 良 较为 多 见 。ZD1 相关 电路 如 图 15-21 所 示 。 更 换 ZD1 后 即 可 
排除 故障 。 

三 十 五 、 海 尔 KFRD -23GW 型 空调 器 不 工作 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 压缩 机 是 否 损坏 、 风 局 电动 机 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 
因 压 缩 机 损坏 较为 多 见 。 压 缩 机 相关 接线 图 如 图 15-22 所 示 。 更 换 压 缩 机 后 即 可 排除 














故障 。 
三 十 六 、 海 尔 KFRD -50LW/V 型 空调 器 室外 机 工作 正常 ， 室 内 机 不 工作 
图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 室内 风 局 电动 机 是 否 正常 、 室 内 机 变 压 需 是 否 短路 、 插 





件 CN11 是 否 不 恨 。 实 际 检修 中 因 CN11 不 良 较为 多 见 。CN11 相关 电路 如 图 15-23 所 示 。 更 
换 CN11 后 即 可 排除 故障 。 
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图 15-21 ZD1 相关 电路 图 15-22 压缩 机 相关 接线 图 

















图 15-23 ”CN11 相关 电路 


三 十 七 、 海 尔 KFRD -50LW/V 型 空调 器 室外 机 不 工作 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 室外 风 忆 电动 机 是 否 损坏 、 压 缩 机 是 否 不 良 、 压 缩 机 起 
动 电容 是 否 不 恨 。 实 际 检修 中 因 室 外 风 遍 电动 机 损坏 较为 多 见 。 室 外 风 遍 电动 机 相关 接线 图 
如 图 15-24 所 示 。 更 换 室 外 风 忆 电动 机 后 即 可 排除 故障 。 

三 十 八 、 美 的 KFR -36(43)GW/Y 型 空调 器 室内 机 不 工作 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 风 悄 电动 机 是 否 损 坏 、 步 进 电动 机 是 否 损 坏 。 实 际 检修 
中 因 风 书 电 动机 损坏 较为 多 见 。 风 出 电动 机 相关 接线 图 如 几 15-25 所 示 。 更 换 风 局 电动 机 后 
即 可 排除 故障 。 


※ 知 误 链 接 ※ ” 当 室 内 机 主 控 制 板 损 坏 时 也 会 出 现 此 类 故障 ， 
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图 15-24 室外 风 届 电动 机 相关 接线 图 
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图 15-25 ”风扇 电动 机 相关 接线 图 


三 十 九 、 春 兰 KFR -50LW/T 型 空调 器 室外 机 不 工作 
图 文 解 说 此 类 故障 应 重点 检测 VH5 、VH3 是 否 损 坏 。 实 际 检修 中 因 VHS 损坏 较为 多 
见 。VHS 相关 电路 如 图 15-26 所 示 。 更 换 VHS 后 即 可 排除 故障 。 
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图 15-26 VHS 相关 电路 


四 十 、 春 兰 RF -14W 型 空调 器 室外 机 不 工作 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 室外 风机 是 否 能 正常 工作 、 压 缩 机 是 否 运转 。 实 际 检修 
中 因 室 外 风机 损坏 较为 多 见 。 室 外 风机 相关 电路 如 图 15-27 所 示 。 更 换 室外 风机 后 即 可 排除 
故障 。 








O AC 220V 申 
图 1$-27 室外 风机 相关 电路 
四 十 一 、 海 信 KFR -35GW/99 -2 型 空调 器 室外 、 内 机 都 不 工作 


图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 压缩 机 是 否 损坏 、 风 局 电动 机 是 否 损坏 。 实 际 检修 
中 因 压 丹 机 损坏 较为 多 见 。 压 绚 机 相关 接线 图 如 图 15-28 所 示 。 喝 换 压 绚 机 后 即 可 排 


除 故 障 。 
四 十 二 、LG LP - U4315DS2 型 空调 器 室外 机 不 运行 
图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检 测 室外 风 局 电动 机 是 否 损坏 、 风 机 电容 带 是 否 不 良 、 压 颖 





机 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 因 室 外 风 遍 电动 机 损坏 较为 多 见 。 室 外 风 遍 电动 机 相关 接线 图 如 图 
15-29 所 示 。 更 换 室外 风 忆 电动 机 后 即 可 排除 故障 。 
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图 15-28 压缩 机 相关 接线 图 




















图 15-29 室外 风扇 电动 机 相关 接线 图 


四 十 三 、LG LP -P7812DDT/YV 型 空调 器 室内 机 不 工作 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 室内 风 忆 电动 机 是 否 损坏 、 室 内 温度 传 感 硕 是 否 损坏 。 
实际 检修 中 因 室 内 风 悄 电动 机 损坏 较为 多 见 。 室 内 风 届 电动 机 相关 接线 图 如 图 15-30 所 示 。 
更 换 室内 风 忆 电动 机 后 即 可 排除 故障 。 

四 十 四 、LG LPNW6011NDR 型 空调 器 室内 机 不 工作 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 稳 压 二 极 管 ZNR 是 否 损坏 、 步 进 电动 机 是 否 损坏 。 实 
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图 15-30 ”室内 风 届 电动 机 相关 接线 图 


际 检修 中 因 稳 压 二 极 管 ZNR 损坏 较为 多 见 。ZNR 相关 接线 图 如 图 15-31 所 示 。 更 换 稳 压 二 
极 管 ZNR 后 即 可 排除 故障 。 
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图 15-31 ZNR 相关 接线 图 
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四 十 五 、 月 兔 JXT -50DL - Glg 型 空调 器 开机 后 不 工作 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 室内 主 控 板 是 否 损坏 、 风 出 电动 机 是 否 工 作 、 变 压 关 是 
否 虚 焊 。 实 际 检修 中 因 主 控 板 损坏 较为 多 见 。 主 控 板 相关 接线 图 如 图 15-32 所 示 。 更 换 主 控 
板 后 即 可 排除 故障 。 
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图 15-32 主 控 板 相 关 接 线 图 


问 诊 16 。 定 频 空调 费 风 机 不 转 故 障 检 修 专 题 


※Q1 定 频 空调 虱 风 机 不 转 的 原因 和 检修 方法 有 哪些? 


1) 室外 风机 控制 继 电 亏 开路 、 接 线 端子 松动 或 接触 不 恨 。 更 换 继 电 带 或 基 固 接线 端子 即 可 。 
2) 室外 风机 电动 机 绕组 断路 ， 用 万 用 表 测 量 阻 值 为 无 穷 大 。 更 换 风 忆 电 动机 即 可 。 
3) 室外 风机 电动 机 绕组 应 间 短 路 或 绝缘 被 击 穿 。 更 换 风扇 电 动机 即 可 。 
4) 风 局 电动 机 起 动 电容 损坏 。 更 换 起 动 电容 即 可 。 
5) 网 面 电动 机 过 载 保护 融 损 坏 。 更 换 过 载 保护 磊 即 可 。 
6) 风 导 叶片 或 电动 机 轴 卡 死 。 更 换 风 书 叶 片 或 电动 机 轴 即 可 。 
※Q2 风机 不 转 故 障 检修 实例 
一 、 春 兰 KCD -31B 型 窗 式 空调 器 风机 不 转 
图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 风机 起 动 电路 。 到 
全 修 时 具体 检测 起 动 电容 充 放电 是 否 正常 。 实 际 检修 | 站 
中 因 风 机 起 动 电容 (2.5uFv/450V) 无 充 放电 现象 较 
为 多 见 。 风 机 起 动 电 容 相 关 实 物 如 网 16-1 所 示 。 更 换 Co 公 To 全 





三 RE C8881 WNC255 STA-31 WANS255 
起 动 电容 (2. 5pFA450V) 后 即 可 排除 故障 。 2.5nF+i5% 450V~ 50/60Hz 
二 、 春 兰 KFR -35GW/D 型 空调 器 室内 风机 不 转 Pp SH 6¢ 25/70/21 

图 袍 解说 此 类 故障 应 重点 检测 控制 板 风机 插头 ”四 Wl& Sk We 


端子 交流 电压 是 否 为 正常 220V、 风 机 起 动 电 容 是 否 无 
效 、 电 动机 是 否 损 坏 。 实 际 检修 中 因 电 动机 本 身 损坏 
较为 多 见 。 电 动机 相关 实物 如 图 16-2 所 示 。 更 换 电 动 
机 后 即 可 排除 故障 。 图 16-1 风机 起 动 电容 相关 实物 图 
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三 、 海 尔 KFR -35GW/Z 型 空调 器 开机 制 热 时 室内 风机 一 起 动 运转 就 烧 室内 机 电脑 板 





上 的 熔 丝 管 
图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 室内 风机 电动 机 绕组 是 否 短路 。 实 际 检修 中 因 室 内 风机 


电动 机 绕组 严重 短路 较为 多 见 。 室 内 风机 电动 机 相关 实物 如 图 16-3 所 示 。 更 换 室 内 风机 电 
动机 后 即 可 排除 故障 。 

四 、 海 尔 KFR -35GW/Z 型 空调 器 室外 风机 时 转 时 停 ， 风 速 不 稳 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 电脑 板 是 否 损坏 ， 功 率 模块 U、V、W 输出 的 端子 和 外 
机 电脑 板 之 间 相 连 的 线束 是 否 接 触 不 良 。 实 际 检修 中 因 功 率 模 块 U、V、W 输出 的 端子 和 外 
机 电脑 板 之 间 相 连 的 线束 接触 不 良 较为 多 见 。 外 机 电脑 板 相 关 实 物 如 图 16-4 所 示 。 更 换 外 
机 电脑 板 ， 将 功率 模块 端子 重新 固定 后 即 可 排除 故障 。 











图 16-3 室内 风机 电动 机 相关 实物 图 图 16-4 外 机 电脑 板 相 关 实 物 图 


五 、 海 尔 KFR -32GW 型 分 体式 空调 器 开机 后 风扇 不 转 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 风 局 风 叶 是 否 能 够 转动 、 风 书 电 容 容 量 是 否 减少 。 实 际 
检修 中 因 风 肩 电 容 容 量 减 少 较为 多 见 。 更 换 风 肩 电容 后 即 可 排除 故障 。 

六 、 海 尔 KFR -35GW 型 分 体式 空调 器 开机 后 室外 风扇 不 转 ， 也 不 制冷 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 制冷 剂 是 否 充足 、 室 外 机 进入 灰尘 是 否 过 多 。 实 际 检修 
中 因 散 热 需 上 灰尘 过 多 较为 多 见 。 将 散热 融 清 理 干 净 后 即 可 排除 故障 。 

七 、 海 尔 KFR -120LW/D 型 空调 器 开 制 热 室 内 风机 不 运转 ，20min 后 室外 机 停机 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 盘 管 传 感 硕 电路 。 检 修 时 具体 检测 室内 盘 管 传 感 硕 是 否 
损坏 。 实 际 检 修 中 因 室内 盘 管 传 感 硕 损坏 较为 多 见 。 更 换 室 内 盘 管 传 感 硕 后 即 可 排除 故障 。 

八 、 海 尔 KFRD -23GW 型 空调 器 室内 风机 不 转 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 室内 风机 是 否 损坏 、 变 压 天 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 因 室 
内 变 压 带 损坏 较为 多 见 。 室 内 变 压 紫 相关 接线 图 如 图 16-5 所 示 。 更 换 变 压 恬 后 即 可 排除 
故障 。 

九 、 海 尔 KFRD -120LW/Z 型 空调 器 开机 后 室内 风机 不 转 

图 文 解说 此 类 故障 应 重点 检测 风 户 电动 机 是 否 损 坏 、 风 机 电容 是 否 不 良 。 实 际 检 修 中 
因 风 届 电 动机 损坏 较为 多 见 。 风 遍 电 动机 相关 接线 图 如 图 16-6 所 示 。 更 换 风 户 电 动机 后 即 
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图 16-5 室内 变 压 表 相关 接线 图 


可 排除 故障 。 

十 、 海 尔 KFRD -50LW/V 型 空调 器 室内 风机 不 转 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 插件 CN12 是 否 不 民 、 CN18 
风 遍 风 叶 是 否 损 坏 。 实 际 检修 中 因 CN12 损坏 较为 多 见 。 
CN12 相关 电路 如 图 16-7 所 示 。 更 换 CN12 后 即 可 排除 
故障 。 

十 一 、 海尔 KF(R) -25NW/(F) 型 空调 器 室内 风机 
不 转 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 风 届 电动 机 是 否 损坏 、 
风机 电容 是 否 不 恨 。 实 际 检修 中 因 风 出 电动 机 损坏 较为 多 
见 。 风 扇 电动 机 相关 接线 图 如 图 16-8 所 示 。 更 换 风 扇 电 动 ”图 16-6 风 届 电动 机 相关 接 委 图 
机 后 即 可 排除 故障 。 

十 二 、 海 尔 KFRD -35GW/2Z7 型 空调 器 室外 风机 不 转 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 电阻 R15 是 否 损 坏 、DQ4 是 否 不 恨 。 实 际 检修 中 因 R15 
不 良 较 为 多 见 。R15 相关 电路 如 图 16-9 所 示 。 更 换 R15 后 即 可 排除 故障 。 


风扇 电 动机 
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图 16-8 风 遍 电动 机 相关 接线 图 


十 三 、 海 尔 KF(R) -48GW/2Z7 型 空调 器 室外 风机 不 工作 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 风扇 电动 机 是 否 损 坏 、 变 压 
颖 是 否 不 恨 。 实 际 检修 中 因 风 悄 电 动机 损坏 较为 多 见 。 风 局 电动 
机 相关 接线 图 如 图 16-10 所 示 。 更 换 风 忆 电 动机 后 即 可 排除 
故障 。 

十 四 、 海 信 KFR -3301GW/D 型 空调 器 风扇 风速 时 高 时 低 

图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 变 压 大 和风 而 电动 机 是 否 正 
各 、 风 出 电 容 是 否 不 良 、 管 温 传 感 硕 是 否 损坏 。 实 际 检 修 中 因 变 
压 需 损坏 较为 多 见 。 更 换 变 压 希 后 即 可 排除 故障 。 

十 五 、 海 信 KFR -3301GW 型 空调 器 风扇 电动 机 停 转 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 主 控 板 和 管 温 热 第 电阻 是 否 
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图 16-9 R15 相关 电路 
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图 16-10 风扇 电动 机 相关 接线 图 


不 恨 、 管 路 系统 是 否 堵 时 。 实 际 检修 中 因 制 热 毛 细 管 堵塞 较为 多 见 。 毛 细 管 相关 实物 如 峰 
16-11 所 示 。 更 换 毛 细 管 后 即 可 排除 故障 。 
十 六 、 科 龙 KFR -71QW/YF 型 空调 器 室内 风机 不 运转 
图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 室内 风 户 电动 机 绕组 是 否 断 路 。 实 际 检修 中 因 室 内 风 启 
电动 机 绕组 断路 较为 多 见 。 风 刷 电 动机 相关 实物 如 图 16-12 所 示 。 更 换 同 功率 风 户 电动 机 后 
即 可 排除 故障 。 








图 16-11 毛细管 相关 实物 图 图 16-12 风 忆 电动 机 相关 实物 图 


166 定 频 空 调 器 维修 专题 问 诊 


十 七 、 科 龙 KFR -35GW 型 分 体式 空调 器 室内 风机 不 能 控制 

图 文 解说 ! 此 类 故障 应 重点 检测 风机 控制 电路 。 检 修 时 具体 检测 风扇 风 叶 是 否 被 卡 住 、 
移 相 电容 和 离心 风 户 电动 机 是 否 损坏 、 风 怖 电容 絮 C101 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 因 C101 不 
良 较为 多 见 。C101 相关 电路 如 图 16- 13 所 示 。 更 换 C101 后 即 可 排除 故障 。 








忆 户 电容 器 


图 16-13 C101 相关 电路 


十 八 、 科 龙 KL - 26 型 单 冷 型 空调 器 开机 后 室内 风机 不 转 ， 运 行 指示 灯亮 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 风机 驱动 控制 电路 。 检 修 时 具体 检测 压缩 机 是 否 运转 正 
常 、CPU 功能 是 否 正常 、 驱 动 IC (ULN2003A) 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 因 IC ( ULN2003A) 
损坏 较为 多 见 。IC (ULN2003A) 相关 电路 如 图 16-14 所 示 。 更 换 IC 后 即 可 排除 故障 。 


※ 知 识 链接 ※ ”风机 驱动 控制 电路 由 CPU (86C807N4PHI) 与 驱动 IC (ULN2003A ) 


组 成 。 
] 
一 下 加 四 














图 16-14 IC (ULN2003A) 相关 电路 


十 九 、 美 的 MD 型 柜 式 空 调 器 起 动 后 室外 风机 不 运转 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 室外 机 控制 电路 。 检 修 时 具体 检测 T2 的 6V 电压 是 否 正 
第 、U3 第 山脚 控制 电压 输出 是 否 正常 、 整 流 桥 堆 BD3 是 否 有 电压 输出 、 双 问 唱 闸 管 U4 是 
否 损 坏 。 实 际 检修 中 因 U4 击 穿 较为 多 见 。 更 换 U4 后 即 可 排除 故障 。 

二 十 、 美 的 KFR -75LW/B(D) 型 柜 式 空调 器 起 动 后 室外 风机 不 转 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 室外 风机 供电 及 控制 电路 。 检 修 时 具体 检测 微 人 处 理 带 
U14 第 多、 外 脚 是 否 有 风机 驱动 信号 波形 ，U16 (2003) 第 人 0 脚 输 出 的 驱动 电压 是 否 正 常 ， 


























电阻 R101 是 否 虚 焊 。 实 际 检修 中 因 R101 虚 焊 较为 多 见 。 重 新 补 焊 R101 后 即 可 排除 故障 。 


※ 知 识 链接 ※ ”该 室 调 器 室外 风机 榨 制 信号 来 自 微 处 理 器 U14 ( hnPD75066) 第 9、 
0 、@ 和 脚 ， 经 D63、D64 加 到 U16 (2003) 第 7) 脚 ， 经 其 放大 后 ， 从 第 40 脚 输出 ， 驱 动 光 
耦合 器 Q16 触发 双向 晶闸管 TR13， 由 双向 晶 疗 管控 制 风扇 的 转速 。 


二 十 一 、 美 的 KFR -75LW/B 型 柜 式 空调 器 开机 后 室外 风机 不 转 ， 室 内 机 正常 

图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 风机 控制 电路 。 检 修 时 具体 检测 Q16 第 山脚 电压 是 否 为 
正常 12V、 交 流 电压 220V 是 否 正 浓 、U16 第 9 脚 电 压 是 否 正 第 。 实 际 检修 中 因 Q16 不 良 较 
为 多 见 。 更 换 Q16 后 即 可 排除 故障 。 

二 十 二 、 美 的 KFR -50LW/EDY 型 空调 器 制冷 时 室外 风机 不 工作 

图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 室内 外 控制 信号 线 的 第 三 号 线 与 N 线 间 有 无 AC 220V 
电压 、 室 内 机 主 探 板 是 否 有 控制 电压 输出 、 开 关 显 示 板 有 无 5V 控制 信号 输出 。 实 际 检修 中 
因 开 关 显 示 板 损坏 较为 多 见 。 更 换 开 关 显 示 板 后 即 可 排除 故障 。 























※ 知 识 链接 ※ ”此 系列 机 器 室内 外 控制 信号 线 引 脚 功能 : 第 四 脚 控 制 压 缩 机 ;， 第 QD) 肢 
控制 四 通 阁 ， 第 G3) 脚 控制 室外 风机 ; 第 终 脚 保 护 信号 反馈 。 正 常 工作 时 ， 各 脚 与 N 线 间 
电压 为 AC 220V 


二 十 三 、 三 攻 PSH -5G6 型 柜 式 空调 器 室外 压缩 机 与 风 局 电动 机 不 起 动 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 室外 信号 线 接线 端子 有 无 直流 输出 电压 、 三 相 电 源 相 序 是 
否 接 错 。 实 际 检 修 中 因 三 相 电 源 相 序 接 错 较 为 多 见 。 重 新 将 三 相 电 源 调 整 后 即 可 排除 故障 。 

二 十 四 、 美 的 KFR -25GW 型 空调 器 室内 风机 不 转 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 电容 C201 是 否 不 良 、 风 局 电动 机 是 否 损坏 。 实 际 检修 
中 因 C201 损坏 较为 多 见 。C201 相关 电路 如 图 16-15 所 示 。 更 换 C201 后 即 可 排除 故障 。 

二 十 五 、 科 龙 KFR -100LW 型 空调 器 室外 风机 不 工作 

图 文 解 说 此 类 故障 应 重点 检测 芯片 UI (2003) 是 否 不 良 ， 继 电器 RY4、RY3 是 否 损 
坏 。 实 际 检修 中 因 U1 (2003) 不 展 较 为 多 见 。U1 相关 电路 如 图 16-16 所 示 。 更 换 Ul 后 即 
可 排除 故障 。 



































图 16-15 ”C201 相关 电路 图 16-16 Ul 相关 电路 
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二 十 六 、 海 信 KFR -26GW/UGJ -1 型 空调 器 室外 风扇 不 工作 
图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 风 忆 电容 是 否 不 良 、 风 户 电 动机 是 否 损 坏 。 实 际 检修 中 因 代 \ 
户 电 容 损 坏 较为 多 见 。 风 扇 电 窑 相 关 接 线 图 如 图 16- 17 所 示 。 更 换 风 扇 电容 后 即 可 排除 故障 。 




















压缩 机 ” 黄 / 绿 





风扇 电动 机 
(内 贱 保 护 能 ) 


图 16-17 “风扇 电容 相关 接线 图 
二 十 七 、 海 信 KFR -51LW/VD -1 型 空调 器 室外 风机 不 转 
图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 室外 风扇 电动 机 是 否 损坏 、 风 肩 起 动 电 容 是 否 不 良 。 实 
际 检 修 中 因 室 外 风 肩 电动 机 损坏 较为 多 见 。 室 外 风 肩 电动 机 相关 接线 图 如 图 16-18 所 示 。 更 
换 室外 风扇 电动 机 后 即 可 排除 故障 。 
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图 16-18 室外 风 届 电动 机 相关 接线 图 
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二 十 八 、 海 信 KFR -50LW/U(ZXF) 型 空调 器 室内 风机 不 工作 
图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 风机 电容 是 否 损坏 、 风 机 电动 机 是 否 损坏 。 实 际 检 修 中 因 风 
机 电容 损坏 较为 多 见 。 风 机 电容 相关 接线 图 如 图 16- 19 所 示 。 更 换 风 机 电容 后 即 可 排除 故障 。 
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图 16-19 ”风机 电容 相关 接线 图 
二 十 九 、 华 宝 KF -35F 型 空调 器 室内 风机 不 工作 
图 文 解说 此 类 故障 应 重点 检测 室内 风机 是 否 损坏 、 继 电 需 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 因 室 
内 风机 损坏 较为 多 见 。 室 内 风机 相关 电路 如 图 16-20 所 示 。 更 换 室 内 风机 后 即 可 排除 故障 。 





L 四 通 阔 





图 16-20 室内 风机 相关 电路 
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※Q1 定 频 空调 器 不 开机 的 原因 及 检修 方法 有 了 哪些 ? 


1) 电源 断 电 或 者 炊 丝 十 了。 修复 电源 或 更 换 炊 丝 后 即 可 。 

2) 电源 电路 电 厅 元 俘 件 损坏 。 更 换 损坏 的 电 硒 元 俘 件 后 即 可 。 
3) 电源 电压 过 低 。 建 议 用 户 用 专用 的 电源 ， 或 增加 稳 压 带 。 
4) 温 控 锅 故障。 更 换 温 控 带 后 即 可 。 

5) 遥控 表 放 障 。 更 换 遥 控 带 后 即 可 。 


※Q2 不 能 开机 故障 检修 实例 


一 、 春 兰 KFD -20W 型 分 体式 空调 器 开机 无 反应 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 供电 电路 及 控制 电路 。 检 修 时 具体 检测 三 端 稳 压 天 7812 
的 +12V 电压 及 7805 输出 端 +SV 电压 是 否 正常 。 实 际 检修 中 因 三 端 稳 压 句 7805 内 部 损坏 
较为 多 见 。 更 换 7805 后 即 可 排除 故障 。 

二 、 春 兰 KFR -32 型 空调 器 整 机 不 工作 

图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 温度 传 感 硕 电路 。 检 修 时 具体 检测 供电 电源 电压 是 否 正 
第 、 室 内 机 温度 传感器 接 插件 是 否 松动 。 实 际 检修 中 因 室 内 机 温度 传 感 絮 接 插件 松动 较为 多 
见 。 重 新 紧 固 后 即 可 排除 故障 。 


※ 知 识 链 接 泊 ”此 类 故障 因 温 度 传感器 接 插 件 松动 ， 造 成 温度 检测 信号 无 法 传递 到 电 
脑 控制 板 所 致 ， 



































三 、 格 兰 仕 KFR -43LW/DA1 -2 型 柜 机 通电 后 无 显示 ， 不 开机 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 控制 板 。 检 修 时 具体 检测 控制 板 上 7805 输入 、 输 出 电 
压 是 否 正 常 ，N203 是 和 否 损坏 。 实 际 检修 中 因 N203 损坏 较为 多 见 。 更 换 N203 后 即 可 排除 
故障 。 

四 、 格 力 KF -26GW 型 空调 器 不 能 开机 

图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 室内 机 。 检 修 时 具体 检测 控制 板 上 熔 丝 管 是 否 正 常 、 电 
源 变 压 希 一 次 绕组 阻 值 是 否 正 负 。 实 际 检修 中 因 电 源 变 压 天 损坏 较为 多 见 。 更 换 电 源 变 压 天 
后 即 可 排除 故障 。 

五 、 海 尔 KFR -25 型 空调 器 通电 后 不 能 起 动 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 直流 电压 是 否 正 浓 ，IC2 第 昌 、 曲 脚 所 接 唱 振 是 否 完好 ， 
电阻 R6 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 因 电 阻 R6 开路 较为 多 见 。 电 阻 R6 相关 电路 如 图 17-1 所 示 。 
更 换 电阻 R6 后 即 可 排除 故障 。 


※ 和 知识 链接 ※ 正常 工作 中 直流 电压 为 +16V、+5SV。 
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六 、 海 尔 RF -13WB 型 空调 器 不 起 动 oe | 
图 交 解 说 此 类 故障 应 重点 检测 用 户 使 用 的 三 相 电源 。 检 修 | 也 


时 具体 检测 压 敏 电阻 及 炊 丝 是 否 损坏 、 用 户 配 电 盘 内 的 零 线 是 否 
朵 路 。 实 际 检修 中 因 配 电 盘 内 雪线 断路 较为 多 见 。 重 新 将 零 线 接 
好 后 即 可 排除 故障 。 

※ 知 误 链 接 汉 ”由 于 配 电 盘 内 零 线 新 路 而 造成 电路 板 上 的 
压 敏 电阻 及 烷 丝 因 过 电压 而 损坏 ， 接 好 零 线 的 同时 也 需 更 换 压 


敏 电 阻 和 熔 丝 ， | 


七 、 海 尔 KFR -25WA 型 空调 器 不 起 动 

图 支 解说 此 类 故障 应 重点 检测 复位 电路 。 检 修 时 具体 检测 。 国 17-1 电阻 R6 相关 电路 
电源 电路 各 点 工作 是 否 正常 、 复 位 电路 电容 C10 是 否 失 效 。 实 际 检修 中 因 C10 失效 较为 多 
见 。 更 换 电容 C10 后 即 可 排除 故障 。 

八 、 海 尔 KFRD -27GW/ZXF 型 空调 器 显示 屏 不 
亮 ， 不 起 动 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 电源 电路 。 检 修 
时 具体 检测 E8、R52、R60、R62、R75、R76、1IC6、 
IC8 、IC12 是 否 损 坏 。 实 际 检修 中 因 IC8 (PC817) 损 
坏 较为 多 见 。IC8 相关 电路 如 图 17-2 所 示 。 更 换 IC8 
后 即 可 排除 故障 。 

九 、 海 信 KFR -120W/08MD 型 空调 器 显示 过 电 
流 保护 故障 代码 “了 E4” 图 17-2 IC8 相关 电路 
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图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 主 控制 板 。 检 和 修 时 具体 检测 控制 继 电 融 RY5 是 否 损坏 。 





实际 检修 中 因 RY5 损坏 较为 多 见 。RY5 相关 电路 如 图 17-3 所 示 。 更 换 RYS 后 即 可 排除 
故障 。 
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图 17-3 RY5S 相关 电路 
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十 、 海 信 KFR -12002LW/D 型 空调 器 整 机 不 起 动 ， 显 示 屏 无 任何 显示 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 电源 线路 。 检 修 时 具体 检测 室内 机 变 压 需 一 次 侧 是 否 开 
路 、 内 机 板 是 否 损 坏 、 地 线 与 去 线 是 否 连接 有 误 。 实 际 检 修 中 因 误 把 地 线 接 做 雪线 较为 多 
见 。 重 新 调整 线路 后 即 可 排除 故障 。 





※ 知 误 链 接 ※ ”检修 类 似 故 障 ， 首 先 检 查 相 零 电压 电路 问题 、 室 内 机 零 线 错 接 问题 。 
室内 机 错 接 相 线 当 零 线 将 烧 变 压 器 ， 甚 至 烧 内 机 板 ; 零 线 接 成 地 线 时 疡 路 器 会 跳闸 ， 显 示 
会 一 闪 一 闪 自 动 关 机 。 正确 接 法 相 零 线 220V， 


十 一 、 华 宝 KCR -25A2 型 空调 器 不 能 开机 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 电源 电路 。 检 修 时 具体 检测 IC2 、IC1L 输出 电压 是 否 为 
正常 5V。 实 际 检修 中 因 IC2 无 5V 电压 输出 较为 多 见 。 更 换 IC2 (7805) 后 即 可 排除 故障 。 

※ 知 识 链 接 ※” 当 温 度 热 敏 电 阻 不 良 时 也 会 出 现 此 类 故障 ， 

十 二 、 美 的 KFR -46LW/DY 型 空调 器 不 能 开机 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 电源 电路 。 检 修 时 具体 检测 LM324N 是 否 正 常 、 各 功率 
继电器 线圈 电阻 是 否 正 常 。 实 际 检修 中 因 LM324N 性 能 不 良 较为 多 见 。LM324N 相关 电路 如 
图 17-4 所 示 。 更 换 LM324N 后 即 可 排除 故障 。 
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图 17-4 LM324N 相关 电路 
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十 三 、 美 的 KFR -75LW 型 柜 式 空 调 器 开机 后 整 机 无 反应 且 无 显示 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 控制 接收 电路 。 检 修 时 具体 检测 电源 电压 是 否 正 常 ， 品 
体 管 Q1 是 否 有 遥控 信号 输入 ，C3 、C2 、C1 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 因 C2 漏电 较为 多 见 。C2 
相关 电路 如 图 17-5 所 示 。 更 换 C2 后 即 可 排除 故障 。 

十 四 、 美 的 KFR -75LW 型 柜 式 空调 器 整 机 不 工作 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 品 振 电路 。 检 修 时 具体 检测 电 控 板 的 熔断 需 是 否 良 好 、 
变 压 右 是 否 损 坏 、 整 流 输出 电压 是 否 正 和 常 、 蝇 振 电 路 电容 Cl 是 否 漏 电 。 实 际 检 修 中 因 电 容 
C1 漏电 较为 多 见 。C1 相关 电路 如 图 17-6 所 示 。 更 换 电 容 C1 后 即 可 排除 故障 。 

十 五 、 美 的 KF -7.SLW 型 柜 式 空调 器 室内 机 板 无 显示 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 室内 机 主 控 板 。 检 修 时 具体 检测 SAZ250V 熔 丝 是 否 熔 
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图 17-5 ”C2 相关 电路 


冉 、 室 内 电动 机 是 否 短 路 。 实 际 检修 中 因 室 内 电动 机 短路 较为 多 见 。 更 换 新 电动 机 后 即 可 排 
除 故障 。 

十 六 、 美 的 KFR -36GW/Y 型 分 体 壁 挂 式 空 调 恬 通电 后 无 任何 反应 

图 文 解说 : 此 类 故 隐 应 重点 检测 电源 电路 。 检 修 时 具体 检测 电源 电压 是 否 正 常 ， 熔 丝 
管 、 变 压 器 、 三 端 稳 压 块 IC2 (7805) 是 否 正常 。 实 际 检修 中 因 IC2 损坏 较为 多 见 。IC2 相 
关 电 路 如 图 17-7 所 示 。 更 换 IC2 后 即 可 排除 故障 。 
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图 17-6 C1 相关 电路 图 17-7 IC2 相关 电路 
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十 七 、 三 菱 MSH - JO9NYV 型 空调 器 开机 无 任何 反应 
图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 室内 机 电路 板 。 检 修 时 具体 检测 3. 15A 熔 丝 是 否 完好 、 
压 敏 电阻 两 端 电压 是 否 正 常 、 电 阻 R111 是 否 开路 。 实 际 检 修 中 因 R111 开路 较为 多 见 。 更 
换 R111 后 即 可 排除 故障 。 
※ 知 识 链接 淡 ”正常 工作 中 压 敏 电 阻 两 端 电压 为 220V。 
十 八 、 格 力 KF -25GWA/KF -33GWA 型 空调 器 整 机 不 起 动 
图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 步 进 电动 机 是 否 损坏 、 压 缩 机 是 否 损 坏 。 实 际 检修 中 因 
步 进 电动 机 损坏 较为 多 见 。 步 进 电 动机 相关 电路 如 图 17-8 所 示 。 更 换 步 进 电 动机 后 即 可 排 
除 故 障 。 
※ 知 识 链 接 ※ 当 用 户 电 源 电压 过 低 时 也 会 出 现 此 类 故障 ， 


十 九 、 格 力 RFD12(7.5)WAK 型 空调 器 通电 后 无 电源 显示 
图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 电容 C7 是 否 不 恨 、 三 端 稳 压 需 7805S 是 否 损坏 。 实 际 检 
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图 17-8 步 进 电动 机 相关 电路 图 17-9 C7 相关 电路 


二 十 、 海 尔 KF -50LW/01AAF12 型 空调 器 整 机 不 起 动 

图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 电源 是 否 损坏 、 电 源 线 是 否 接触 不 恨 、 变 压 需 是 否 烧 
坏 。 实 际 检修 中 因 电 源 损坏 较为 多 见 。 电 源 相关 接线 图 如 图 17-10 所 示 。 更 换 电源 后 即 可 排 
除 故障 。 

二 十 一 、 海 尔 KFR -5675W6BCS21 型 空调 器 开机 不 起 动 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 三 端 稳 压 器 IC4 (L7805CV) 是 否 损 坏 、 电 源 插 座 是 否 
松动 。 实 际 检修 中 因 IC4 损坏 较为 多 见 。IC4 相关 电路 如 图 17-11 所 示 。 更 换 IC4 后 即 可 排 
除 故障 。 








| IC4 L7805CY 一 一 





图 17-10 电源 相关 接线 图 图 17-11 1IC4 相关 电路 


二 十 二 、 海 尔 KF(R) -25NW/(F) 型 空调 器 通电 后 不 起 动 
图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 电阻 R6 是 否 损 坏 、 接 插件 CN16 是 否 虚 焊 。 实 际 检修 
中 因 电 阻 R6 不 良 较 为 多 见 。R6 相关 电路 如 图 17-12 所 示 。 更 换 R6 后 即 可 排除 故障 。 
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二 十 三 、 海 尔 KF(R) -35GW/HS 型 空调 器 开 不 了 机 

图 文 解 说 ;此 类 故障 应 重点 检测 三 端 稳 压 块 7805 是 否 损 坏 、 电 源 线 是 否 损 坏 。 实 际 检 
修 中 因 三 端 稳 压 块 7805 损坏 较为 多 见 。 三 端 稳 压 块 7805 相关 电路 如 图 17-13 所 示 。 更 换 
7805 后 即 可 排除 故障 。 


< 
R6[] Do9 
E123 








1Uk 





[| 
图 17-12 R6 相关 电路 图 17-13 三 端 稳 压 块 7805 相关 电路 
二 十 四 、 海 尔 KFRD -50LW/U(ZXF) 型 空调 器 不 起 动 


图 文 解说 。 此 类 故障 应 重点 检测 IC1 (TMP86C808) 是 否 损 坏 、 变 压 器 是 否 不 良 。 实 际 
检修 中 因 IC1 损坏 较为 多 见 。IC1 相关 电路 如 图 17-14 所 示 。 更 换 IC1 后 即 可 排除 故障 。 








图 17-14 IC1 相关 电路 


二 十 五 、 海 尔 KFRD -50L/WB 型 空调 器 不 起 动 
图 文 解说 : 检修 时 重点 检测 电容 C10 是 否 失效 、 压 缩 机 是 否 损坏 、 交 流 接 触 融 是否 烧 
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坏 。 实 际 检修 中 因 C10 失效 较为 多 见 。C10 相关 电路 如 图 17-15 所 示 。 更 换 C10 后 即 可 排除 
故障 。 

二 十 六 、 美 的 KFR -25GW 型 空调 器 开机 不 起 动 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 XP203 是 否 损坏 、 压 缩 机 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 因 
XP203 损坏 较为 多 见 。XP203 相关 电路 如 图 17-16 所 示 。 更 换 XP203 后 即 可 排除 故障 。 

















图 17-15$ C10 相关 电路 图 17-16 XP203 相关 电路 


二 十 七 、 宝 花 KF -20GW et 电源 显示 ， 整 机 无 反应 

图 文 解 说 ;: 此 类 故障 应 重点 检测 变压器 Tl 是 否 损坏 、 电 源 电压 是 否 稳定 。 实 际 检 修 中 
因 T1 损坏 较为 多 见 。T1 相关 电路 如 图 17-17 所 示 。 更 换 Tl 后 即 可 排除 故障 。 

二 十 八 、 科 龙 KFR -50LW/EFVPN2 型 空调 器 室内 、 外 机 都 不 能 起 动 

图 文 解 说 ;此 类 故障 应 重点 检测 IC202 (7805) 是 否 损 坏 、 变 压 器 是 否 损坏 、 电 源 线 是 
否 损 坏 。 实 际 检修 中 因 IC202 (7805 ) 损坏 较为 多 见 。IC202 (7805 ) 相关 电路 如 图 17-18 
所 示 。 更 换 IC202 后 即 可 排除 故障 。 


| IC202 oo 
VDI~VD4 ; 


本 FT Ci C204 |C205 | C206 
0.lu 1100u | 0.1u 


图 17-17 TI1 相关 电路 图 17-18 IC202 相关 电路 























二 十 九 、 科 龙 KF -25GW 型 空调 器 不 开机 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 IC5 是 否 损坏 、 步 进 电 动机 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 因 
IC5 (ULN2003A) 损坏 较为 多 见 。IC5 相关 电路 如 图 17-19 所 示 。 更 换 ICS 后 即 可 排除 
故障 。 
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ULN2003A 


图 17-19 ”1IC5 相关 电路 


三 十 、 海 信 KFR -35GW/18N -2 型 空调 器 室外 机 不 起 动 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 压缩 机 是 否 损 坏 、 风 机 电动 机 是 否 损坏 、 开 关 变 压 疾 是 
否 损 坏 。 实 际 检修 中 因 压 缩 机 损坏 较为 多 见 。 压 缩 机 相关 接线 图 如 图 17-20 所 示 。 更 换 压 缩 
机 后 即 可 排除 故障 。 
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图 17-20 压缩 机 相关 接线 图 


三 十 一 、 海 信 KFR -51LW/VD -1 型 空调 器 室内 机 不 能 开机 
图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 D302A 是 否 不 良 、7805 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 因 
D302A 不 良 较为 多 见 。D302A 相关 电路 如 图 17-21 所 示 。 更 换 D302A 后 即 可 排除 故障 。 
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图 17-21 D302A 相关 电路 
三 十 二 、 海 信 KFR -35GW/UHJ -3 型 空调 器 室外 机 开机 后 不 起 动 
图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 压缩 机 运行 电容 是 否 损坏 、 风 书 电 动机 是 否 损坏 。 实 际 
使 修 中 因 压 缩 机 运行 电容 损坏 较为 多 见 。 压 缩 机 运行 电容 相关 接线 图 如 图 17-22 所 示 。 更 换 
压缩 机 运行 电容 后 即 可 排除 故障 。 

















| 风 启 电动 机 
(内 藏 保护 器 ) | 


图 17-22 压缩 机 运行 电容 相关 接线 图 





三 十 三 、 长 虹 KF -32GW/QN 型 空调 器 室外 、 内 机 均 不 能 起 动 
图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 继电器 K101 是 否 损坏 、 压 缩 机 是 否 损坏 、 过 载 保护 器 
是 否 损坏 。 实 际 检修 中 因 K101 损坏 较为 多 见 。K101 相关 接线 图 如 图 17-23 所 示 。 更 换 


K101 后 即 可 排除 故障 。 
三 十 四 、LG LP -P7812DDT/V 型 空调 器 室外 机 起 动 无 反应 


图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 压缩 机 是 否 损坏 、 压 缩 机 继 电 融 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 
因 压 缩 机 损坏 较为 多 见 。 压 缩 机 相关 接线 图 如 图 17-24 所 示 。 更 换 压 缩 机 后 即 可 排除 故 隐 。 
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图 17-23” K101 相关 接线 图 


Ee 





图 17-24 压缩 机 相关 接线 图 


三 十 五 、LG LP - US032DT 型 空调 器 整 机 不 起 动 
图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 压缩 机 是 否 损坏 、 压 缩 机 起 动 电容 是 否 损坏 、 风 导电 动 


机 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 因 压 缩 机 损坏 较为 多 见 。 压 缩 机 相关 接线 图 如 图 17-25 所 示 。 更 换 
压缩 机 后 即 可 排除 故障 。 
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三 十 六 、 三 萎 MSH -JI2NYV 型 空调 器 室外 机 不 起 动 
图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 IC852 是 否 损坏 、 电 容 C857 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 因 
IC852 损坏 较为 多 见 。IC852 相关 电路 如 图 17-26 所 示 。 更 换 IC852 后 即 可 排除 故障 。 
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图 17-25 压缩 机 相关 接线 图 图 17-26 IC852 相关 电路 


三 十 七 、 月 免 JXT -35DG - B2b 型 空调 器 不 开机 
图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 电源 电压 是 否 稳定 、 电 源 搬 头 是 否 损坏 。 实 际 检 修 中 因 电 
源 插头 损坏 较为 多 见 。 电 源 捅 头 相 关 接 线 图 如 图 17-27 所 示 。 和 更换 电源 插头 后 即 可 排除 故障 。 


※ 和 知识 链接 ※ 当主 控制 板 损 坏 时 也 会 出 现 此 类 故障 ， 
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图 17-27 电源 插 涉 相关 接线 图 


附录 A ” 定 频 空调 


附 
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器 主 必 片 应 用 参考 电路 


一 、L78 x x 系列 三 端 稳 压 块 应 用 参考 电路 ( 见 图 A-1) 





图 A-1 1L78 x x 系列 三 端 稳 压 块 应 用 参考 电路 


二 、LM339 应 用 参考 电路 ( 见 几 A-2) 
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图 A-2 LM339 应 用 参考 电路 
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三 、MC6805S3 空调 微 处 理 器 应 用 参考 电路 ( 见 图 A-3) 
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图 A-3 MC6805S3 空调 微 处 理 右 应 用 参考 电路 


四 、VIPER22A 应 用 参考 电路 ( 见 图 A-4) 
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图 A-4 VIPER22A 应 用 参考 电路 


五 、HT1621 显示 驱动 应 用 参考 电路 ( 见 图 A-5) 
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图 A-5 HT1621 显示 驱动 应 用 参考 电路 
附录 B 按 图 索 故 障 
70LW/AWSJ 柜 式 空调 器 室内 机 主 控 板 按 图 索 故 障 ( 见 图 B-1) 


当 纵向 气流 调节 时 片 电 动机 不 工作 时 , 检测 CN202 
的 5、6 脚 电压 是 奋 为 DC 12V, CN202 的 1、2、3、4 脚 
输出 波形 是 否 正常 . 若 否 , 则 检查 或 更 换 主 控 板 ; 若 
是 ， 则 检查 电动 机 





当 自 动 门 不 工作 时 ， 检 查 电 容 C706、 
继电器 RY708 与 RY709 是 否 良好 (在 
门下 的 过 程 中 检测 RY708 线圈 电压 
与 在 关门 过 程 中 RY709 线 圈 电 压 是 
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有 显示 时 ， 检 测 BC303 
(12V) 与 BC 304(5V) 输 出 




















否 为 12V; 继电器 RY708、RY709 的 电压 是 否 正常 ， 共 电压 
线圈 电阻 是 否 为 7200)) 下 第， 则 检查 再 权 PCB 光 硝 
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原理 按 图 索 故 障 ( 见 图 B-2) 
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